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I - INTERPRETATION DES TABLEAUX COMPARATIFS 

Afin de permettre aux professionnels et utilisateurs de bois tropicaux de mieux se rendre compte des propriétés 
et des possibilités de mise en oeuvre d'un bois, on a fait apparaître dans cette brochure , pour chaque essence, ses 
principales caractéristiques physiques et mécaniques sur un tableau synoptique sur lequel sont représentées en toile 
de fond et sous forme de droites appelées droites de référence, les caractéristiques de trois bois tropicaux 
commercialement bien connus, à savoir 

- l'AYOUS, aux propriétés mécaniques plutôt faibles, 

le SIPO, qui peut être considéré comme un bois présentant des caractéristiques moyennes par rapport à 
l'ensemble des bois tropicaux, 

et enfin l'AZOBE aux propriétés mécaniques élevées . 

Les échelles du tableau synoptique ont été conçues soit en utilisant des graduations égales (cf. densité), soit 
en employant des graduations différentes (cf. retraits) de façon que les propriétés des 3 bois de référence apparaissent 
sous forme de droites. 

Cette présentation permet ainsi de comparer un bois aux essences de référence citées ci-dessus et d'en déduire 
ses possibilités d'utilisàtion. 

Pour les caractéristiques des bois de référence on a tracé uniquement la droite passant par les valeurs moyennes 
des résultats des essais de chacun de ces bois. Par contre pour les essences mentionnées dans cette brochure on a fait 
apparaître: 

1) Les valeurs des résultats d'essais effectués au Centre Technique Forestier Tropical ( chaque point correspond 
à la valeur moyenne d'un essai obtenu lui- même à partir de 10 éprouvettes provenant du même arbre) . 

2) La courbe passant par la valeur moyenne des résultats des essais . 

La distribution des points autour de l a valeur moyenne caractérise ainsi la variabilité du caractère. 



Comme principales caractéristiques physiques et mécaniques, permettant de comparer les bois entre eux, on a 
retenu: 

- La DENSITE 

- La DURETE 

sâ valeur corresp·ond à un taux d'humidité du bois de 12 % • 

établie selon la norme française (méthode Chalais Meudon), elle est fournie également pour 
un taux d'humidité du bois à 12 %. 

- Le RETRAIT VOLUMIQUE: il correspond au retrait volumique d'une pièce de bois lorsque son humidité varie 
de 1 %. Il est à noter que ce retrait apparaît en dessous de son point de saturation. Cette 
valeur donne principalement des indications sur le "jeu du bois". Cette caractéristique est 
obtenue par la formule suivante: Vh - Vox 100 

Vh X H 

Le RETRAIT TANGENTIEL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une piece de bois 
depuis l'état vert jusqu'à l'état anhydre et se mesure dans le sens perpendiculaire aux 
rayons du bois. Ce retrait est rapporté aux dimensions à l'état vert. 

- Le RETRAIT RADIAL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une pièce de bois depuis 
l'état vert jusqu'à l'état anhydre et se mesure dans le sens parallèle aux rayons du bois. 
Ce retrait est rapporté aux dimensions à l'état vert. 

NOTA: Le retrait radial, comme le retrait tangentiel, permettent de déterminer les surcotes de sciage mais 
également ils fournissent des indications sur les risques de déformation au cours du séchage lorsqu'ils sont élevés ou 
très différents. 

Remarque 

- La COMPRESSION: déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois, elle correspond à la contrainte (en 
N/mm2 ) qu'il est nécessaire d'appliquer dans le sens parallèle aux fibres afin d'obtenir 
la rupture de l'éprouvette (section: 4 cm2 - Longueur: 6 cm). 

- La FLEXION STATIQUE : déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois , elle correspond à la con train te 
(en N/mm2 ) qu'il faut appliquer à une éprouvette de 34 x 2 x 2 cm reposant sur deux appuis 
distants de 28 cm, pour obtenir sa rupture. 

lkg/cm2 = 0,098 MPa (N/mm2 ) 



Cette valeur est obtenue par la formule (3-..Eh) 
2bh2 

- Le MODULE D'ELASTICITE: calculé à partir des essais de flexion, il correspond au coefficient de 
proportionnalité entre la contrainte et la déformation. 

Si ces caractéristiques, précédemment citées, permettent d'évaluer correctement les possibilités d'utilisation 
d'un bois, il n'en demeure pas moins que: 

- la durabilité et l'imprégnabilité, 
- le taux de silice, 
- ainsi que la vitesse de séchage 

restent des éléments importants de la mise en oeuvre de ces bois. C'est pour cette raison qu'on a fait également 
apparaître, au recto des TABLEAUX COMPARATIFS, ces dernières caractéristiques sous forme synoptique. 

En ce qui concerne les caractéristiques de DURABILITE naturelle, les indications portées dans les tableaux se 
rapportent uniquement au bois parfait, étant entendu que l'aubier est considéré comme vulnérable aux agents du bleu et 
de la pourriture. Les indications concernant l'IMPREGNABILITE caractérisent également le bois parfait, l'aubier étant 
toujours considéré comme facilement imprégnable. De plus il est bon de signaler que l'aubier des feuillus est toujours 
vulnérable aux Lyctus; de même lorsque l ' aubier est peu distinct il conviendra dans ce cas d'assimiler l'ensemble du 
bois à de l'aubier (risque généralisé). Les indications concernant les termites correspondent exclusivement aux termites 
souterrains qui d'une façon générale sont moins virulents que les termites aériens . 

Pour les caractéristiques de sciage et d'usinage on a retenu comme critère principal le taux de SILICE contenu 
dans le bois . Dès que ce taux dépasse 0,1 % il conviendra de prendre les mesures qui s'imposent pour le travail de ce 
bois (stellitage des lames - fer au carbure - etc .. }. 

Enfin les indications sur la vitesse du SECHAGE prennent en considération à la fois la vitesse de séchage 
proprement dite mais également les risques d'apparition de défauts en cours de séchage. 



LISTE DES ESSENCES RETENUES DANS CE DOCUMENT 

NOM LOCAL NOM SCIENTIFIQUE 

ACAJOU BLANC Quassia simarouba 

ACAJOU ROUGE Cedrela odorata 

AMANDIER Terminalia catappa 

BALATA Pouteria pallida 

BOIS DE ROSE Cardia alliodora 

BOIS DOUX Ocotea eggersiana 

BOIS ROUGE Amanoa caribaea 

CHATAIGNIER DE PAYS Sloanea massoni 

COURBARIL Hymenaea courbaril 

GOMMIER Dacryodes excelsa 

LAURIER ROSE Podocarpus salicifolia 

MAGNOLIA Talauma dodecapetala 

MAHOGANY GRANDES FEUILLES Swietenia macrophylla 

MAHOGANY PETITES FEUILLES Swietenia mahagoni 

MARBRI Richeria grandis 

PALETUVIER JAUNE Symphonia globulifera 

POIRIER Tabebuia pallida 

RESOLU Chimarrhis cymosa 



PREMIERE PARTIE 

TABLEAUX COMPARATIFS 



ACAJOU BLANC (QUASSIA SIMAROUBA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'eaaaia r6aliMa : 3 1 point = 1 essai 

ACAJOU BLANC SIPO AZOBE 

DENSITÊ • 

DURETÊ • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/ mm2 

MODULE D'ÊLASTICITÊ • 
en N/ mm2 (x 1000) 

• :: Valeur à 12 % d'humidité 

Q3 

2 

Faible 

3 

20 40 

Faible 

Faible 

5 6 

Faible 

Reproduc11on interd11e Modèle dépost 

0.5 OBl 0.7 0.8 0.9 1.0 1 1.1 1.2 

Léger Mi-lourd Lourd Très lourd 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tendre Mi-dur Our Très dur 

0.4 0-45 Q5 Q6 0.7 0.8 

Moyen Fort 

6 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 

Moyen 

50 60 70 80 90 100 110 

Moyenne Fone 

100 150 200 

Moyenne Forte 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Moyen Fon 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



Rl:SISTANCE AUX: 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRl:GNABILITI: 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

STABIUTI: 

ACAJOU BLANC (QUASSIA . SIMAROUBA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTlOUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des l){inc1paux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 

qualifica1ions selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

}-~ Moyenne 1 Bonne 

}-~ Bonne 

J ~ Moyenne Bonne 

J Mauvaise Moyenne ~ 
1% 0,1 % 0.05% 

J Très élevé 1 ~levé 1 Notable ~ 

}- Très difficile Difficile• Normal 
• ou lent selon les cas 

1-1~--P-e_u_s,-a-b-le-~--M-o-y-en_n_e __ ~ 
Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
l:levé > 35 

Rep,oducmon interdite. M~le ~M CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis. avenue de la Belle-Gabl'ielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/ mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

ACAJOU ROUGE (CEDRELA ODORATA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisâs : 4 1 point = 1 essai 

AYOUS ACAJOU ROl!JGE SIPO AZOBE 

QJ J 0.4 /os osJ 01 0.8 Q.9 1.0 1 1.1 12 

Très léger Mi-lourd Lourd îrès lourd 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tendre Mi-dur Dur ·Très dur 

0.4 0.45 Q5 0.6 0.7 0.8 

Moyen Fort 

6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 7 8 9 10 

Moyen Fort 

50 60 70 80 90 100 110 

Moyenne Forte 

100 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fon 

Reprcx>.Jclion interdite Mod~le ~pos6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



Rl:SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRl:GNABILITI: 

TAUX DE SILICE 

secHAGE 

STABIUTI: 

ACAJOU ROUGE (CEDRELA ODORATA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des princ,paux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

J 
J 
J 
J 

J 
]­
Ji----

OBSERVATIONS 

Mauvaise ~ Bonne 

Mauvaise ~ 
Mauvaise ~ Bonne 

~ Moyenne Bonne 

1% 0.1 % 0,05% 

Très élevé 1 !:levé 1 Notable ~ 

• ou lent selon les cas 
Très difficile Difficile• Normal 

1---P-eu-s,-a-bl_e _ _,.. __ M_o-ye_n_n_e---~ 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
!:levé> 35 

Reproduction interdite. M~I• d6pos4 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL· 45 bis. a'ienue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en% 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION ST A TIQUE • 
en N/mm2 

MODULE D.ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 1 2 % d·humidi1é 

AMAN Dl ER (TERMINALIA CATAPPA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés :3 1 point = 1 essai 

Q3 

AYOUS 

1 
AMANDIER 

0.4 0.5 

AZOBE 

0.8 0.9 1.0 1 1.1 1.2 

Très léger Lourd Très lourd 

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Dur Très dur 

o.35 0,45 Q5 0.6 0.7 0.8 

Faible Fort 

6 7 8 9 10 11 12 

5 

Moyen 

20 30 50 60 70 80 90 100 110 

Faible Moyenne Forte 

50 100 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fon 

Reproduc1ion in1erdi1e. M~le déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de la Belle-Ga~ielle. 94 736 NOGENT -SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



Rl:SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRl:GNABILITl: 

TAUX DE SILICE 

secHAGE 

STABILIT~ 

AMAN Dl ER (TERMINALIA CATAPPA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

}-~'-o-v-en_n_e--'-----8-o_n_n_e_--1 

}-1 ~----M-a-u-va-is_e ___ _ 

]- ~,_...-M_o_y_e_n-ne--+---8-on_n_e---1 

}- r.-1--M-a_u_v-ai-se--~---8-0-n-ne----1 

1 % 0.1 % 0,05 % 

]~ ..---T-rè_s_é_l-ev-é----,1---~-le_v_é __ __,...1--N-o-ta_b_le--~ 

}- • ou lent selon les caa 

Très difficile Normal Difficile• 

}-1'"" --P-eu-st-ab_l_e_ ..... ~a'-b-le---1 

Bas < 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
~levé> 35 

R19toduction in1erdite. Modllle d6poM CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis. avenue de 11 Bell1-Ga1>t1elle, 9-4736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



BA LATA (FOUTERIA PAL LI DA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

(Il 

~ 
~ (Il 
(Il r-1 
>. r-1 
0 (Il a .c 

<J 
M •<Il 
:, 
(Il ri) 

r-1 ... 
1 point = 1 essai eu o 

~----- ----~---------------------------------------------~>.C 
Nbre d'euaia r6aliNa : 1 

DENSl"Œ • 

DUR8t • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mml 

MODULE 0 '1:LASTICITI: • 
en N/mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 1 2 % d 'humidi té 

AYOUS 

Q3 1 0.4 

Très léger 

1 2 

Très tendre 

D.35 

Faible 

4 5 

Faible 

3 

Faible 

20 30 40 

Faible 

50 

Faible 

5 6 7 8 

Faible 

Reoroducuon inierd,te Modèle déposf 

SIPO AZOBE BALATA 

0.5 061 0] 0.8 0.9 1.0 1 
Léger Mi-lourd Lourd 

3 4 5 6 7 8 9 13 14 

Tendre Mi-dur Our 

0.4 0.45 Q5 0.6 

M oyen 

6 7 

4 5 

Moyen 

50 60 70 80 

Moyenne 

100 150 

Moyenne Forte 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Moyen Fon 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de 111 Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



Ri:SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRtGNABILITt 

TAUX DE SILICE 

secHAGE 

STABIUT~ 

BA LATA (POUTERIA PALLJDA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les 1ableau• ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent au• carac1éristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

}---- ~1--M-a~u~-nn_e _____ B_o_n-ne--~ 

]­
]­
J.-

Jt-

J . 
}----

~----B-o_n_n_e _ __ _ 

~,... __ M_o_y_e_n_n_e _____ B_on_n_e __ -i 

t---M-a_u_v_a-is_e _ _,~,---B-o-n-ne---1 

1 % 0.1 % 0,05 % 

--T-rè_s_é-le_v_é _ _.,---i:-le_v_é--~.--N-é_g_lig_e_a-bl_e _ _, 

Très difficile Normal Rapide 

~--M-o_y_e_n-ne---+---s-,a-b-le---1 

Bas< 25 

OBSERVATIONS 

• ou lent selon les cas 

POINT DE SATURATION en% 
26 < Moyen < 35 
tlevé > 36 

Rtp,oduaion interdilt. Modtl• d6poM CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENS~ • 

DURm• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mmz 

FLEXION ST A TIQUE • 
en N/mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'hum1d11é 

BOIS DE ROSE (CORDIA ALLIODORA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

Nbre d'essais r6aliléa : 3 1 point = 1 essai 

AYOUS 

Q3 l 0.4 O'J 0.8 0.9 1.0 

Très léger Lourd Très lourd 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Mi-dur Our Très dur 

o.35 0.45 as 0,6 0.7 OB 

Faible 

7 

4 5 

Moyen Fon 

20 30 50 60 70 80 90 100 110 

Faible Moyenne Fone 

50 100 150 200 

Faible Moyenne Fone 

5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fon 

Reoroduc1ion inierdite Modèle !Upos6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4S bis. avenue de la Belle-G1btielle, 94736 NOGENT-SUA-MARNE CEDEX .. FRANCE 



RÉSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPR ÊGNABILITÉ 

TAUX DE SILICE 

SÉCHAGE 

STABILITÉ 

BOIS DE ROSE (CORDIA AL LI ODORA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.QUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualificàtions des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles corre.spondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trai t peut s·étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

J ~ Large aubier, vulnérable aux 
Mauvaise Bonne 

J ~ Bonne 

}-~ Moyenne Bonne 

}-~ Moyenne Bonne 

1 % 0.1 % 0.05% 

J Très élevé 1 tlevé 1 Notable ~ 

}- Très difficile Difficile • Normal 
• ou lent selon les cas 

}-~1--P-e_u_s-ta_b_le ____ M_o_ye_n_n_e __ ~ 
Bas< 25 

POINT DE SATURATION en % 
25 < Moyen < 35 
tlevé > 35 

champignons 

Reproduction inierdite. Modèle dilposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL - 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT·SUR·MARNE CEOEX. FRANCE 



DENSI~" 

DURITT• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE • 
en N/mml 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 10CX>) 

• = Valeur à 12 % d 'humidité 

BOIS DOUX {OCOTEA EGGERSIANA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE R~F~RENCE 

Nbre d'euais r6alisés : 5 1 point = 1 essai 

OJ 0.8 

AZOBE 

0.9 1.0 1 1.1 12 

AYOUS 

Q3 1 0.4 

Très léger Lourd Très lourd 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Mi-dur Dur Très dur 

035 Q5 0.6 0.7 0.8 

Faible 

4 5 7 8 

Faible Moyen 

5 6 

Moyen Fort 

20 30 60 70 80 90 100 110 

Faible Forte 

50 100 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fon 

Reproductiori ,nierdite Modèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bis. avenue de la Belle-Gabr ielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



Rl:SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRl:GNABILITI: 

TAUX DE SILICE 

Sl:ÇHAGE 

STABILITI: 

BOIS DOUX (OCOTEA EGGERSIANA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles corré.spondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce_ la longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

]­
]­
]­
]---

-ne----1 

~--M-o_y_e_n_n_e _____ B_o_n_n_e----1 

~,---M-oy_e_n_n_e----1,----B-o_n_n_e_--1 

1 % 0.1 % 0.05 % 

OBSERVATIONS 

Durabilité variable 
- Très bonne vis à vis des champignon 

de pourriture fibreuse 
Médiocre vis à vis des champignons . 
de pourri ture cubique 

]- ,~--T-rè_s_é_l-ev-é--,~--~-,e-vé---,~--N-o-ta_b_le-~~ 

]- Rapide 
• ou lent selon les cas 

Très difficile Normal 

]- ... , __ P_e_u_s-ta-b-le--+---M-o-ye_n_n_e----1~ 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
~levé > 35 

Reproduc,ion interclile. Modèle d6posli CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL - 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/ mm2 (x HX>O) 

• = Valeur à 12 % d 'hum1di1é 

BOIS ROUGE (AMANOA CARIBAEA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 5 

AYOUS SIPO 

Q3 J 0 .4 0.5 OBJ 0] 0.8 0.9 

Très léger léger Mi-lourd Lourd 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Très tendre Tendre Mi-dur Dur 

o.35 0.4 0.45 Q5 0.6 

Faible Moyen 

4 5 6 7 

Faible 

3 4 5 

Faible Moyen 

20 30 40 50 60 

Faible Moyenne 

50 100 

Faible Moyenne 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Faible Moyen 

1 point = 1 euai 

BOIS ROUGE 

100 110 

Fon 

Reoroduc1ion in11ird11e . Modèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bis. avenue de la Belle,Gabnelle. 94736 NOGENT-SUA-MARNE CEDEX. FRANCE 

• 

• 



RtSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRtGNABILITt 

TAUX DE SILICE 

StÇHAGE 

STABIUTf 

BOIS ROUGE (AMANOA CARIBAEA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s 'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

}-
1 Mauvaise Moyenne ~ 

}-
1 Mauvaise ~ 

}-
1 Mauvaise Moyenne ~ 

}-~ Moyenne Bonne 

1 % 0.1 % 0.05 % 

}-,~--T-rè_s_é_le_v_é-~,---E-le_v_é---,--N-o-,a-b-le--~ 

}- Très difficile 
• ou lent selon les cas 

Normal Rapide 

}- ... , __ P_e_u_st_a_b-le ____ M_o_y_e-nn-e--.... ,--S-t-ab_l_e _ __. 

Bas < 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
Elevé > 35 

RtproduC'llon in1trditt. ~le cltpc)M CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis, avenue dt 11 B1llt·G1bl'1tllt, 94736 NOGENT-SUR·~NE CEDEX, FRANCE 



CHATAIGNIER DE PAYS (SLOANEA MASSON}) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES . 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

* Essais réalisés sur des bois provenant de Martinique Nbre d'essais réalisés: 5* 1 point = 1 essai 

DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/ mm2 (x 1000) 

• = Val11ur à 12 % d 'humidité 

AYOUS 

Q3 1 0.4 

Très léger 

2 

Très tendre 

035 

Faible 

4 5 

20 30 40 

Faible 

50 

Faible 

5 6 7 8 

Faible 

Reproduction interd ire. Mod~I• dépos, 

CHATAIGNIER PAYS AZOBE 

1 1.2 

SIPO 

OB! 0] 1.0 0.5 

L~er Mi-lourd Très lourd 

9 . 10 11 12 13 14, 

Tendre Très dur 

0.4 0,45 Q5 

Moyen 

6 7 8 

Moyen 

4 5 8 9 10 

Moyen Fort 

50 90 100 110 

100 200 

. Moyenne 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Moyen Fort 

CENTRE TEOiNIOUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de 111 B11lle·Gabrîelle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 

• 



Rt:SISTANCE AUX: 

CHAMPIGNONS 

LVCTUS 

TERMITES 

IMPRt:GNABILITÈ 

TAUX D E SILICE 

stcHAGE 

STABILITÈ 

CHATAIGNIER DE PAYS (SLOANEA MASSONI) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications seloo la variabilité du caractère. 

J Ma~• Bonne 

J ~ Bonne 

J 1 Mau~nne Bonne 

}-
1 Mauvaise ~ Bonne 

1 % 0.1 % a.os % }- 1,.. - -T-rè_s_é- le_v_é-~1---t:-le_v_é _ _ _,..1-- N-o-ta-b-le- ---,~ 

Ji---­
}-

Très difficile Normal 

~1----M-o_y_e_n_n_e_.....,. ___ S_ta_b_le---1 

Bas < 25 

Rapide 

OBSERVATIONS 

• ou lant selon les cas 

POINT DE SATURATION en % 
25 < Moyen < 35 
t:levé > 35 

Reproduction interdi11. M~I• d6poM CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL· 45 b1&, avenue a.11 Belle-Gab(1elle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENS~• 

DURET~• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/ mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ ' 
en N/ mm2 (x 1000) 

' = Valeur à 12 % d'humidité 

COURBAR IL (HYMENAEA COURBARJL) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE R~F~RENCE 

Nbre d'essai, r6alil61 : 3 1 point = 1 91AÎ 

AYOUS SIPO AZOBE 

Q3 l 0.4 os oal 0.7 1.0 l 1.1 1.2 

Très léger Léger Mi-lourd Très lourd 

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 

Très tendre Tendre Mi-dur Très dur 

Q.35 0.4 0,45 O.B 

Faible Moyen Fort 

4 5 6 7 

Faible 

3 5 6 7 8 9 10 

Faible Moyen Fort 

20 30 40 50 60 80 90 100 110 

Faible M oyenne 

50 100 

Faible Moyenne 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Faible Moyen 

Reproduction in1erd,1e Mod.ile dépcsé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



RtSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRtGNABILITt 

TAUX DE SILICE 

S~CHAGE 

STABILITt 

COURBARIL (HYMENAEA COURBARIL) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.QUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des p(inc,paux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un 1rai1 gras (ou de couleur). 
Elles corré.spondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s 'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

J Mauvaise ~ Bonne 

J Mauvaise ~ 
J Mauvaise Moy~ ne 

J ~ Moyenne Bonne 

1 % 0.1 % 0.05 % }--1,.. --T-rè_s_é_l-ev-é- -,---t-le-vé---,---N-o-ta-b-le---~ 

]­
]~ 

Très difficile Difficile• 

1---P-e_u_s-ta-b-le---,~~--S-t-a-bl-e---1 

Bas < 25 

Rapide 

OBSERVATIONS 

• ou lent selon les cas 

POINT DE SATURATION en% EJ 25 < Moyen < 35 
Élevé > 35 

Reproduction interdite. Mod•le d6posll CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITÉ• 

DUREtt • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

' :; Valeur à 12 % d'humidité 

GOM Ml ER (DACRYODES EXCELSA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE R~F~RENCE 

Nbre d'essais r6alis6s : 7 1 point = 1 essai 

SIPO GOMMIER AZOBE 

l 1.1 1.2 Q3 

AYOUS 

l 0.4 0.5 0.8 0.9 1.0 

Très léger Lourd lourd 

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Dur Très dur 

o.35 0.4 0.6 0.7 0.8 

Faible Moyen Fort 

4 5 6 7 

Faible 

3 4 8 9 10 

Faible Fort 

20 30 40 70 80 100 110 

Faible 

50 150 200 

Faible Forte 

5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Fort 

Reproduçtion interdite Modèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de la Belle·Gabrielle. 94 736 NOGENT ·SUR·MARNE CEDEX, FRANCE 



R~SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPR~~NABIUT~ 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

STABILIT~ 

GOMMIER (DACRYODES EXCELSA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI_QUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras {ou de couleur). 
Elles corréspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

J ~ Moyenne Bonne 

}-~ Bonne 

}-~ Moyenne Bonne 

J ~ Moyenne Bonne 

1 % 0.1 % 0,05 % }-1,.. --T-rè_s_é-le_v_é--~~--N-ot-a-bl-e---,--N-ég-1-ig-e-ab_l_e __ 

J . Très difficile 
• CkA lent selon les cas 

Normal Rapide 

}- ... ,--P-eu-st-ab_l_e--,~---s-,a-b-le---1 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
!;levé > 35 

Reproduc11on in1erdi1e. Modtle 4's>oM CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis, avenue de I• Bell1-G•brielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITt • 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/ mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 12 % d"hum1di1é 

LAURIER ROSE (PODOCARPUS CORIACEUS) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 1 point = 1 essai 

AVOUS LAURI ER ROSE AZOBE 

Q3 J 0.4 0.5 0.9 1.0 1 1,1 12 

Très léger Lourd Très lourd 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Dur Très dur 

Q.35 Q5 0.6 0.7 OB 

Faible Fort 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 7 8 9 10 

Moyen Fort 

20 30 60 70 ao 90 100 110 

Faible Forte 

50 100 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fort 

Reproduction in1erdi1e. Modèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de ta Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



RÉSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS * 

TERMITES 

IMPRÊGNABILITÊ 

TAUX D E SILICE 

SÉCHAGE 

STABILITÉ 

LAURIER ROSE (PODOCARPUS CORIACEUS) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.QUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles corréspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

i---M- au_v_a-is-e---,~ ---B-o_n_n_e--~ ]­
]­
}-

~ - - --8-o_n_n_e ___ _ * Pour les rés i neux lire Capricornes 

~ --M-oy_e_n_n_e _____ B_o_n_n_e _ _.. 

}- 11---M- au_v_a_is_e _ _____ M-oy_e_n_n_e ____ ~ 

1 % 0.1 % 0,05 % 

]- ,--T-rè_s_é_l-ev-é- -1.----i;-le_v_é _ __ l ___ N_o_ta_b_le---~ 

] lt--T-r_è_s_d_iff-ic-il-e--+---D-,-.ff-ic-il-e-.--1----N-o_r_m_a_l - -,~ • ou lent selon les cas 

}- 1-1--P-e_u_s-ta-b-le ____ M_o_ye_n_n_e----~ 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en % 
25 < Moyen < 35 
~levé > 35 

Reproduction interdite. Modèle d6po~ CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL - 45 bi$. avenue da la Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/ mm2 

FLEXION ST A TIQUE • 
en N/mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mm2 (x 1000) 

' = Valeur à 12 % d'humidité 

MAGNOLIA (TALAUMA DODECAPETALA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE Rl:Fl:RENCE 

Nbre d'essai, r6alit61 : 4 1 point = 1 euai 

AYOUS MAGNOLIA SIPO AZOBE 

Q3 l 0.4 0.5 0] 0.8 0.9 1.0 l 1.1 1.2 

Très léger Mi-lourd Lourd Très lourd 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Dur Très dur 

Q.35 0.4 0.6 

Faible Moven 

4 5 6 7 

Faible 

3 4 7 8 9 

Faible Fort 

20 30 40 70 80 90 100 110 

Faible Forte 

50 150 200 

Faible Fone 

5 6 7 8 9 16 17 18 19 20 

Faible Fon 

Reoroduc11on 1r11erd,1e Mod~le déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL • 45 bis. avenue de la Belle-Gabroelle, 94 736 NOGENT ·SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



RtSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRtGNABIUT~ 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

STABIUT€ 

MAGNOLIA (TALAUMA DODECAPETALA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des p,inc1paux caractères de l'essence sonl indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondenl aux caractéristiques moyennes de !"espèce. La longueur du 1tai1 peul s·é1endre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

}-*-
1 Mauvaise Moyenne Bonne 

}-*-
1 Mauvaise Bonne 

}-~ Moyenne Bonne 

}-
1 Mauvaise Moyenne ~ 

1 % 0.1 % 0.05 % 

OBSERVATIONS 

"1(' La r ésistance aux champignons et 
aux Lyctus doit être considérée 
en général comme mauvaise du fai t 
de la présence importante d'aubier 
et de bois intermédiaire. 
- Bois parfait moyennement durable 
- Aubier non durable 

}-1 ... --T-rè_s_é_l-ev-é--.... ,---t:-le_v_é---.-,--N-0-1-ab-la---,~ Certains bois peuvent parfois être 
siliceux 

}- • ou lent selon les cas 
Très diffici le Difficile• Normal 

}-li-__ P_a_u_s-,a-b-le--~---s-,a-b-le---1 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
t:levé > 35 

Rep,oduc11on in111rdi111. Modàle ~ CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL - 45 bis, avenue de la Belle-Gabr,111111, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



MAHOGANY GRANDES FEUILLES (SWIETENlA MACROPHYLLA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

* Essais réalisés sur des bois provenant de Martinique Nbre d'euaia r6aliaéa : 8 * 1 point = 1 essai 

DENSITI: • 

DUR!:tt• 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mm2 

FLEXION ST ATIOUE • 
en N/mm2 

MODULE D'l:LASTICITI: • 
en N/mm2 (x 1000) 

• : Valeur à 12 % d"humidit4 

AYOUS 

Q3 J 0,4 

Très léger 

Très tendre 

D.35 

20 30 

Faible 

50 

Faible 

5 

Faible 

RBIJ'OÔJCIÎOn in111rdi1e. Mod~le d4pos• 

AZOBE 

0.7 o.a Q9 1.0 J 1.1 1.2 

Mi-lourd Lourd Très lourd 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mi-dur Dur Très dur 

0.45 Q5 Q.6 0.7 o.a 

Fon 

6 7 8 9 10 11 12 

Moyen 

4 5 6 7 8 9 10 

Moyen Fort 

60 70 80 90 100 110 

Forte 

150 200 

Fone 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Moyen Fon 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis, avenue de 11 Bellc·G1bfiell11. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEOEX. FRANCE 



MAHOGANY GRANDES FEUILLES (SWIETENIA MACROPHYL LA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifica1ions des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les 1ableaux ci-après par un trail gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

Rl:SISTANCE AUX: OBSERVATIONS 

CHAMPIGNONS J 1 Moy~ne Mauvaise 

LYCTUS }-
1 Mauvaise ~ 

TERMITES }-
1 ~ Mauvaise Bonne 

IMPRl:GNABILITI: }-
1 Mauvaise ~ Bonne 

1 % 0.1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE 
}- ~1--T-rè_s_é-le_v_é-~1---~-le_v_é ___ l __ N_o_ta_b_le--~ 

S~ÇHAGE ].,____ 
Très difficile Difficile• Normal 

STABILITE }-~1--P-e_u_s-ta-b-le-~--M-o_y_e-nn-e--~ 

Bas < 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
~levé > 35 

• ou lenl selon les cas 

Rel)loducuon interdite. Modàle 4'poM CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 46 b11. avenue de la Belle-Ga1>11elle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/ mm2 

FLEXION STATIQUE• 
en N/ mm2 

MODULE D'ÉLASTICITÉ• 
en N/ mm2 (x 1000) 

• = Valeur à 1 2 % d 'humidité 

MAHOGANY PETITES FEUILLES (SWIETENIA MAHAGONI) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE Rl:Fl:RENCE 

Nbre d'essai, r6alilé1 :5 1 point = 1 essai 

AYOUS SIPO MAH OGANY P,F, AZOBE 

Q3 J 0.4 0.5 osJ 1.0 J 1.1 12 

Très léger léger Très lourd 

2 3 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Tendre Dur Très dur 

035 0-45 Q5 0.6 0.7 0.8 

Moyen Fort 

6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 7 8 9 10 

Moyen Fort 

20 30 40 80 90 10 0 110 

Faible Forte 

50 150 200 

Faible Forte 

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fort 

Reproduc11on îmerd1te M odèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL • 45 bis. avenue de la 8 elle-Gab11elle. 94 736 NOGENT -SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



RÉSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRÉGNABILITÉ 

TAUX DE SILICE 

SÉCHAGE 

STABILITÉ 

MAHOGANY PETITES FEUILLES (SWIETENIA MAHAGONI) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractérist iques moyennes de l'espèce. La longueur du trai t peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

JI 1-__ M_a_u_v_a-is-e--~ .... --B-o-n-ne---1 

}- 11----M-a-uv-a-is_e ___ _,~ 

]­
]-

]-

]­
]-

~ --M-o_y_e-nn-e--+----B-o_n_n_e-----1 

~~M-o-ye_n_n_e _____ B_o_n-ne---1 

1 % 0.1 % 0,05 % 

.---T-rè_s_é-le_v_é----,.1---l:-le_v_é __ _,1.----N-o-ta-b-le--~ 

Très difficile Difficile• Normal 

1--P-e_u_s-ra-b-le ____ M_o-ye_n_n_e--~ 

Bas< 25 

OBSERVATIONS 

• ou lent selon les cas 

POINT DE SATURATION en% EJ 25 < Moyen < 35 
!:levé > 35 

Reproduction interdite. Modèle déposé CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL· 45 bis. avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



DENSl'Œ • 

DURETÉ• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mmz 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mmz 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mmZ (x 1000) 

• : Valeur à 12 % d'humidité 

MARBRI (RICHERIA GRANDIS) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 4 1 point = 1 essal 

Q3 

AYOUS 

l 0.4 0.8 0.9 1.0 

AZOBE 

l 1.1 1.2 

Très léger Lourd Très lourd 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Dur Très dur 

o.35 0.4 0.45 0.6 0.7 0.8 

Faible Moyen 

4 5 6 7 

Faible 

3 4 6 7 8 9 10 

Faible Moyen Fort 

20 30 40 70 80 90 100 110 

Faible Forte 

50 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fort 

Reproo,c1,on inierdi1e Modèle dépos6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. c1venue de la Belle•Gabri elle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



RÉSISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRÈGNABILITÈ 

TAUX D E SILICE 

SÉCHAGE 

STABILITÉ 

MARBRI (RICHERIA GRANDIS) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifica1ions des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les 1ableaux ci-après par un irait gras (ou de couleur). 
Elles corréspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du uait peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

Ji---­
}-
J-

1---M-au~ ~n-e ---1 

~ 1----- 8-o_n_n_e _ __ _ 

~ .---M-oy_e_n_n_e---11----8-o_n_n_e-~ 

}-- 1~--M-a-uv_a_is_e ____ M_o_ye_n_n_e __ ~ 

1 % 0.1 % 0,05 % 

}--1~--T-rè_s_é_l_ev-é--,~--É-le_v_é--~,- -N-o-,a-b-le--~ 

J. Très difficile Normal Rapide 

}-- ,,.. __ P_e_u_s-ta-b-le--~ ---s-,a-b-le---1 

Bas < 25 

OBSERVATIONS 

Bonne à très bonne durabilité vis à 
vis des champignons de pourriture 
fibreuse 
Mauvaise durabilité vis à vis des 
champignons de pourri tu re cubique 

• ou lent selon les cas 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
Élevé > 35 

Reproduc11on interdite. Modàle dllpou CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL - 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITÉ• 

DURET!:• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mmt 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mmt 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mmt (x 1000) 

• = Valeur à 12 % d 'hum1di1é 

PALETUVIER JAUNE (SYMPHONIA GLOBULIFERA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 1 point = 1 assai 

AYOUS PALETUVIER JAUNE AZOBE 

J J Q3 0.4 05 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 12 

Très léger léger Très lourd 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Tendre Dur Très dur 

0.35 0.4 0.45 OB 

Faible Moyen Fon 

4 5 6 7 8 

Faible Moyen 

3 4 6 7 8 9 ,o 

Faible Fon 

20 30 40 80 90 100 110 

Faible Forte 

50 150 200 

Faible Fone 

5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Fon 

Repr~crion ,nrerdire Mod~le dl!posf CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 45 bis. avenue de la Belle·Gabrielle. 9'736 NOGENT·SUR· MARNE CEDEX. FRANCE 



R~SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPR~!;iNABILlrt 

TAUX DE SILICE 

secHAGE 

STABIUTf 

PALETUVIER JAUNE (SYMPHONIA GLOBULIFERA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI_QUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualificarions des p(inc1paux caracrères de l'essence son! indiquées dans les lableaux ci-après par un traie gras (ou de couleur 1. 
Elles correspondenr aux caracrérisuques moyennes de l'espèce. La longueur du trai1 peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualificarions selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

J 1 Mauvaise ~ Bonne 

]-
1 Mauvaise ~ 

]-~ Moyenne Bonne 

]-~ Moyenne Bonne 

1 % 0.1 % 0.05 % 

]- ,~--T-rè_s_é-le_v_é-~,---~-le_v_é---,~--N-o-1a-b-le--~ 

• ou lent selon les cas 
Très difficile Normal Rapide 

~--M-o_y_e_n_n_e_-+---s-,a-b-le--~ 

Bas < 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
~levé > 35 

Reproduction interditt. ~le !Upo9'1 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL · 45 bis, avenue de 11 Belle-Gabr1ette. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



DENS1Tt • 

DURffi • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mmJ 

FLEXION ST A TIQUE • 
en N/mmJ 

MODULE 0·1:LASTICITÉ • 
en N/ mm2 (x 1000) 

' = Valeur à 12 % d·humidité 

POi RI ER (TABEBUlA PALLIDA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 1 point = 1 essai 

AZOBE 

Q3 os 01 0.8 0.9 1.0 1 1.1 12 

Très léger Léger Mi-lourd Lourd Très lourd 

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Tendre Our Très dur 

o.35 0.4 Q5 0.6 0.7 0.8 

Faible 

5 

3 5 6 7 8 9 10 

Faible Moyen Fort 

20 30 40 60 70 80 90 100 110 

Faible Moyenne Forte 

50 150 200 

Faible Moyenne Forte 

5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Fon 

Reproduction in1erdi1e. Mod~l.e dl§pas~ CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bis. aV1!:nue de la Belle·Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



Rl:SISTANCE AUX: 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPRl:GNABILITI: 

TAUX DE SILICE 

Sl:ÇHAGE 

STABIUTI: 

POIRIER (TABEBUIA PALLIDA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des princ,pau.x caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du irait peut s"étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

]­
}-
J-

~f---M-oy_e_n_n_e_--if----B-o_n_n_e---1 

~r------B-o-n-ne-----1 

~--M-o_y_e_n_n_e _____ B_o_n_n_e--o1 

}-1 t-- -M-a-u11-a-is_e ____ M_o~y~ ..... ~-e---1 

1 % o. 1 % 0.05 % 

}- , ... --T-rè_s_é_l-ev-é--1....----É-le-vé---1....----N-o-ta-b-le---~ 

}­
]-

Très difficile Normal 

1---P-e_u_s-ta-b-le--~r----S-t-a-bl-e---1 

Bas< 25 

Rapide 

OBSERVATIONS 

• ou lent selon les cas 

Se sèche rapidement mais pour 
éviter des risques de cémentation 
il conviendra de mener le séchage 
lentement et surtout de laisser 
le bois se stabiliser plusieurs 
jours avant tout usinage 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
Élevé > 35 

Aeproducuon in1erdi1e. Modllle d4lposll CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL· 45 b,s. avenue de la Belle-Gab<ielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 



DENSITÉ• 

DURETl: • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en N/mml 

FLEXION STATIQUE• 
en N/mml 

MODULE D'ÉLASTICITÉ • 
en N/mrnl (x l CX>O) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

RESOLU (CHIMARRHIS CYMOSA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
ET MÉCANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÊFÊRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 1 point = 1 essai 

Q3 

AYOUS 

l 
AZOBE 

l 1.1 12 0.4 0.5 0.8 0.9 1.0 

Très léger Léger Lourd Très lourd 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 

Très tendre Tendre Dur Très dur 

D.35 0.4 0,45 

Faible Moyen 

4 5 6 

Faible 

4 8 9 10 

Faible Fort 

20 30 40 50 90 100 110 

Faible Forte 

50 150 200 

Faible Forte 

5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 

Faible Moyen Fon 

ReorOOJction imerdîte. Mod~le déposé CENTRE ·TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 4S bis. aw,nue de la Belle-Gabrielle. 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX, FRANCE 



R~SISTANCE AUX : 

CHAMPIGNONS 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPR~GNABILIT~ 

TAUX DE SILICE 

secHAGE 

STABIUT~ 

RESOLU (CHIMARRH1S CYMOSA) 

PRINCIPALES CARACTÉRISTI.OUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractè res de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait gras (ou de couleur). 
Elles correspondeni aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du 1rai1 peut s'étendre parfois sur plusieurs 
qualifications selon la variabilité du caractère. 

OBSERVATIONS 

}-
1 Mauvaise ~ Bonne 

}-~ Bonne 

}-~ Moyenne Bonne 

}-
1 Mauvaise Moyenne ~ 

1 % o., % 0,05 % 

}- ,~--T-rè_s_é-le_v_é-~1---t-le_v_é--~1~--N-ot_a_b-le--~ 

Très difficile }- • ou lent selon les cas 
Normal Rapide 

}- 1-1--P-eu-st-ab_l_e--1~~--S-,a-b-le--~ 

Bas< 25 

POINT DE SATURATION en% 
25 < Moyen < 35 
~levé> 35 

Reproduction in11rdi11. Modàle dépoM CENTRE TECHNIQUE. FORESTIER TROPICAL· 45 bis, avenue de la 8elle-Gab11elle, 94736 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX. FRANCE 





DEUXIEME PARTIE 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'UTILISATION 



1 
Nom 

ACAJOU BLANC 
(Quassia simarouba) 

ACAJOU ROUGE 
(Cedréla odorata) 

AMANDIER 
(Terminalia catappa) 

BALATA 
(Pouteria pallida) 

Aspect du bois Caractéristiques 

Bois parfait : blanc jaune 
Aubier : non distinct 
Fil : droit 
Grain : grossier 

Bois parfait : rose saumon 
Aubier : distinct 
Fil : généralement 

droit 
Grain : moyen 

Bois parfait 

Aubier 
Fil 

: beige rosé avec 
parfois veines 
grises 

: distinct 
: contrefil irré­

gulier, fil 
ondulé 

Grain : moyen à gros-
sier 

Dens-ité 
Dureté 
Retrait 
Compression 
Flexion 

Densité 
Dureté 

Retrait 
Compression 
Flexion 

Densité 
Dureté 
Retrait 
Compression 
Flexion 

Bois parfait : b~un rose terne Densité 
Aubier : peu distinct Dureté 
Fil : droit Retra it 
Grain : fin Compression 

Flexion 

: très léger 
: très tendre 
: faible à moyen 
: faible 
: faible 

: très léger 
: très tendre à 

tendre 
: faible 
: faible 
: faible 

: léger à mi-lourd 
: tendre à mi-dur 
: faible à moyen 
: faible à moyenne 
: faible 

: très lourd 
: très dur 
: fort 
: forte 
: forte 

Conditions de mise en oeuvre 

Sciage 
Séchage 

: facile 
: rapide (risque de 

bleuissement) 
: facile Usinage 

Collage : sans difficulté 
Clouage : faible tenue des clous 

sans difficulté Finition : 

Sciage : facile 
Séchage : rapide, quelques ris-

ques de collapse 
Usinage : facile 
Co 11 age : bon 
Clouage : médiocre tenue des 

clous 
Finition : se peint fac i lement , 
l'application de lasures peut 
présenter certaines difficultés 

Sciage : facile 
Séchage : facile 
Usinage : facile 
Co 11 age : bon 
Clouage : facile 
Finition : gènée par le contrefil 

Sciage 

Séchage 
Usinage 

: nécessite de la puis­
sance, bois siliceux 
stellitage conseillé 

: lent à mener prudemment 
: outils au carbure con­

seillés 
Clouage : avant-trous nécessaires 

Emplois conseillés 

Menuiserie intérieure 
Eléments de meubles 
Contreplaqué 
Moulure 
Caisserie 
Instruments de musique 

Menuiserie intérieure 
Décoration 
Ameublement 
Instruments de musique 
Contreplaqué 
Placage décoratif 
Menuiserie extérieure 
Construction navale 
Boites à cigares 

Menuiserie courante 
Emballage et caisserie 
lamellé collé 
Charpente légère 
Contreplaqué 
Eléments de meuble 
Coffrage 

Charpente lourde 
Parquet 
Construction 

Observations et remarques 

Durabilité : faible 
lmprégnabilité : bonne 

Durabilité : moyenne 
lmprégnabilité : mauvaise 

Durabilité : faible 
Jmprégnabilité : moyenne 
Risques -0e piqûres fines 

Durabi lité : faible à moyenne 
- faible (pourriture cubique) 
- moyenne (pourriture fi-

breuse) 
Imprégnabilité : moyenne 



Nom Aspect du bois Caractéristiques Conditions de mise en oeuvre Emplois conseillés Observations et remarques 

BOIS DE ROSE Bois parfait : gris beige Densité : léger Sciage : facile Ameublement Durabi 1 ité : assez bonne 
(Cardia alliodora) clair à marron Dureté : tendre Séchage : facile Ebénisterie lmprégnabilité : mauvaise 

clair strié de Retrait : faible à moyen Usinage : facile Menuiserie intérieure 
veines sombres Compression : faible à moyenne Co 11age : bon Moulure * Large aubier vulnérable aux 
maillé sur Flexion : faible à moyenne Clouage : facile Charpente (lamellé collé) champignons 
quartier finition : fac ile Déroulage - Tranchage 

Aubier : peu distinct Coffrage - Caisserie 
Fil : droit ou 1 éger Menuiserie extérieure 

contrefil 
Grain ; plutôt fin 

BOIS DOUX Bois parfait : jaune paille lé Densité : très léger à Sciage : facile Ebénisterie (1er choix) Durabilité : variable 
(Ocotea eggersiana) gèrement veiné mi-lourd Séchage : difficile-risques de cé Menuiserie intérieure - très bonne (pourriture 

Aubier : peu ou pas dis- Dureté : tendre à mi..dur mentation et de. fentes Coffrage fibreuse) 
tinct Retrait : faible à moyen Usinage ; facile Charpente - médiocre (pourriture 

Fi 1 : droit ou con- Compression : faible à moyenne Collage : bon Caisserie cubique) 
trefil régulier Flexion : faib le à moyenne Clouage : tenue des clous faible lmprégnabilité : mauvaise 

Grain : plutôt fin Fi ni ti on : fac ile 

BOIS ROUGE Bois parfait : brun foncé avec Densité : très lourd Sciage ; puissance nécessaire, Parquet Durabilité : très bonne 
(Amanoa oaribaea) de nombreux dé- Dureté : dur â très dur risques de tensions Escaliers Imprégnabilité : mauvaise 

pôts blancs Retrait : fort internes Construction lourde 
dans les pores Compression : moyenne â forte Séchage : difficile, nombreuses Platelage 

Aubier ; brun clair Flexion : forte fentes, gerces et Pont 
Fil : droit , présence déformations Fond de wagon 

parfois de con- Usinage ; puissance nécessaire Emplois extérieurs 
trefi 1 Collage : plutôt diffici le Charpente spéciale 

Grain : moyen Clouage : avant-trous nécessaires 
Finition : facile 



Nom Aspect du bais Caractéristiques Conditions de mise en oeuvre Emplois conseillés Observations et remarques 

CHATAIGNIER PAYS Bois parfait : beige rosé avec Densité : lourd Sciage -: puissance nécessaire Charpente -Durabilité : moyenne 

(Sloanea massoni ) parfois légères Dureté : mi-dur à dur Séchage : à mener prudemment (ris Construction lmprégnabilité : moyenne 
veines brunes Retrait : moyen à fort ques de déformation et Menuiserie intérieure 

Aubier ~ peu distinct Compression : moyenne de fentes en bout) 
Fil : généralement Flexion : moyenne à forte Usinage : puissance nécessaire . 

droit Clouage : avant-trous conseil lés 
Grain : plutôt fin Finition : facile 

COURBARIL Bois parfait : brun orangé Densité : lourd Sciage : risques de tensions Aménagement décoratif Durabilité : variable mais 

(Hymenaea courbaril) avec veines Dureté : dur à très dur internes Ameublement demeure moyenne 
+ sombres fonce Retrait ! faible à fort Séchage : assez facile Parquet - Escaliers lmprégnabilité : mauvaise 
avec l'âge Compression : forte Usinage : facile Charpente 

Aubier : blanc crème un Flexion : forte Collage : bon Menuiserie intérieure * Aubier très large dans les 
peu rosé Clouage : avant-trous conseillés Menuiserie extérieure arbres de petit diamètre, de 

Fil : droit fin ition : facile Tranchage faible durabilité et d'imprè-

Grain : moyen Boissellerie gnabilité moyenne 

GOMMIER Bois parfait : blanc rouge ou Densité : léger à mi-lourd Sciage : bois siliceux, stel li- Charpente Durabilité : faible 

(Dacryodes excelsa) blanc crème Dureté : tendre à mi-dur tage conseillé Eléments de meuble lmprégnabilité : mauvaise 

Aubier : plus ou moîns Retrait : moyen Séchage : à mener prudemment (ris Menuiserie intérieure 
distinct Compression : moyenne ques de cémentation) Moulure 

Fil : contrefil ïrré- Flexion : moyenne Usinage : outils au carbure con- Contreplaqué 
gulier parfois seillés Emballage caisserie 
accusé Collage : f9cile Lambris 

Grain : p)utôt fin Clouage : facile Bardage 
Finition : contrefil parfois 

gênant 



1 Nom Aspect du bois Caractéristiques Conditions de mise en oeuvre Emplois consei llés Observations et remarques 

LAURIER ROSE Bois parfait : beige clair à Densité : léger à mi-lourd Sciage : facile Meuble (genre Merisier) Durabilité : moyenne 

(Podocarpus salicifolia) beige foncé Dureté : mi-dur Séchage : facile Menuiserie intérieure Jmprégnabilité: bonne 
avec dé fines Retrait : faible à moyen Usinage : facile, mais le contre- Menuiserie extérieure 
stries brun Compression : moyenne fil peut gêner l'obten- Déroulage * Risques importants de piqû-

violacé Flexion : faible à moyenne tian d'un bon état de Parquet res internes pouvant limiter 

Aubier : non distinct surface Tranchage les emplois 
Fil : droit parfois Collage : bon Charpente légère 

tors ou cont re- Clouage ; fac ile Caisserie 
filé Finition : facile Coffrage 

Grain : fin 

MAGNOLIA Bois parfait : brun sombre Densité : léger Sciage : facile Bois coloré : Durabîlité : moyenne 

(Talauma dodecapetala) verdâtre ou Dureté : tendre à mi-dur Séchage : facile Ebénisterie - Ameublement lmprégnabilité : bonne 
gris vio 1 acé Retrait : moyen Usinage : facile Parquet - Objets tournés Aubier non durable 
avec veines Compression : moyenne Collage : bon Agencement décoratif 
plus sombres Flexion : moyenne Clouage : facile Bois clair : * Certains bois peuvent par-

Aubier : blanc crème, Finition : fac ile Menuiserie intérieure fois être siliceux 
large (8-15cm) Mou lure 

Fil : droit Meuble courant 
Grain : fin Brosserie - Coutellerie 

MAHOGANY GRANDES FEUILLES Bois parfait : brun rose deve- Densité : très léger à Sciage : faci le, présence éven- Mobilier de luxe Durabilité : moyenne à bonne 

(Swietenia macrophylla) nant brun rouge léger tuelle de tensions in- Meuble courant lmprégnabilité : moyenne 
un peu lustré Dureté : tendre à mi...dur ternes Dérou lage - Tranchage 
avec 1 'âge Retrait : faible à moyen Séchage : facile Charpente - Lambris 

Aubier : distinct Compression ; faible à moyenne Usinage : faci le Menuiserie extérieure 
Fi 1 : droit ou con- Flexion : faible à moyenne Collage : bon Menuiserie intérieure 

trefil régulier Clouage : fac ile Tournage - Moulure 
Grain : moyen Finition : facile Construction navale (bordé, 

pont) 
Instruments de musique 



1 Nom Aspect du bois Caractéristiques Conditions de mise en oeuvre Emplois conseillés Observations et remarques 

MAHOGANY PETITES FEUILLES Bois parfait : rose clair deve Densité : mi-lourd Sciage : facile Meuble de style Durabilité : moyenne 

(Swietenia mahagoni) nant brun rouge Dureté : mi-dur à dur Séchage : fac ile Décoration de luxe lmprégnabil ité : faible 

avec des re- Retrait : faible à moyen Usinage : facile Ebénisterie 
flets soyeux Compression : moyenne Collage : bon Placage décoratif 
à la lumière flexion : moyenne Clouage : facile Objets tournés 

Aubier : distinct Finition : excellente Construction navale 
Fil : présence de Menuiserie fine 

contrefil Instruments de musique 
Grain : fin Cintrage 

MARBRJ Bois parfait : beige ocré à Densité : léger à mi-lourd , Sciage : facile, mais présence Caisserie Durabilité : variable 

(Richeria grandis ) brun clair vie- Dureté : tendre à mi-dur poss ible de tensions Coffrage - très bonne (pourriture fi-

lacé Retrait : moyen à fort internes Charpente breuse ) 

Aubier : peu distinct Compression : moyenne Séchage : diff icile, risques de Eventuellement : - mauvaise (pourriture eu-

Fil : généralement Flexion : moyenne gerces de fentes et de Aménagement bique) 

droit déformations Menuiserie intérieure lmprégnabilité : bonne 

Grain : assez fin Usinage : facile * A débiter de préférence sur 
Collage : bon quarti er . Bois à mettre en 
Clouage : fac ile oeuvre bien sec et éviter les 
Finition : facile reprises d'humidité 

PALETUVIER JAUNE Bois parfait : beige-brun Densité : léger à mi-lourd Sciage : faci le Menuiseries Durabilité : moyenne 
(Symphonia globulifera) clair nuancé de Dureté : mi-dur Séchage : bien que rapide à mener Meuble lmprégnabilité : faible 

jaune ou de Retrait : moyen à fort prudemment (risques de Parquet 
rose orangé Compression : moyenne déformation et fentes) Objets tournés * Bois à mettre en oeuvre 

Aubier : blanc crème , Flexion : moyenne Usinage : facile Charpente bien sec et à préserver des 
distinct Collage : bon Cuverie - Tonnellerie variations d'humidité 

Fil : généra 1 ement Clouage : faible tenue des clous Tranchage A débiter sur quartier 
droit Finition : fac ile Déroulage 

Grain : moyen 



Nom Aspect du bois Caractéristiques Conditions de mise en oeuvre Emplois conseillés Observations et remarques 

POIRJER Bois parfait : brun clair lé- Densité : léger Sciage : f aci)e Décoration - Meuble . Durabilité : faible 

(Tabebuia pallida) gèrement veiné Dureté : tendre à mi-dur Séchage : à mener lentement (ris- Menuiserie intérieure lmprégnabil ité : moyenne à 

Aubier : non distinct Ret rait : faible à moyen ques de cémentation) Parquet - Lambris bonne 

Fil : contrefil par- Compression : moyenne Usinage : faci le, mais contrefil Charpente légère 
fois accusé Flexion : moyenne parfois gênant Emballage caisserie 

Grain : fin à moyen Collage : bon Dérou lage 
Clouage : facile Tranchage 
Finition : f aci1e Escalier 

RESOLU Bois parfait : jaune orangé Densité : léger à mi-lourd Sciage : facile Parquet Durabilité : moyenne 

(Chimarrhis cymosa ) parfois nuancé Dureté ; mi-dur Séchage : à mener lentement (ris- Menu iserie intérieure Imprégnabilité : bonne 

de beige Retrait : moyen à fort ques de cémentation, de Charpente 

Aubier ; peu distinct Compression : moyenne fentes et de gerces) , fond de wagon * Bois à mettre en oeuvre 

Fil ; droit ou léger Flexion ; moyenne séchage sous abri con- Menuiserie extérieure bien sec et à préserver des 

eontrefn sei llé Eléments de meuble variations d' humidi té 

Grain : fin à moyen Usinage ; facile 
Collage ; moyen 
Clouage : difficile, risques de 

fentes, avant-trous re-
commandés 

Finition ; faci le 
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