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Ce document a été élaboré à partir des essais effectués sur les bois malgaches 

par le CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL et de ceux réalisés par le DEPARTEMENT DE 

RECHERCHES FORESTIERES ET PISCICOLES. 
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INTERPRETATION DES TABLEAUX COMPARATIFS 

Afin de pennettre aux professionnels et utilisateurs de bois tropicaux de mieux se rendre compte des pro­
priétés et des possibilités de mise en œuvre d'un bois, on a fait apparaitre dans cette brochure, pour chaque essence. ses 
principales caractéristiques physiques et mécaniques sur un tableau synoptique sur lequel sont représentées en toile Je fond 
les caractéristiques de trois bois tropicaux commercialement bien connus, à savoir: 

-- l'A YOUS, aux propriétés mécaniques plutôt faibles, 

- le SIPO, qui peut être considéré comme un bois présentant des caractéristiques moyennes par rapport à 
l'ensemble des bois tropicaux, 

- et enfin l'AZOBE aux propriétés mécaniques élevées. 

Cette présentation pennet ainsi de comparer un bois à ces essences de référence et d'en déduire ses possi­
bilités d'utilisation . 

Pour les caractéristiques des bois de référence on a fait figurer uniquement la courbe passant par les valeur~ 
moyennes des résultats des essais. Par contre pour les essences mentionnées dans cette brochure on a fait apparaître 

a retenu : 

1) Les valeurs des résultats d'essais effectués au Centre Technique Forestier Tropical (chaque point com:s­
pond à la valeur moyenne d'un essai obtenu lui-même à partir de 10 éprouvettes provenant du même 
arbre), 

2) La courbe passant par la valeur moyenne des résultats des essais . 

La distribution des points autour de la valeur moyenne caractérise ainsi la variabilité du caractère. 

Comme principales caractéristiques physiques et mécaniques, pennettant de comparer les bois entre eux. on 

- La DENSITE : sa valeur correspond à un taux d'humidité du bois de 12 %. 

- La DURETE : établie selon la nonne française (méthode Chalais Meudon), elle est fournie également 
pour un taux d'humidité du bois à 12 %. 



- Le RETRAIT VOLUMIQUE : il correspond au retrait volumique d'une pièce de bois lorsque son humi­
dité varie de l %. Il est à noter que ce retrait apparaît en dessous de son point de saturation. Cette valeur 
donne principalement des indications sur le « jeu du bois ». 

- Le RETRAIT TANGENTIEL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une pièce 
de bois depuis l'état vert jusqu'à l'état anhydre et se mesure dans le sens perpendiculaire aux rayons du bois. 

NOTA : Le retrait radial, comme le retrait tangentiel, permettent de déterminer les surcotes de sciage 
mais également ils fournissent des indications sur les risques de déformation au cours du séchage. 

- La COMPRESSION : déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois, elle correspond à la contrainte 
(en kg/cm 1 ) qu'il est nécessaire d'appliquer dans le sens parallèle aux fibres afin d'obtenir la rupture 
de l'éprouvette (section : 4 cm 1 

- Longueur : 6 cm). 

- La FLEXION STATIQUE : déterminée pour un taux d'humidité de 12 % du bois, elle correspond à la 
contrainte (en kg/cm 1 ) qu'il faut appliquer à une éprouvette de 34 x 2 x 2 cm reposant sur deux appuis 
distants de 28 cm, pour obtenir sa rupture. 

- Le MODULE D'ELASTICITE : calculé à partir des essais de flexion, il correspond au cœfficient de 
proportionnalité entre la contrainte et la déformation. 

Si ces caractéristiques, précédemment citées, permettent d'évaluer correctement les possibilités d'utilisation 
d'un bois, il n'en demeure pas moins que: 

- la durabilité et l'imprégnabilité, 
- le taux de silice, 
- ainsi que la vitesse de séchage 

restent des éléments importants de la mise en œuvre de ces bois. 

En annexe on a fait apparaître les principales caractéristiques et les différentes possibilités d'utilisation des 
essences mentionnées dans ce recueil. 

REMARQUE 1 kg/cm 2 0,098 MPa 
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LISTE ALPHABETIQUE DES NOMS VERNACULAIRES 

Adaboala voir Ampana 

Delonix cf. leucantha * Alamboronala 

Ambora 

Amanty 

Ampaly 

Ampana 

Anakaraka 

Andrarezina 

Andy 

Antohiravina 

Arina 

Tambourissa sp. , T. tricophylla var. thouvenotii 

voir Ampana 

Arofy 

Aviavy 

Barika 

Bemahova 

voir 

Ficus sp. 

Cordyla madagascariensis 

Trema orientalis 

Neobeguea mahafalensis 

voir 

Bridelia tulasneana 

Commiphora sp. , C. barorum, C. pterocarpa 

voir 

voir 

voir 

Bois Harangue (I. Maurice) voir 

Bonara Albizia boivini 

Bongo voir 

Borondrano voir 

Daro voir 

Elatrangidina Stadmania oppositifolia 

Elena 

Endranendrana 

voir 

Humbertia madagascariensis 

* Les noms soulignés correspondent aux noms pilotes retenus dans ce document 

Ampana 

Zahana 

Ampana 

Rotra 

Andy 

Harongana 

Vongo 

Hazondrano 

Arofy 

Vondrozo 



1 
Eucalyptus voir Kinina 

1 Fahavalonkazo Zanthoxylum sp. ' z. tsihanimposa 

Faho Chloroxylon faho 

1 Famelona Gambeya boiviniana 

Fanalantainantanala voir Molanga 

1 
Fangalitra voir Mangarahara 

Fanilo voir Hazondrano 

Fantsilosy voir Fantsilotra 

1 Fantsilotra Alluaudia procera 

Fantsinakoho voir Endranendrana 

1 Farafaka voir Farafatsy 

Farafatse voir Farafatsy 

1 Farafatsy Givotia madagascariensis 

Faux camphrier voir Hazomalanga 

1 
Fengo voir Alamboronala 

Fengoka voir Alamboronala 

Fipy voir Andy 

1 Fompohana voir Ampana 

Harondrato voir Hintsy 

1 Haronga voir Harongana 

Harongana Harungana madagascariensis 

1 Hazinina voir Kijy 

Hazoambo Bivinia jalberti 

1 Hazoanafo voir Arina 

Hazoatambo voir Vondrozo 

1 
Hazolava voir Andy 
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Hazomalanga 

Hazomalany 

Hazomena 

Hazondomohina 

Hazondrano 

Helena 

Herehitsika 

Hidy 

Hilo 

Hily 

Hintsina 

Hintsy 

Havao 

Hazavao 

Hivao 

Hovao 

Jabo 

Jambo 

Kapaipoty 

Karabo 

[

Katrafay 

Katrafay lahy 

Kesika 

Kijy 

Kijy sarondrana 

Hazomalania voyroni 

voir 

Khaya madagascariensis 

Domohinea sp. 

Ilex mitis 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

Intsia bijuga 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

Cedrelopsis grevei 

Katrafay manpandry = Katrafay mangidy 

voir 

Katrafay vavy 

Hazomalanga 

Vondrozo 

Lalona 

Alamboronala 

Mangahara 

Mangahara 

Hintsy 

Vivaona 

Vivaona 

Vivaona 

Vivaona 

Vongo 

Vongo 

Mafay 

Anakaraka 

Pinus kesiya et patula 

Symphonia sp. , S. fasciculata, S. louvelii, S. tanalensis 

voir Kijy 
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Eucalyptus citriodora 

Eucalyptus eugenoides 

Eucalyptus grandis 

Eucalyptus maculata 

Kinina 

Kinina 

Kinina 

Kinina 

Kininy 

Kitata 

Kivozy 

Lalona 

Lampivahatra 

Lendemy 

voir Kinina 

voir Arina 

voir Ampana 

Weinmannia minutiflora, W. rutenbergiana, W. sp. 

voir Hazondrano 

[

Longotra 

Longotra fotsy 

Madiroala 

Mafay 

Mahafangalitra 

Mahafotra 

Anthocleista madagascariensis 

Cryptocarya sp. , C. louvelii 

= Longotra mavokely = Longotra mena 

voir 

Gyrocarpus americanus 

voir 

Mauloutchia sp. 

Dalbergia sp. , D. greveana 

Stereospermum sp. 

voir 

voir 

voir 

Manary 

Mangarahara 

Mankaleo 

Mantalia 

Mantaliala 

Mantaly 

Marotsaka 

Marovavy 

Menahy 

Menavahatra 

Terminalia mantaly 

Marotsaka à petites ou grandes feuilles 

voir 

Erythroxylon sp. 

Scolopia madagascariensis, S. sp. 

voir 

Anakaraka 

Mangarahara 

Vivaona 

Mantaly 

Mantaly 

Malompangady 

Harongana 
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Merango voir Bonara 

Mokarana Macaranga alnifolia _ 

Mokaranandahy voir Mokarana 

1 Molanga Croton mongue 

Molompangady Breonia perrieri 

1 Mongy voir Molanga 

Monongo voir Fahavalonkazo 

1 Montsefa Hildegardia sp. 

Nato Faucherea sp. 

1 
Nofotrakoho voir Hazondrano 

Nonoka voir Ampana 

Ombitavy voir Arina 

1 Oviary voir Longotra 

Palissandre voir Manary 

1 Pin argenté voir Pinus patula 

Pin d'Indochine voir Pinus kesiya 

1 Pinus kesiya / 

Pinus patula / 

1 Ramandriona voir Vivaona 

Ramy Canarium madagascariensis 

1 
Rangomafotra Foetidia sp. 

Raviravy voir Molanga 

Rehiaka voir Famelona 

1 Rehiaky voir Famelona 

Riona voir Vivaona 

1 
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f.Rotra Syzygium sp. 

lRotra fotsy = 

Rotram 

Rotrandambo 

Sakoakomba 

Rotra mena= Rotra à petites feuilles 

voir 

Rotra maritampona 

Sakoambanditsy 

Sakoanala 

Sambalahimanga beravina 

Sambalahy 

Sangy 

Sefo 

Sirosiro 

Solohotsy 

Tahila 

Talia 

Taly 

Tamboneka 

Tapika 

Tavolo 

Tavolo 

Tavolohazo 

Tavolopika 

Tendrokazo 

Tononana 

Tsararavina 

voir 

voir 

Poupartia silvatica 

voir 

voir 

Albizia fastigiata 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

voir 

Cryptocarya thouvenotii, C. alseodaphnifolia 

Ravensara retusa, R. sp. 

voir 

voir 

Mimusops sp. 

voir 

voir 

Rotra 

Rotra 

Sakoambanditsy 

Sakoambanditsy 

Sambalahy 

Zahana 

Farafatsy 

Mafay 

Zahana 

Zahana 

Mantaly 

Mantaly 

Ambora 

Longotra 

Vivaona 

Vivaona 

Zahana 

Hintsy 
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Tsiandalana 

Tsieniemposa 

Tsimidetra 

1 Tsimitatry 

Tsimitetra 

1 Valotra 

Vana 

1 Vanaka 

Vanana 

1 
Varongy 

Varongy mainty 

1 Vatoa 

Vazano 

1 Viary 

Vinoa 

1 
Vivaona 

Voamboana 

Voanana 

1 Voandrozana 

Voapaka 

1 Voapaka fotsy 

Voantsikidy 

1 Voantsilana 

Voara 

1 

voir Manary 

voir Arina 

voir Hazondrano 

voir Hazondrano 

voir Hazondrano 

voir Molompangady 

voir Voanana 

voir Voanana 

voir Voanana 

Ocotea sp. , O. laevis, O. cymosa, O. platydisca, O. racemosa, O. thouvenotii, 
O. trichophlebia 

Ocotea macrocarpa 

Vitex sp. 

voir 

voir 

voir 

Dilobeia thouarsii 

Dalbergia baronii 

Sloanea rodantha 

voir 

Uapaca sp. , U. densifolia, U. louvelii 

Vivaona 

Longotra 

Montsefa 

Vondrozo 

Voapaka mena= Voapaka à petites feuilles= Voapaka à grandes feuilles 

voir 

Polyscias sp. , P. ornifolia 

voir 

Famelona 

Ampana 
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Volombodimborona 

Volomborona 

Vondrozana 

Vondrozo 

Vongo 

Zahaina 

Zahana 

voir 

voir 

voir 

Sarcolaena sp. 

Mammea bongo 

voir 

Phyllarthron articulatum, P. madagascariensis 

Vivaona 

Sambalahy 

Vondrozo 

Zahana 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

ALAMBORONALA (DELONIX CF. LEUCANTHA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 2 

RAMY NATO 

o., 0,5 o. 1 0.8 

L~ger Ml-lourd Lourd 

0 2 4 5 6 7 

Tendre Ml-dur Our 

O.l 0,4 0,5 

Moyen 

10 12 

Moyen For1 

5 6 

oyen 

300 ,oo 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 2000 

Faible Moyen 

90 100 110 12 130 140 150 160 

Faible Moyen For1 

1 point • 1 esse i 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

For1 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «.1>11. aven"• dt i. l.n.-01bn.llt, km HO<ilWl -$Ull,MAIIPfl l'IAL-Ol·MARNll. fRANCI 



ALAMBORONALA (DELONIX CF, LEUCANTHA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
--, 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon ! 

LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE 
l ~ J Mauvais Moyen 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]1----

Très élevé . Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 
39 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bl1, avenue de la Belle-Gabriella. 941:il NOGENT-SUR-MARNE ;VAL DE ·MA~IIIE ~RANCE 
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DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

AMBORA (TAMBOURISSA SP, - T. TRICOPHYLLA VAR, THOUVENOTII} 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhlla,a : 8 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0.4 0,5 0.8 0,Q 

h 1,ger Lourd 

0 2 4 5 6 7 

Très tendre Ml-dur Our 

0,3 0,5 

5 6 7 

2 

300 600 

Faible Moyen 

500 1500 2000 

Faible Moyen 

150 160 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trb lourd 

10 11 12 

Trh dur 

0,8 0,9 

13 14 

B 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bh . tonu• dt La ltll.-Oobnea. . kUl MOC(Wl ,SUII -MARH( l',IAL-Ol -MARH(I . ,RANCI 



AMBORA (TAMBOURISSA SP, - Î, TRICOPHYLLA VAR, THOUVENOTII) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

l 

1 

]--
l J--

]-

}-

J 

Mauvais~B-o_n __ --i---.l OBSERVATIONS 

-----M-a-uv_a_i_s __ _ 

Mauvais Bon 

~---M-o_y_e_n---+----B-o_n __ __ 

1% o.,% 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Très difficile Normal Rapide 

30 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. 1venue de le Belle-Gabrielle. 941~ NOGENT-SUR-MARNE •VAL OE MA~l\jE ~RAN(:f 
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DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 11XX>I 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

AM PANA (FICUS SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réallah : 14 

RAMY NATO 

0 , 7 0.8 

Ml-lourd Lourd 

0 5 6 7 

Ml -dur Our 

0,6 

5 6 12 

Fort 

500 600 

Moyen 

1500 2000 

Moyen 

100 110 12 130 140 150 160 

Faible Fort 

1 point .. 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 41!> bit . tven"• dt w, l.n.-Oeb~. kU> MOGll<T -SUII-MARNl IVAL,0( -1,URNll · FRANC! 



AM PANA (FICUS SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]--­
]­
]-

]-

]--

J 

OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

Bon 

Moyen Bon 

__ M_a_u_v_a-is-----M-oy_e_n--~ 

______ ,_% ______ 0_.1_0_Yo ____ _..:_o.05 % 

f---T-r_è_s_é-le_v_é-~1---E-l-ev-é--~--N-o-ta_b_l_e---1~ 

Très difficile Difficile Normal 

29 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, '6 bit , avenue de le Belt.-Gebrielle , 94130 NOGENT-SUR-MARNE <VAL DE -MARNE · FRANCE 
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1 
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DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT TANGENTIEL 
linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D 'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x lCXX>I 

• • Valeur • 12 % d 'humidit6 

ANAKARAKA (CORDYLA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 14 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O,J 0 ,4 0,5 o. 7 0.8 

Léger Ml-lourd 

0 2 5 e 7 

Très tendre Tendre Mi -dur Our 

0,3 0,4 0,5 

9 10 12 

Moyen Fort 

300 400 

Faible 

500 1000 

go 100 110 

Faible Fort 

1 point • 1 essai 

,., , • 2 

IJ 14 

8 9 

Fort 

800 900 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 411 bit . 1v,nut dt i, Btn.-01bn.Ae. kUl HO<ilP<T ·SUR·MARIH IVAl ·Ol ·MARNll · fRANCI 

• 



ANAKARAKA ( CORDYLA MADAGASCAR I ENSI s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J Mauvais Moyen 
OBSERVATIONS 

LYCTUS J 11 
Mauvais 1 

TERMITES J Mauvais Moyen Bon~ 

IMPREGNABILITE J ~j Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE 

J 23 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 415 bia. avenue de la Bell•Gabrlelle. 941:ll NOGENT,SUR-MARNE ,VAL OE ,MAR"IE · <RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

ANDRAREZINA (TREMA ORIENTALIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllaéa : 2 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O.J o., 0,5 0,1 0.8 0,Q 

L6ger Ml-lourd Lourd 

0 2 4 5 e 1 

Tendre Mi-dur Dur 

o.J 0,5 o.e 

5 6 8 9 10 12 

Moyen Fort 

2 6 

300 400 500 600 

Moyen 

500 1000 1500 2000 

Faible Moyen 

100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

1,1 ,. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

C[NTR[ TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL,~ l>lt . evenue dt i. 1.n.01bM!le. MU> HOCU<l -SUIU,.U.RHl IVAL,Ol -MARHll · ,u1>1CI 



ANDRAREZINA (TREMA ORIENTALIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ POURRITURE j OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 1 

TERMITES J ~ 1 
Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 
1% 0,1 % 0.05% 

]- Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 
TAUX DE SILICE 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 . avenue de Ill Belle-Gabrielle, IM1:ll NOGENT -SUR-MARNE ,VAL OE-MAR"IE · FR.ANCli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

AN DY ( NEOBEGUEA MAHAFALENS I s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 o., 0,5 0, 1 0.8 0,51 

L6ger Ml-lourd Lourd 

0 2 4 5 e 1 

Très tendre 

0,l 0,4 0,5 

Moyen 

5 8 9 10 12 

Moyen Fort 

j 4 6 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

50 70 go 100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

, • 2 

0,9 

13 14 

B 9 

Fort 

900 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL , «. bit . ,,.,nue dei. l.n.-Oebn.Ae , tcUl HOOU<T-SUII -MAIUH IVAL-Ol -MARNEI · fRAkCI 

• 

• 



ANDY (NEOBEGUEA MAHAFALENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]1----

Très élevé Elevé Notable 

Normal Rapide 
SECHAGE }- Très difficile 

POINT DE 

J 
18 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 415 bl1 . avenue d• la Befla,Gabnalle. 941:ll NOGENT-5UR-MARNIE •VA.L Di -MARNE · ~RANCI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x lCXXll 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

AR INA < BR r DELIA TULASNEANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0,4 0,5 o. 7 0.8 

Ml-lourd 

0 2 4 5 

Très tendre Tendre 

0,3 0,4 

5 6 7 12 

Moyen For1 

6 

300 500 600 

Faible Moyen 

1500 2000 

Faible Moyen 

110 12 130 

Moyen 

1 point "' 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

For1 

800 900 

For1 

250 

190 200 

C[NTR[ TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL,«. 1>11 . ovenut dt i. l.n.-Oobneh , kU> HOCO<T-SUll ,MAANl NAL,0( ,MARNll · fR.t.NCI 



AR INA ( BR I DELIA TULASNEANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]--
l 

LVCTUS J--

TERMITES J.,___-
IMPREGNABILITE ]-

TAUX DE SILICE ]-

SECHAGE }-
POINT DE }-SATURATION 

~===M==a=uv=a=i=s===-..... ~--M_o_v_en ____ j~====-B-o_n __ ---i---<! 

-----M-a-uv_a_i_s __ _ 

--M-au_v_a_i_s_--4-__ M_o_y_e_n_---<~ 

~.._ __ M_o_y_e_n---1----8-on-----< 

1% 0,1 % 0,05% 

.---T-,è-s_é_l-ev-é---.----E-le_v_é--~--N-o_t_a_b-le-~~ 

Très difficile Normal Rapide 

1 

22 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bis. avenue de la Beile-Gebrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE 1VAL OE -MAl'l...,E •RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % da variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhira total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur l l2 % d"humidit6 

AR OF y ( COMM I PHORA SP 1 - CI BARORUM - CI PTEROCARPA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 35 

FARAFATSY RAMY 

0 .2 / 0 ,3 0 .4 

0 

6 7 8 

4 

400 

o. 7 

Ml-lourd 

Mi-dur 

0 •. 
1;, 

9 

Moyen 

6 

600 

10 

Moyen 

1500 

Moyen 

NATO 

0.8 o.~ 

Lourd 

5 e 1 

Our 

o.e 

12 

Fort 

2000 

160 

Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

IJ 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bh . tvenue dt La l.n.Oab~. tcUl HOGl"1-SUA -MARHl l'IAL,Ol -MARHll. ,R.t.HCI 



AROFY (COMMIPHORA SP, - c. BARORUM - c. PTEROCARPA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l 
Mau~yen 

---i 
POURRITURE j OBSERVATIONS 

Bon 1 

LYCTUS J Mauvais Bon _j 

J ~ TERMITES 
Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1 % o. 1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE ]- ,---T-rè_s_é_l-ev-é-~1---E-l-ev-é---,---N-o_t_a_b_le--~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE }-
1 

22 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bi1 . avenue de la Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE -MA~I\IE •RAN.::::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 BONARA (ALBIZIA BOIVINI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

1 ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

1 Nbre d'essais rhllah : 4 1 point • 1 essai 

FARAFATSY RAMY NATO 

1 0.2 / 0,3 o., 0,7 0.8 0,Q 1,1 ,. 2 
DENSITE • 

1 
(Masse volumique) Ml-lourd Lourd Trh lourd 

0 4 5 e 7 11 12 
DURETE• 

1 Très tendre Mi-dur Our 

0,3 0,5 0,8 0,8 0 ,9 

1 RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

7 8 9 10 12 13 14 

1 RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % Moyen Fort 

1 6 B 9 
RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o Fort 

1 300 500 600 800 900 

COMPRESSION • 

1 
en kg/cm' Faible Moyen Fort 

1500 2000 250 500 
FLEXION STATIQUE• 

1 En kg/cm• 
Faible Moyen 

110 12 130 140 150 160 190 200 

1 MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 >< 10001 Faible Moyon Fort 

• • Valeur • l2 % d'humidit6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL , 4f> 1>11 . tvtnue dt i. h40tbn.Ae, k\.l:l MOGl"1 -SUIU,1AIUH NAL-Ol ,MAANll . fAAHCl 



BONARA (ALBIZIA BOIVINI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras ,ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ ~ POURRITURE OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 
1 

TERMITES J ~ 1 1 
Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 
1% 0.1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 

Normal 
SECHAGE }- Très difficile Difficile 

POINT DE 

J 126 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de le S.li...Gabrielle, k131 NOGENT-SUR-MARNE 1VA.t OE-MAANE · FRANC!o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumiquel 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de verietion en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
lin611ir11 total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

ELATRANGIDINA (STADMANIA OPPOSITIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhll11h : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0,5 0.1 0.8 

és 16ger Ml -lourd 

0 2 ' 5 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

O,l 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 1 8 9 12 

Fort 

2 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

70 90 100 110 160 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

12 

0,9 

13 14 

8 9 

Fon 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit . 1venu1 d1 i. II.0.011>netie . tcUl HOGU<T -SUIU,U.RNl NAl·O[ ,MARNll · fRANCI 



ELATRANGIDINA (STADMANIA OPPOSITIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J Mo~n 
OBSERVATIONS 

Mauvais 

LYCTUS J Mauvais ~ 
TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 
TAUX DE SILICE 

Rapide 
SECHAGE }- Très difficile Difficile 

POINT DE 

J 
28 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 , 1v1nu, d• la e.1i.-Gabrlall1 , M1JO NOGENT -SUR-MARNE 1V4L DE-MARNE · FRANC5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation an% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
an kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 1<XX>I 

• • Valeur 6 12 % d'hurnidit6 

EN DRANEN DR ANA (HUMBERTIA MADAGASCAR! ENSI s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllaéa : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O,J 0 .4 0 ,5 o. 7 o.e o.a 

h 16gar L6gar Ml -lourd Lourd 

0 2 5 6 7 

Très tendra Tendre Mi-dur Our 

O,J 0,5 

Moyen 

6 7 12 

Fort 

2 J 4 

Faibla Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

90 100 110 12 1JO 

Faible Moyen 

1 point • 1 assai 

1, 1 1, 2 

îrh lourd 

11 12 

0 ,9 

1J 14 

8 

Fort 

900 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bh . 1venu1 dt 1t 1.n.01b~. kUl HOGlHl ,SUll , MARNl NAL,Ol·MARNll · fRAl'fCI 

• 

• 

• 



ENDRANENDRANA (HUMBERTIA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

J IMPREGNABILITE ~ Moyen Bon 

1 % o., % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]- ___ T_r_è_s_é-le_v_é _ _,1,----E-l-e-vé---,---N-o-ta_b_l_e-~ 

Normal Rapide 
SECHAGE }- Très difficile 

POINT DE J 20 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, 46 bla. avenue de li Beli.-Gebrielle, '4130 NOGENT-SUR-MARNE 1V4L Oi-MARNf · FRANCli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumiquel 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

EUCALYPTUS CITRIODORA 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllaé1 : 15 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0 .4 0,5 0,7 0.8 

L6ger Ml-lourd 

0 2 

Très tendre Tendre Ml-dur 

O,J 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 12 

Fort 

2 J 

300 400 500 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

'. 2 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

200 

CUHRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4f> bit . 1vonuo d1 i. l.n.011>nelle . kU> WôClH1 -Sull-M.t.llNl fV.t.L -Ol -M.t.llNll · FRANC! 

• 



EUCALYPTUS CITRIODORA 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ] ~---- 1----M-a-uv_a_i_s---1---M--'o~oL..n-----1 OBSERVATIONS 

-, 
LYCTUS 

Mauvais 

TERMITES 1--
.J 

~---M-o_y_e_n __ _,_ __ B_o_n __ -..J 

IMPREGNABILITE ]------ ~---M-o_y_e_n __ .._ __ B_o_n __ __. 

1% 0,1 % 0,05% 

TAUX DE SILICE l1----
J 

------~-------------
--T-r è_s_é_l-e v_é_--1----E-l e_v_é---1---N-o_t_a _b _le----'~ 

SECHAGE }- Très difficile Normal' Rapide 

POINT DE 

J 
27 

SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de la Balla.Gabrielle . 941:ll NOGENT-SUR .MARNE ,VAL OE MArHIIE ~FiAN.'.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 1~1 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

EUCALYPTUS EUGENOIDES 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

-l',~ R ... [r 
...,t.i • 10 \t..., 

FORLST \\_•, ',. . 
O\Vl :o O,l 

Nbre d'essais rhllah : 5 1 point • 1 essai 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0,3 0 ,4 0,5 1, 1 1, 2 

h 16ger Trh lourd 

0 2 11 12 

Très tendre Tendre Mi -dur 

0 ,3 0,4 0 ,5 0,8 0,9 

Moyen 

5 6 7 8 9 13 14 

2 J 4 8 9 

Fort 

300 400 800 900 

Faible fort 

500 1000 250 

Faible 

70 go 100 190 200 

Faible 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. 1111 . 1venu1 dl Il 1.n.-011>rwfll . kUl HCX.l"1-SU"· MARNl l'IAL·Dl ·MARNll · fR.t.1,CI 



EUCALYPTUS EUGENOIDES 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]- __ M_a_u_v_a-is---<~>-----8-o_n __ ---i __ ! OBSERVATIONS 

l 
LYCTUS J~- ,__ ____ M_a_u-va_i_s __ --. 

1--
J 

TERMITES __ M_a_u_v_a-is--~r---8-o-n---< 

IMPREGNABILITE ]-- ~o---M-oy_e_n---+---B-o_n __ _. 

1% 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE Ji------ 1 Négligeable Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Rapide Normal 

POINT DE 

J 27 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gabnelle. 941:Jl NOGENT-SUR -MARNE , VAL DE MA~NE <RAN-:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE ' 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aira total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur à 12 % d'humidit6 

EUCALYPTUS GRANDIS 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 22 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0,8 o.~ 

Lourd 

0 4 5 6 7 

Our 

0,6 

12 

Fort 

1500 2000 

160 

1 point • 1 essai 

,., 1,2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 41 l>le . 1v1nw1 dei. ltn.-01bn.tle, M~ HO<ill(1·$UII -MAl"H l\'AL·Ol-MAIINll · fAANCI 



EUCALYPTUS GRANDIS 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J Mo~n 
POURRITURE OBSERVATIONS 

Mauvais 

LYCTUS J Mauvais ~ 
TERMITES J ~ 1 1 Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 1 

1 o/o 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]~ ====T=rè=s=é=le=v=é====1 =====E=le=v=é==========N=o=t=ab=l=e===~ 

Rapide 
SECHAGE }- Très difficile Difficile 

POINT DE 

J 
27 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 . av1nu1 de le e.1i.-Gab,iall1. 14131 NOGENT-SUR-MARNE 1VAl Oi -MARNi · FRANCi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D' ELASTICITE • 
En kg/cm• ( >< 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidiU 

EUCALYPTUS MACULATA 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d 'essais rhllah : 7 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.l o., 0 .5 o. 7 

h 16ger L6ger Ml-lourd 

0 2 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

0,3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 1 8 9 12 

For1 

2 l 

300 400 

Faible 

500 1000 1500 

Moyen 

70 QO 100 

Faible 

1 point • 1 essai 

, • , ' . 2 

Trh lourd 

10 11 12 

Trh dur 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

For1 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 4' ~,. 1v1t1w1 dt 1t l.n.-O,llrwlle. kUl HO<ilWl -SUII -MAIUCl IVAL·Dl ·MAIINll - ,11.t.NCI 



EUCALYPTUS MACULATA 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Les qualifications de1 principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]-
]­
]--

]-

}-

J 

1---M-au_v_a_i_s _ _,~---8-0-n-----1 OBSERVATIONS 

------M-a-uv_a_i_s __ _, 

1----M-a_u_v_a-is----~---8-0-n--~ 

~---M-o_y_e_n __ 4--__ B_o_n-----l 

1% 0.1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Très difficile Normal Rapide 

29 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bit . ,venue de le lel ... Gabrielie. MUO NOGENT·IUII-MAIINf 1VAL 01 -MARHI • ~RAHCf 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumiquel 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm• 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

FAHAVALONKAZO (ZANTHOXYLUM SP. - z. TSIHANIMPOSA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhll1h : 8 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O.J 0 .4 0.8 0,9 

Lourd 

0 4 5 8 7 

Trh tendre Our 

0,3 0,4 

5 6 7 12 

Fort 

2 l 

300 

Faible 

500 1500 2000 

Faible 

90 180 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. • bit . 1v1nu• d1 i. l.n.01bnelle . k\l:l MCX.l"1 ,$Ull ,MAl0Cl IVAL·Ol -MAIINll · fRANCI 



FAHAVALONKAZO (ZANTHOXYLUM SP, - Z, TSIHANIMPOSA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 

1 % 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]- ===-T--r-è=s=é=le=v=é===1=====E=l=e_v-é==========N=o=ta=b=l-e-_---~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 28 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 41 bla, avenue de le hll•Gebnelle, k\JO NOGENT-SUA-MARNE 1VAL OE-MAAl'llf · FAANCli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x 1CXX>I 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

FAHO (CHLOROXYLON FAHO) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhll1h : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 o., 0,5 o. 7 0.8 

h 16ger L6ger Ml-lourd 

0 2 4 5 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

0,l 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 12 

Fort 

i l 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

100 110 12 130 

Faible Moyen 

1 point • 1 essai 

'. 2 

0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

250 

200 

C[NTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . «, 1>11 . 1venv1 ,, 11 1.n.Otb~. t4u:l NOGlKl ·SUIH,UIINl NAL· C>l -MAIINll · fllANCI 

• 



FAHO (CHLOROXYLON FAHO) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1 % 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]~ ====T=rè=s=é=le=v=é====1 =====E=le=v=é=====1=====N=o=t=ab=l=e===~ 

SECHAGE }-- Très difficile Normal Rapide 

POINT DE }--
1 

2~ SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de le Bel!.Gebrielle. t41:Jl NOGEHT-&UA -MAAHl ,VA~ OE -MAAllff · ~RANCI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de varietion en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

FAMELONA (GAMBEYA BOIVINIANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 17 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0.3 0 .4 0 ,5 0.8 0.9 

Lourd 

0 2 8 7 

Trh undre Tendre Our 

0.3 0,4 

5 6 7 12 

For1 

2 J ' 

300 400 

Faible 

500 1000 2000 

Faible 

180 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

For1 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . a Mo . e.enue •• i. ten..O,b~. k\JO NOOlN1 -SUII -MAIINl IVAL·Ol -MAIIN(I · fllAIICI 



FAMELONA (GAMBEYA BOIVINIANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 

TAUX DE SILICE ]-
1 % 0.1 % 0.05 % ------~------------~ 

~-T-rè_s_é_l-ev-é--....1---E-le_v_é--~--N-o_t_a-bl_e_-4~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE 

J 
29 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 , avenue de la Belle-Gabrielle , 14130 NOGENT-SUR-MARNE 1VAL O~·MARNf · ~RANCf 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 FANTSILOTRA (ALLUAUDIA PROCERA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

1 ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

1 Nbre d'essais rhllah : 11 1 point • 1 essai 

FARAFATSY RAMY NATO 

1 0 .2 / 0 .3 o., 0.5 0.1 0.8 o,g 1, 1 t. 2 
DENSITE• 

1 
(Masse volumique! L6ger Ml-lourd Lourd Trh lourd 

0 2 4 5 8 7 11 12 
DURETE • 

1 Tendre Mi-dur Our 

0,5 0,9 

1 RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

9 10 12 13 14 

1 RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % Moyen Fort 

1 5 6 8 9 
RETRAIT RADIAL 
Lin6aire total en % Fort 

1 400 500 600 800 900 

COMPRESSION • 

1 
en kg/cm' Moyen fort 

2000 250 1000 1500 
FLEXION STATIQUE• 

1 En kg/cm' 
Moyen 

QQ 100 110 12 130 140 150 160 190 200 

1 MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x lCXXll Faible Moyen Fort 

• • Valeur l 12 % d'humidiU CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bh. 1v1nu1 dt la l.n.Oab~. kUl HOGlWl ,SUll ,MAIIHl I\IAl· Dl -MAIIHll · fAAl'fCI 



FANT SI LO TRA (ALLUAUDIA PROCERA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont Indiquées dan, les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 
1 % o., % 0,05 % 

TAUX DE SILICE ]~ ===T=r=è=s=é=le=v=é===1=====E=l=ev=é=====1=====N=o=ta=b=l=e==~ 

SECHAGE ]---- Très difficile Normal Rapide 

POINT DE ]----
1 

30 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. '6 bl1. 1venue de la Belle-Gabrielle. M13> NOGiNT,SUIU,4ARN6 11/Al 06-MAA!tlf · ~AA,.,Cll 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I · 

1 
1 

DENSITE• 
IMasse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linhire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidiU 

FARAFATSY (GIVOTIA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

O,l o., 0,5 o. 7 0.8 0,Q 

Ml-lourd lourd 

0 2 4 5 e 1 

Trh tendre Tendre Ml-dur Our 

0,4 0,5 o.e 

Moyen 

5 6 7 8 9 10 12 

Moyen Fort 

2 J e 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 2000 

Faible Moyen 

100 110 12 1l0 140 150 1&0 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

,., 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

1l 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

C[NTR[ TECHNIQUE FORESTIER TROPICAl, 41111, . 1v1nv1 dei. 1.n.0,1>~. 94\JO HO<il"1 -SUII -MAIIHl ~Al-Dl -MAIIHll · fllAl<CI 



FARAFATSY (GIVOTIA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]-----
--i 

1 
OBSERVATIONS 

Mauvais Moyen Bon 
1 

LYCTUS 

-, 
j l 1 

Mauvais l Bon _j 

-, 
TERMITES 1 

J Mauvais Moyen Bon 

IMPREGNABILITE ]-- Mauvais Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ]- 1 Négligeable Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- / 1 

Trés difficile i Difficile 
,, 

Normal l Rapide 

POINT DE }-
1 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de le Belle.Gabrielle. 94130 NOGEIIIT,SUA-MAANE .VAL DE MA~IIIE <flAIII-.E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x 10001 

• • Valeur à l2 % d 'humidit6 

HARONGANA (HARUNGANA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 o., o. 1 0.8 o.a 

h 16ger Ml-lourd Lourd 

0 4 5 & 7 

Très tendre Mi -dur Our 

0.3 O,& 

5 6 1 9 10 12 

Fort 

2 4 6 

oyen 

300 500 600 

Moyen 

500 1500 2000 

Faible 

12 130 

Moyen 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

Il 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAl. 4fl bh , ,venue de Il 1.n.-Oebn.lle, MU> H00l"1 ·SU"·MARIH ('IAL·Dl·MAAHll · FR.t.NCI 



HARONGANA (HARUNGANA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J ~ ~ OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 
1 

TERMITES J ~ 1 
Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 
1 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable ]-TAUX DE SILICE 
Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

Elevé Très élevé 

POINT DE 

J 
30 

SATURATION Bas Moyen 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gabrielle. "41JO NOGENT-SUR-MARNE •VAL OE -MARNE · ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm• 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

HAZOAMBO (BIVINIA JALBERTI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6allah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 o., 0 ,5 0,Q 

h 16ger Lourd 

0 2 4 

Très tendre Tendre Mi-dur 

0,l 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 10 12 

Fon 

2 3 

300 400 

Faible 

500 1000 

Faible 

1 point • 1 essai 

1,1 '. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

Il 14 

8 9 

Fon 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bh . evonut dt i. l.n.O,b~. MUl HOGl"1 -SUIU.CARHl l'IAL,0(.1,URHll , fRANCI 



HAZOAMBO (BIVINIA JALBERTI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
--i 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon ; 

-1 
LYCTUS 

Bon _j 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE Jf----- Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 
21 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de le Belle-Gabrielle. 9413> NOGENT-SUR -MARNE ,VAL DE MA~"'lE ~RAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de var iation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur • 12 % d ' humidit6 

HAZOMALANGA (HAZOMALANIA VOYRONI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 9 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 o., 0 ,5 0, 7 o.8 o,g 

L6ger Mi-lourd Lourd 

0 2 4 s e 1 

Tendre Mi-dur Our 

0,4 0,5 o,e 

Moyen 

6 7 8 9 10 12 

Moyen Fort 

J 4 5 6 

400 500 600 

Moyen 

1000 1500 2000 

Moyen 

go 100 110 12 130 140 150 1&0 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bit . 1v1nu1 dt II ltn.01bne41e. kUl HO<Hl<T,SUR · MAIIHl NAl·Ol · MARtHI · fRAtfCI 



HAZOMALANGA (HAZOMALANIA VOYRONI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleurt . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s 'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

1 
....J 

-, 
1 

J 
1-
J 

1 J--

]-

}-

J 

,.....__M_a_u_v_a-is----,~---B-o_n __ --,__j OBSERVATIONS 

.__ ____ M_a_u-va_i_s----1 

~-M-au_v_a_i_s_--+---M-o_y_e_n---~ 

__ M_a_u-va_i_s--+----M-o_y_e_n _ __,1~ 

1% 0.1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Très difficile Difficile Normal 

Bas 
215 

Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bla. avenue da la Balla-Gabriella. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MArUIIE ~AAN.'.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse "olumiquel 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de "ariation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x lCXXJI 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

HAZOMENA (KHAYA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0.3 o.~ a.a 

és léger Lourd 

0 2 s e 1 

Très tendre Tendre Our 

0,3 0,4 

5 6 7 9 10 12 

Moyen Fort 

2 .) 6 

300 400 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible 

70 90 100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . 4' bh. 1von.,, dt le ltn.-0,l>rielle . kU> NO<iU<l -$UIHolARNl l'IAl·Ol ·MARNll · fRANCI 



HAZOMENA (KHAYA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 1--
J 

f---M-a_u_v_a-is--1~---B-o_n_-"3__. OBSERVATIONS 

1 
LYCTUS j ~----M-a-u-va_i_s __ _ 

..., 
TERMITES 

J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE ]------ ,____M_a_u_v_a-is--~'----B-o_n __ ......, 

1% o.,% 0.05% 

TAUX DE SILICE lf---
J Très élevé 1 Négligeable Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE }- i 
23 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gabriella. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~NE ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

HAZONDOMOHINA (DOMOHINEA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0,5 0.8 0,Q 

ès l~ger lourd 

0 2 4 5 & 7 

Très tendre Tendre Our 

0,3 0,4 o.& 

5 10 12 

Fort 

300 400 600 

Faible 

500 1000 1500 2000 

Faible 

70 12 130 140 150 11SO 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit. •venue dl 1t 1.n.011>nM!e. kUl HC>Gl"1 -SUII -MAl"H NAL· Dl -MARNll · fR.t.NCI 



HAZONDOMOHINA (DOMOHINEA SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l ~ 
--i 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon ' 

_J 

-, 
LYCTUS J Bon _j 

TERMITES l ~ J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE l ~ J Mauvais Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 

Rapide 
SECHAGE }- Très difficile Difficile 

POINT DE }-
1 

27 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de la Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE -MA~l',jf •RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

HAZONDRANO ( ILEX MITIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6all1éa : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.J 0 ,4 0,5 0,1 0.8 0,Q 

Ml -lourd lourd 

0 4 5 & 7 

Trh tendre Ml-dur Dur 

0,3 0,4 

Moyen 

5 6 1 8 12 

Fort 

2 J 4 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

1500 2000 

Faible Moyen 

100 110 12 130 140 150 1&0 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bit . ev•nu• d• i. 1.n.-Oebnea. . kU> HOCU<l -SUR-lolARHl CVAl -Ol -lolARHll · FAAl<CI 



HAZONDRANO (ILEX MITIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
-, 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

1 
' LYCTUS J Mauvais Bon 

___J 

TERMITES l 
J Mauvais Moyen Bon 

1 ~ IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen 

1% o.,% 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]~ 

Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 34! SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Balle-Gabrialla . 941:ll NOGENT-SUR-MARNE , VAL DE MA~NE Cf1AN.'.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Messe volumique! 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x 10001 

• • Valeur 6 12 % d ' humidiU 

HINTSY (INTSIA BIJUGA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d 'essais r6ell16a : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0.3 o., 0,5 o. 7 

Lllger Ml -lourd 

0 2 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

0 , 3 0,4 

5 8 9 10 12 

Moyen Fort 

2 6 

300 400 500 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

250 

190 200 

CENTRE TEC HNIQUE FORESTIER TROPICAL. 411 bit . 1onu1 cl• i. l.n.01b~. kU> HOOU<l -SUIUUIINl IVAL-Ol ,MUNll . FRANC! 

• 



H I N T S Y ( 1 NT s I A BI J UGA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]1------ --M-a-uv_a_i_s_----t-__ M_o_y_e_n----1~ OBSERVATIONS 

1 
LYCTUS _____ M_a_u-va_i_s __ ..--, 

1 -----
J 

TERMITES ,___M_a-uv_a_i_s_--+--M-o_y_e_n--~ 

l 
IMPREGNABILITE 

Mauvais Moyen Bon 

1% 0,1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE Jt--- Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE 

J 241 SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1 . avenue de la Balle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE MArlNE •AAN.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
lin6aire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D 'ELASTICITE • 
En kg/cm• f x 1CXX>I 

• • Valeur 6 12 % d"humidit6 

KATRAFAY (CEDRELOPSIS GREVE!) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 8 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.J 0 .4 0,5 o. 7 0.8 

és 16ger L6ger Ml-lourd 

0 2 4 5 8 7 

Très tendre Tendre Mi-dur 

0,l 0,4 0,5 0,8 

Moyen 

5 6 7 10 12 

Fort 

2 J 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

70 90 100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

1. 2 

0,9 

1J 14 

8 9 

Fort 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4f> l>h. evenut de 141 ltn+-01b~. t4Ul HOCll<l -SUII -MUHl l'IAL·Ol -MARHll · FRAlfCI 

• 



KATRAFAY (CEDRELOPSIS GREVEI) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principau)( caractères de l'essence sont indiquées dans les tableau)( ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent au)( caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

1 
LYCTUS 

Mauvais .J 

1 

~ TERMITES 
J Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1% 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Normal Rapide 
SECHAGE }- Très difficile 

POINT DE 

J 27 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de la Belle-Gabri1ll1. 9413) NOGENT,SUR,MARNE ,VAL DE MA~~E ~11AN CE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variat ion en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

KIJY (SYMPHONIA SP, - s. FASCICULATA - s. LOUVELII - S. TANALENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah: 22 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0,3 o., 0,5 

h 11\gar Lt\ger 

0 2 

Très tendre Tendre 

0.3 0,4 

Moyen 

5 6 7 8 9 

Moyen 

2 J 6 

300 400 500 

Faible 

500 1000 

90 100 110 

Faible 

1 point • 1 assai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

14 

8 9 

For1 

800 900 

190 200 

• • Valeur • 12 % d 'humidit6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bit . ,,..,,.,. do i. hn.-O,bn.lle. M\XI HOGlH"T -SUR-1,UIIHl IVAL·Ol ,1,U.RIHI · fR.llj(( 



KIJY (SYMPHONIA SP, - s. FASCICULATA - S. LOUVELII - s. TANALENSIS) 

PR INCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 
l 

l 
LYCTUS J 
TERMITES J 
IMPREGNABILITE l 

J 

TAUX DE SILICE ]1----

SECHAGE }-
POINT DE 

J SATURATION 

~ 
--i 

1 Mauvais Bon 

Bon _J 

Mauvais ~ Bon 

~ Moyen Bon 

0,05 % 

,---T-rè_s_é-le_v_é_-r---e-,-e-vé---.---N-o-ta_b_l_e-~ 

1% 0,1 % 

Très difficile Difficile Rapide 

28 
Bas Moyen Elevé Trés élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gebrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ;VAL DE MA~NE ~RAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



LALONA (WEINMANNIA MINUTIFLORA - w. RUTENBERGIANA - w. SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 7 

1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % da variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

1 
MODULE D' ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10CO) 

FARAFATSY 

0.2 / 0 ,3 

h léger 

0 

Très tendre 

O,l 

2 J 

300 

Faible 

500 

Faible 

70 

Faible 

RAMY NATO 

0,5 O,Q 

Lourd 

2 

Tendre 

0,4 

6 7 8 

400 

1000 

90 100 110 

1 point • 1 essai 

1,1 1,2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

Il 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4f> bh . l'Wonvo dt~ B.n+-Oab~ . kUl HOCll<T-SUJl ,1,U.AHl !VAl·Ol-MAAHll - fRAHCI 



LALONA (WEINMANNIA MINUTIFLORA - w. RUTENBERGIANA - w. SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

l 
LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1 % o. 1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]----- r----T-rè_s_é_l_ev-é---.-1---E-le_v_é---,---N-o_t_a_b_le--~ 

Normal Rapide 
SECHAGE }- ! 

Très difficile 1 Difficile 

POINT DE }-
1 

33 
SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bit, avenue de la Belle-Gabrielle, 94130 NOGENT-SUR-MARNE VAl OE MA~l',jE <RAN(:[ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Unitaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur à 12 % d 'humidit6 

LEN DE MY ( ANTHOCLE I STA MADAGASCAR I ENSI s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllaéa : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.J 0 .4 0,5 0,7 0.8 

h 16ger L6ger Ml-lourd 

0 2 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

O.l 0,4 0,5 

Moyen 

5 1 8 9 

Moyen 

2 J 5 6 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

50 70 90 100 110 12 130 140 150 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,9 

14 

8 9 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «, blo. evenue dei. l.n.-Oab~. kU> HOOU<l-$UA -MAIUH (V.ll-Dl -MAAHll · fAANCI 



LEN DEMY (ANTHOCLEISTA MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]­
]­
]-

]-

}-

J 

~..__..,. ___ B_o_n---1 

~----M-a_u_v_a-is----1 

___ M_a_u_v_a-is----4~---B-o_n __ _, 

___ M_a_u_v_a-is----4~---B-o_n __ _, 

1% 0.1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Très difficile Difficile Rapide 

Bas 
215 

Moyen Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4fi bi1 , avenue de le Belle-Gabrielle . M1JO NOGENT-SUR-MARNE 1VAL Oi -MARNt · FRANCi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d'humidiU 

LONGOTRA (CRYPTOCARYA SP, - c. LOUVELI I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6allaéa: 10 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.J 0 .4 0,5 o. 7 

L6ger Ml -lourd 

0 2 4 

Très tendre Tendre Mi -dur 

0.3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 12 

Fort 

2 J 

300 400 

Faible 

500 1000 

Faible 

90 1&0 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit. 1venu1 de Le 1.n.01b~. kUl HOGll<T -SUIUUIUH NAl-Dl -MUHll · fRAkCI 



LONGOTRA (CRYPTOCARYA SP. - c. LOUVELI I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]~----

-, 
LYCTUS 

_J 

TERMITES 1._..___ 
J 

1 
IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE lf----
J 

SECHAGE }-
POINT DE }-SATURATION 

__ M_a_u-va_i_s ____ M_o_y_e_n-~~ 

.,.__ ____ M-au_v_a_i_s __ --, 

,___M_a_u_v_a-is _ ___,~---B-o_n __ _, 

~---M-o_y_e_n __ .,__ __ B_o_n __ __. 

1% o.,% 0.05% ~-----~------~------
1---T-r è_s_é-l e_v_é _ __._ ___ E_l e_v_é __ -4--__ N_o_t _a b_l_e_--l~ 

Très difficile Difficile Rapide 

1 
Bas 

215 
Moyen Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bit . avenue de 11 Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE , VAL DE MA~IIIE ~kAN(:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse ll'olumiquel 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de ll'ariation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidi16 

MAFAY (GYROCARPUS AMERICANUS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 11 

RAMY NATO 

O,l 0 .4 0 ,5 o. 7 0,8 0,Q 

Ml-lourd Lourd 

5 8 7 

Mi-dur Our 

0,5 0,8 

9 10 12 

Moyen Fort 

6 

600 

Moyen 

1500 2000 

Moyen 

Faible Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 ,. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit . 1venue dt LI l.n..Oabn.1141. k\JO HOGlWT-SUll ,MAIIIH IVAL·Ol ·MAIIN(I · FAANC.I 



MAFAY ( GYROCARPUS AMER I CANUS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l ~ 
--, 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

_J 

1 '. 

LYCTUS 
Bon 

__J 

TERMITES l ~ _I 
J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1% 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ]---- ------~------~-----~ 
1---T-rè_s_é_l-ev_é ________ E-le_v_é---1---N-o_t_a_b_le_-4~ 

Normal Rapide 
SECHAGE }-- 1 

1 Très difficile Difficile 

POINT DE 

J 126 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, 46 bi1. avenue de la Belle-Gabrielle. 941Xl NOGEIIITSUR-MARNE ,VAL OE -MA~,..E <RAN.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

MAHAFOTRA (MAULOUTCHIA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

l 1-----------......... ------------------------------N_b_re_d_' e_,_,a_l_s _ré_a_1_11_6_1 _: _1 ____ 1...:p~o_l_n_t _•_1 _e_ss_a_i~ 

FARAFATSY RAMY NATO 

1 DENSITE• 
0 .2 / 0 .3 o., 0,5 0,7 0 , 8 0,51 1, 1 1, 2 

1 
(Massa volumique) 

0 

Trh lourd Léger Ml ourd Lourd ès léger 

s e 1 2 11 12 

DURETE • 1 L----------4 ___ ._ __ T'...:.r~è~s ,::t e::.:,n~d:..:.r:_e __ -1 __ _:.T..:.e.:..:.n.:.d:..:re:__ ___ _. __ _:._:..:..:....;~....:::~i:::----.....1...--0-u_r __ --:.,.;.._.....:..~-----1 

0.3 0,4 0 , 5 0,8 0 ,9 

RETRAIT VOLUMIQUE l 1-P_o_u_,_1_%_d_e_v_a_,i_at_io_n_en_o/._o +----.,:.:..:..:..:..::_ _____ -l.. ______ M_o_y:...e_n __________ --,1. _____ --:J._.1!;..._ ___________ -1 

1 
1 
1 

1 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur l 12 % d'humiditll 

5 

2 J 

300 

Faible 

500 

ible 

70 

Faibla 

6 7 8 9 12 1J 14 

Moyen For1 

8 9 

For1 

,oo 500 800 900 

Moyen For1 

1000 1500 

90 100 ttO 12 130 140 150 

Moyen For1 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4'> l>l, . evonuo do i. 1.n.-Oob~. kUl HOCll<l..SUR-M.lRNl N.ll -Ol -M.lRNll · FRANC! 



MAHAFOTRA (MAULOUTCHIA SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabil i té du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]-
1 

J 
]-

]-

}­
]-

~---M-o_y_e_n--i-----B-on __ --i--1! OBSERVATIONS 

; 

.__ ____ M_a_u_v_a_is __ __._ ____ B_o_n _____ _J 

~---M-o_y_e_n _____ B_o_n---i 

i----M-a_u_v_a-is _______ M_o_y_e_n_--1~ 

1% 0,1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

1 1 

Très difficile 1 Difficile 1 Normal Rapide 

Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 ble. avenue de le Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE VAL DE MArlNE 

- ---.---~-·- 9:'ITT--.. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

<FtAN-: E 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
!Masse volumique! 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de verietion en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm• 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur à 12 % d'hum idi té 

MANARY (DALBERGIA SP. - o. GREVEANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllsh : 38 

RAMY NATO 

0 , 7 0.8 

Léger 

0 2 4 5 

Très tendre Tendre Ml-dur 

0,4 

10 12 

Fort 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

90 100 

F11ibl11 

1 point • 1 essai 

1, 2 

13 14 

8 

Fort 

800 900 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4f> l>h . ...,,,,uo do i. l.n.-Oal>n.Ae. kUl HOCU<T.SUll -MAIIHl IVAL-Ol -MAIIHll · fAAHCI 

• 

• 

• 

• 



MANARY (DALBERGIA SP, - D, GREVEANA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

1 -LVCTUS 
Mauvais j Bon _ _J 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

1 
~ IMPREGNABILITE J Moyen Bon 

1 % 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE 1-
J ===-T-_-rè=s=é=l_e-v=é====1 =====E=le=v=é==========N=o=t=a_b--1-e===~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE l 22 
SATURATION J Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4fi bla. avenue de la Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR -MARNE ,VAL OE -MAil"'IE ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour l % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

MANGARAHARA (STEREOSPERMUM SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0.3 0 .4 0,5 o. 7 0.8 O,Q 

L6ger Ml-lourd Lourd 

0 2 5 6 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

0 ,3 0,4 

5 6 9 10 12 

Moyen Fort 

2 J 6 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

70 90 100 110 

1 point • 1 essai 

1, 2 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bit . h•"u• d• i. 1.n.-01bn.Ae . kUl NOClWl-SUII-MUNl IVAL-0( -MARNll - JRAkCI 

• 



MANGARAHARA (STEREOSPERMUM SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]1-----
-, 

LYCTUS J 
-, 

TERMITES 
J 

IMPREGNABILITE 
1 

TAUX DE SILICE ]-----

SECHAGE J 
POINT DE 

J SATURATION 

.___M_a_u_v_a-is-----~~--B-o_n __ ·, ____ ! OBSERVATIONS 

,__ ____ M_a_u-va_i_s __ _ 

>---M-au_v_a_i_s_-4-__ M_o_y_e_n--~ 

~.---M-oy_e_n---+----B-o_n __ -1 

1 % o. 1 % 0,05 % 

--T-rè_s_é-le_v_é--~---N-o-ta_b_l_e_---r-1-N-é-gl-ig_e_a_b_le-..., 

Très difficile Normal Rapide 

Bas 
!26 

Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de 11 Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE , VAL OE -MA,.NE ~FIANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE ' 
(Masse volumiquel 

DURETE ' 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x l<XX>l 

• • Valeur l 12 % d'humidit6 

MANTALY (TERMINALIA MANTALY) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 17 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O,l 0,4 0,5 O,Q 

Lourd 

0 2 

Très tendre 

300 400 

Faible 

1 point • 1 essai 

1 ', , • 2 

Trh lourd 

11 12 

0,9 

Il 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAl, 411 bh . ov,nuo do la h-O•b-. t,I\JD HOCl"1-SUII -MAIINl CVAL,0( ,MAIIN(I · fA.t.NCI 



MANTALY (TERMINALIA MANTALY) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Mauvais Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 

]-
1 o/o 0, 1 % 0,05 % 

====T=rè=s=é=le=v=é====1 =====E=,.=v=é==========N=o=t=a=b=le==~~ TAUX DE SILICE 

Rapide 
SECHAGE }-- Très difficile Difficile 

POINT DE J 215 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de la Beli.-Gebrielle, M1JO NOGENT-SUR-MARNE 1VAL Oi ·MARNI · fAANCi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur• 12 % d'humidit6 

ME NAHY ( ERYTHROXYLON SP 1) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 0 ,5 0,7 0'" 

h 16ger L6ger Ml-lourd 

0 2 

Très tendre Tendre Mi-dur 

0,3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 9 12 

Fort 

2 J 4 5 

300 400 500 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

100 110 160 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHHIOU[ FORESTIER TROPICA.L , «> bh . 1vonu1 do i. l.n.O,bn.lle. kUl MOGl"1 -SUII -MARNl NAL·Dl -MARHll · fUHCI 



MENAHY (ERYTHROXYLON SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 11-----
...J 

1---M-a-uv_a_i_s--~1---B-o_n __ --i_! OBSERVATIONS 

LYCTUS ]~---- i------M-a-uv_a_i_s __ _ 

TERMITES 
.J 

1---M-a_u_v_a-is--~---B-o-n---i 

IMPREGNABILITE ]1----- 1---M-a_u_v_a-is--~~: ___ B_o_n __ ..... 

1% o.,% 0.05% 

TAUX DE SILICE ]----
Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE 

J 27 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bit . avenue de la Belle-Gabrielle. 9413> NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE MArHIIE ~AAN(:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumiquel 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation an o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm• 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 >< lOCX>I 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

MENAVAHATRA (SCOLOPIA MADAGASCARIENSIS - s. SP) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 0,5 0,7 0.8 

h l~ger L~ger Ml -lourd 

0 2 4 5 & 

Très tendre Tendre Mi -dur 

0,3 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 9 

Moyen 

J 

300 400 500 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

70 90 100 110 12 130 

Faible Moyen 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4t> bh . ovenu• dei. le1*-0,t>.- . kU> MOClH'T-SUll-1,UIINl 1'11.t.L-Ol -M.t.llNll · 111.t.kCI 



MENAVAHATRA (SCOLOPIA MADAGASCARIENSIS - S, SP) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ].,_ ___ _ ~-M-a_u_v_a-is---,~----B-o-n------l OBSERVATIONS 

LYCTUS ]~--- ....._ ____ M_a_u-va_i_s __ _ 

TERMITES ]------ >----M-au_v_a_i_s _ __.,_ __ M_o__..y~'-n---l 

IMPREGNABILITE ]~--- ~---M-o_y_e_n ________ B_o_n __ __j 

1 o/o 0,1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ]- 1 Négligeable Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Normal Rapide 

POINT DE J 29 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1, avenue de la Bel ... Gabrielle. 14130 NOGENT-SUR-MARNE 1VAl Oi -MARNli · FRANCi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aira total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x lCXX>I 

• • Valeur i 12 % d'humidit6 

MOKARANA (MACARANGA ALNIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6allah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O.l 0.4 0 , 7 0.8 0 , Q 

Ml-lourd Lourd 

0 4 5 6 7 

Très tendra Mi-dur Dur 

0 ,3 0,5 0,6 

5 6 

oyen 

300 500 600 

Faible Moyen 

1500 2000 

Faible Moyen 

12 130 

Moyen 

1 point .. 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

IJ 14 

B 9 

Fon 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

C[NTR( TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 l>h . 1v1nu1 do I.e B.n.-011>.wle. kUl HO<:aHl-SUIH.tUNl NAL·Ol ,MAIINll · fllA'1CI 



MOKARANA (MACARANGA ALNIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
--i 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 1 

-, 

1 

LVCTUS J Bon 
__J 

TERMITES 
l 
J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1% o.,% 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 

Normal 
SECHAGE }- Trés difficile Difficile 

POINT DE 

J 
27 

SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de la Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR -MARNE ,VAL DE MA~NE ~RAN-:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur • '2 % d' humidiU 

MOLANGA (CROTON MONGUE) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 o. 7 0.8 o,g 

h léger Ml -lourd Lourd 

0 5 6 7 

Très tendre Mi-dur Our 

0 ,3 0,4 

Moyen 

5 6 7 8 9 12 

Fort 

2 

300 600 

Faible Moyen 

500 1500 2000 

Faible Moyen 

70 160 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CC,.HRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bl, . e,,1nut dt i. 1.n.-Oob~. k\JO NOCll<T ,SulH.CARNl NAL·Ol·MARNll · fRAkCI 



MOLANGA (CROTON MONGUE) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
~ 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 1 

1 
1 

LVCTUS J Bon 1 
__J 

-, 
~ TERMITES 

J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen 1~ 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]----- Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

Elevé Très élevé 

POINT DE 

J 215 SATURATION Bas Moyen 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de 11 Belle-G1brielle. 94130 NOGENT-SUR -MARNE ,VAL OE -MAilNE •RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur• 12 % d'humidit6 

MOLOMPANGADY (BREONIA PERRIER!) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6allah : 9 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0 .4 0,5 0 , 7 

h 16ger L6ger Ml -lourd 

0 2 

Trh tendre Tendre Ml-dur 

0,3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 9 12 

Fort 

2 J 

300 400 500 

Faible 

500 1000 

Faible 

U50 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0 ,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4'. bh . evenu• hi, 1.n.Oab~. kUl HOGlll'l -S UIH,tAIUH l'IAL,Dl-t,.URNll · fRANCI 



MOLOMPANGADY (BREONIA PERRIER!) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

1 
...J 

1 Jl---

li-----
J 

]~ 

]-

}-

J 

.,__M_a_u_v_a-is--~~--B-on __ --i--4! 

,__ ____ M_a_u-va_i_s __ _ 

,___M_a_u_v_a-is _ ___,.j ___ M_o_.y~o-n----i 

~---M-o_y_e_n---1---B-o_n __ ---4 

1% 0,1 % 0.05% 

---T-rè_s_é-le_v_é-~---E-le_v_é--~--N-o_t_a-bl-e-~~ 

Très difficile Rapide 

27 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bia. avenue de la Belle-Gabrielle, 941:K> IIIOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE MA~"'IE ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

MONTSEFA. (HILDEGARDIA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhll1h : 4 

RAMY NATO 

0.3 o., 0,5 o. 7 0,8 0 , Q 

L6ger Ml-lourd Lourd 

2 4 5 e 7 

Tendre Mi-dur Dur 

0,4 0,5 o.e 

Moyen 

6 7 8 9 10 12 

Moyen Fort 

J 6 

400 500 600 

Moyen 

1000 1500 2000 

Moyen 

90 100 110 12 130 140 150 160 

Faible Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, 4f> bit. twonut dt i. hn.-011>~. MU> HOClH1 -SUIU.t.lRHl IV.lL-Ol ,MARHll · fR.t.kCI 



MONTSEFA (HILDEGARDIA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J ~ 
--, 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 1 

-, 

i 
1 

LYCTUS 
Bon _J 

..., 
TERMITES 

_j Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable ]-TAUX DE SILICE 
Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 32 
SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 . avenue de la Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~"'IE •RAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour l % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• ( x 10001 

• • Valeur à 12 % d'humidit6 

~,\9f() (FAUCHEREA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réallaél : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 0 ,5 o. 7 0.8 O,Q 

Léger Ml-lourd Lourd 

0 2 s e 1 

Très tendre Tendre Mi -dur Our 

O,l 0,4 0,5 0,8 

Moyen 

5 6 7 8 9 10 

Moyen 

J 4 5 6 

300 500 600 

Fa ible Moyen 

500 1000 1500 2000 

Faible Moyen 

90 100 110 12 130 140 

Faible Moyen 

1 point .. 1 essai 

t. 2 

0,9 

14 

8 9 

Fort 

800 

Fon 

200 

CENTRE TECHN IQUE FORESTIER TROPICAL. «. bit . evonuo de 141 h40ab~. kUl HOClNl -SUII -MARHl fVAL-Ol -MARHll · ,11AHCI 



NATO (FAUCHEREA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J 1 1 - OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen J Bon ~ 

LYCTUS J 1 Mauvais 

TERMITES J i 1 ~ Mauvais Moyen 

J ~ IMPREGNABILITE 
1 l Moyen Bon 

1% 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE J 1 1 Très élevé Ele~ 

}-SECHAGE .l 1 1 1 

Très difficile Difficile 1 Normal l Rapide 1 i 

J 1 

POINT DE 

1 

28 
1 1 1 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bla , avenue de la Belle-Gabrialla. 94130 NOGEI\IT-SUR-IIIIARNE : VAl DE MA~I\IE •RAl\l(:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 PINUS KESIYA 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

1 ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

1 Nbre d'essais r6allah : 16 1 point • 1 essai 

FARAFATSY RAMY NATO 

1 0.2 / 0,3 0 .1 0.8 O,Q 1,1 1, 2 
DENSITE• 
(Masse volumique) Ml-lourd Lourd Trh lourd 

1 0 4 5 6 7 11 12 
DURETE • 

1 Mi-dur Our 

0,4 0,5 0,8 0,9 

1 
RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o Moyen 

5 8 10 12 13 14 

1 RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aira total en % Fort 

1 2 8 9 
RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o Fort 

1 300 500 600 800 900 

COMPRESSION • 

1 
en kg/cm' Moyen Fort 

500 1500 2000 250 
FLEXION STATIQUE • 

1 En kg/cm' 
Fa ible 

110 12 130 140 150 160 190 200 

1 
MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 10001 Faible Moyen Fort 

• • Valeur 6 l2 % d'humidiU CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bh . IVII\UI dt i. 1.n.-01bne41e , ,CU) NOG(ltl -SUll-l•U.IIIH IVAL,0(-MARN(I • fRANCI 



PINUS KESIYA 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J 
1 

LYCTUS 

TERMITES J 
IMPREGNABILITE l 

J 

TAUX DE SILICE ]-

SECHAGE }-
POINT DE }-SATURATION 

~I --i 
1 

Moyen Bon ' 

Mauvais 

~ Moyen Bon 

Mauvais Moyen ~ 

0.05% 

.----T-rè_s_é_l_e-vé----,----E-1-ev-é---.---N-o_t_a_b_le---,~ 

1% 0,1 % 

Très difficile Difficile Normal 

Elevé Très élevé ! 
31 

Bas Moyen 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia, avenue de la Belle-Gabrielle. 94131 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~l'.IE ~RAN.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE e 

(Massa volumique! 

DURETE e 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total an % 

COMPRESSION e 

en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE e 

En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE e 

En kg/cm• 1 x 10001 

e • Valeur 6 12 % d'humidit6 

PINUS PATULA 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

ET MECANIQUES 
COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6all1h : 2 7 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O.J 0.4 0 ,5 0,7 0.8 

Ml-lourd Lourd 

0 S 6 7 

Très tendre Our 

O,J 

12 

Fort 

1500 2000 

1 point ., 1 assai 

1,1 1,2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. «. bh . avenue dei. l.n.-Oabnetie . MU! HOGll<l-SUll ,MAIIHl l'/Al·Ol ,MAIINll · fRANCI 



PINUS PATULA 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l ~ 
--i 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
J Moyen Bon 1 

-, 
LYCTUS J Mauvais 

TERMITES l ~ J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1 % o. 1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]~ .---T-rè_s_é-le_v_é---,-1---E-le_v_é--~--N-o_t_a_b_le-~~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 
31 

SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia . avenue de la Belle-Gabriella. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MArllllE ~~AN.'.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en 'Yo 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhira total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 1CXXll 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

RAMY (CANARI UM MADAGASCAR I ENSI s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 13 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O,l o., 0 .8 0,i 

Lourd 

0 5 e 7 

Trh tendre Our 

O,l o.e 

5 6 7 12 

Fort 

2 J 

300 400 

Faible 

500 1000 1500 2000 

Faible 

go 100 150 160 

Faible Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

10 11 12 

Trh dur 

0,8 0,9 

Il 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROP ICAL.«. bit. 1v•nut d1 141 1.n.01bn.lk. kUl HOGlHl·SUII -MAIIIH IVAL·Dl -MAIINll · fAA11CI 



RAMY (CANARI UM MADAGASCAR I ENSI s) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABIUTE 

J ~ 
--, 

POURRITURE l OBSERVATIONS 
1 Mauvais 1 Moyen Bon 1 

J 

-, ; 

LYCTUS J Bon _J 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais Moyen ~ 

1 % 0, 1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]- --T-rè_s_é-le_v_é-~ 

Rapide 
SECHAGE }- ! 1 

1 Très difficile 1 Difficile Normal 

POINT DE 

J 
40 

SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bis . avenue de la Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE .VAL OE MAl'INE <RAN-. E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 

RANGOMAFOTRA (FOETIDIA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

l 1-------------,.-----------------------------N_b_re_d'_e_ss_11_1_, _,6_11_1_11_6_1 _: _2 ____ 1....;p_o_l_nt_•_1 _e_s_sa_l-i 

1 
1 

DENSITE • 
!Masse volumique! 

DURETE • 
0 

FARAFATSY 

0 .2 / 0.3 0 .4 0 ,5 

h 16ger 

2 

RAMY NATO 

0 , 7 0,8 1, 1 1, 2 

L6ger M l-lourd Trh lourd 

11 12 

1 L------------i-__ ..__T:._:r.:,é..:_s ..:.:te::n.:.:d:.:.r.:.• __ _J __ ___:T..:e~n..:.d.:....re=------l--__:_M..;.;l_·d;;..u;;,.r ______ .....::11-....:;::-------".,:.-----.:.__-----1 

O, l 0,4 0,5 0,9 

RETRAIT VOLUMIQUE 1 ~P_o_u_,_1_%_d_e_v_a_,i_at_io_n_en_%-+---~c.:.:.:.: ______ .L.. _____ M_o_y:...e_n __________ -..1. _____ ---:::1'c__-~~---------1 

5 6 7 8 9 10 13 14 

1 RETRAIT TANGENTIEL 
Linh ire total en % Moyen 

1 
1 
1 

~---------4-.....::!lll~:...:.....:...._ __________ ..1.-_________ ....:..... _____ -:iij,C---7""~--------------, 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE• 

2 

500 

J 

300 400 

Faible 

6 8 9 

Fort 

500 600 900 

Moyen 

1000 1500 250 

1 
En kg/cm' 

1-----------+~~----------------L----a.-.:..:.M.:...:o::..:y.:..:.e_n _______ ..J.... __ .,,.....::.:..::.;..:.___.r----------i 

1 
MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x HXX>J 

• • Valeur 6 12 % d 'hum idiU 

Faible 

100 110 12 130 190 200 

Moyen 

COHRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit . ovo,.,uo do i. 1.n.-01bn.A4 . MI.Xl MOClh'T ,SUll.,M.t.11.Ml I\/Al ,0( , M.t.11.Hll . Fll..t.NCI 



RANGOMAFOTRA (FOETIDIA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

J 
-, 

J 
-, 

J 
J 

]-

}­
]---

~ 
--, 

1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 1 

Mauvais Bon J 

Mauvais Moyen Bon 

Mauvais Moyen ~ 

1% 0,1 % 0.05% --------.--------------
--T-r é_s_é_l e_v_é _ _... ___ E_l e_v_é---+---N-o_t _a _b 1-e-~~ 

1 

1 Trés difficile Difficile Normal Rapide 

29 
Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, 46 bi•. avenue de le Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE VAL DE MA~"'4E •RA"'4 (: E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
lin6aire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 )( 10001 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

ROTRA (SYZYGIUM SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 12 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0.3 o., 0,5 0 , 7 0.8 

0 2 

Trh tendre Tendre 

0,3 0,4 

Moyen 

5 7 8 12 

Fort 

2 J 

300 400 500 

Fa ible 

500 1000 

100 

1 point • 1 essai 

1,1 , '2 

Trh lourd 

11 12 

0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4fl bh . 1v1r,111 d1 i, ll.n.-011>netie , k\Xl HOOU<T -SUII -MAlll'H NAL -Ol -MAI\Hll · JIIANCI 



ROTRA (SYZYGIUM SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]-
1 

LVCTUS J 
TERMITES 1-

J 

IMPREGNABILITE ]-

TAUX DE SILICE ]-

SECHAGE }-
POINT DE 

J SATURATION 

i---M-a_u_v_a-is--~f---B-o_n __ ---i~! 

_____ M_a_u-va_i_s __ -.; 

..--M-a-uv_a_i_s---+--M--'o~'-n---1 

~f---M-0-ye_n ______ B_o_n __ -1 

1% 0,1 % 0.05% 

Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 

Très difficile Normal Rapide 

Bas Moyen 
33

1 Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bl1. avenue de le Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~NE ~RAN(: f 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur i 12 % d 'humidit6 

SAKOAMBANDITSY (POUPARTIA SILVATICA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉ FÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 12 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 o. 7 0.8 

Ml-lourd Lourd 

0 2 5 6 7 

Tendre Ml-dur Our 

0,4 0,5 0,6 

8 9 10 12 

Moyen Fort 

5 6 

500 600 

Moyen 

1000 1500 2000 

Moyen 

110 12 130 140 150 160 

Moyen Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICA.l , ~ 1>11. tv•nv• dt lt e.n.-01b~ . MU> MC>Cll<l -SUII-M,I.IIMl l\'Al ·Ol -MAANll . FAAkCI 



SAKOAMBANDITSY (POUPARTIA SILVATICA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

1 ~ 
--i 

POURRITURE 1 OBSERVATIONS 
Moyen Bon 1 

1 
LYCTUS J Bon 

1 
TERMITES 

J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ i Bon 

1% o.,% 0.05% 

1 Négligeable 
]1----TAUX DE SILICE 

Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

Elevé Très élevé 

POINT DE 

J 
30 

SATURATION Bas Moyen 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gabrielle. 94131 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~IIIE <RAN.'.:E 

1· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
!Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 11'.XXll 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

SAMBA LA HY (ALBIZIA FASTIGIATA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6all1h : 8 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 .3 0 .4 0,7 0.8 0.9 

Ml-lourd Lourd 

0 5 8 7 

Trh tendre Our 

0.3 0,8 

5 6 9 10 12 

Moyen Fort 

5 6 

300 600 

Faible Moyen 

500 1500 2000 

Faible 

70 

Fa ible 

1 point • 1 essai 

1,1 1' 2 

Trh lourd 

10 11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4f> l>h . evenue dei. l.n.-011>~. kUl MOGl"1 ·SUR -MARNl l\'Al -Dl -MARNll · fRANCI 



SAMBA LA HY (ALBIZIA FASTIGIATA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l ~ 
~ 

POURRITURE i OBSERVATIONS 
Moyen Bon ' _J 

-, 
LYCTUS J Bon 

_J 

TERMITES l ~ J Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 

1% 0.1 % 0.05% 

]---- Très élevé Elevé Notable 1 Négligeable 
TAUX DE SILICE 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE }- 1 
126 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de la Belle-Gebrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MArHIIE •RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE e 

(Masse volumique! 

DURETE e 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de verietion en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION e 

en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE e 

En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE e 

En kg/cm' 1 )( 10001 

• • Valeur 6 l2 % d ' humidit6 

T AVO LO ( CRYPTOCARYA THOUVENOT II - CI AL SEODAPHN I FOL I A) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'esseis rhliah : 21 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 0 ,5 

ès 16ger 

0 2 

Trh tendre Tendre 

0,3 0,4 

Moyen 

5 6 7 8 9 

2 J 

300 400 

Faible 

500 1000 

100 

Feible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

frh lourd 

11 12 

0 ,9 

14 

B 9 

For1 

800 900 

Fort 

250 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 45 bh . ,venue do i. l.n.Oob~. kUl HOCU<l -SUIU.tARNl IVAL -Ol-J,O.RNll . JRAkCI 



TAVOLO (CRYPTOCARYA THOUVENOTI I - c. AL SEODAPHNIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gra, lou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
t 'étendre parfois 1ur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J ~I OBSERVATIONS 
Moyen Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE ]. Mauvais ~ Bon 

]-
______ 1......-% ______ 0 .... 1-o/c_o ____ ____:_;0.05 % 

___ T_r_è-,-,-le_v_é-~1---E-l-e-vé--~1------N-o-ta_b_l_e_~ TAUX DE SILICE 

Rapide 
SECHAGE }- Très difficile Difficile 

POINT DE }-
1 

30 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de la hla.Gebrielle. kllO NOGOIT-IUll-MAIINIE 1VAL Oi-MAA~I· FAANC' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Llnhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d ' humidit6 

TAVOLO ( RAVENSARA RETUSA - RI SP 1) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllda : 21 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0 ,5 

0 2 

Trh tendre Tendre 

0,3 0,4 

Moyen 

5 6 7 8 

2 J 4 

300 400 500 

Faible 

500 1000 

Faible 

1 point • 1 essai 

1,1 '. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,9 

13 14 

8 

For1 

800 900 

Fort 

250 

200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . «, t>h . 1v1nu• dei, a.n.O,t>nelle. kUl HO<iU<T -SU" ·""ARNl l'IAl·Ol-MARNll . FRANC! 



TAVOLO ( RAVENSARA RETUSA - RI SP 1) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur}. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

l 
~ 

-, 

J 

J 
J 

]-

}­
]~ 

~ Moyen 

--, 
1 

OBSERVATIONS 
Bon ----L-______ ,.___ __ 

Bon ____ _.___________.) 

~ Moyen Bon 

Mauvais Moyen ------+------~~ 

1 % 0.1 % 0.05 % 

====T=rè=s=é=le=v=é====1 =====E=le=v=é==========N=o=t=ab=l=e===~ 

Très difficile Difficile Normal 

28 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bla. avenue de la Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR -MARNE 1VAL DE MA~NE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~RANCE 



1 
1 

TENDROKAZO (MIMUSOPS SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

l 1-------------,.------------------------------N_b_re_d_' e_s_s e_l_s _,6_11_1_11_6_1 _: _1 ____ 1_p_o_l_n_t _•_1 _e_s_se_i-i 

1 
DENSITE • 

FARAFATSY 

0.2 / 0,3 '. 2 

RAMY NATO 

0.1 0.8 0,Q 0,5 0,4 

1 
(Masse volumique) 

0 2 a 7 

L6ger Ml-lourd lourd h léger 

5 
DURETE • 

0.3 0,4 0,5 0,8 

1 RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o Moyen 

l------+-~c..:..::..:.:_ __ ____.__ __ ___;__-it----~-~~.,ic-------1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

RETRAIT TANGENTIEL 
linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10CXll 

• • Valeur à 12 % d'humidit6 

2 

500 

Faible 

7 6 9 10 13 14 

Moyen 

J 6 9 

oyen 

300 400 500 600 900 

Faible Moyen 

1000 1500 2000 250 

Faible Moyen 

70 90 100 110 12 130 140 150 180 190 200 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 411 bh. ovonuo do i. B.n.-011>.-. kUl HOCO<T-$Ull -1,U,IOH !YAL-0( -MAIIN(I . HIANCI 



TENDROKAZO (MIMUSOPS SP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux cl-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

ï 

~ POURRITURE J OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen 
1 Bon 1 

1 % 0.1 % 0.05 % 

TAUX DE SILICE ]- ....--T-rè_s_é-le_v_é-~1---E-le_v_é--~--N-é-g-li_g_e-ab_l_e~ 

Normal Rapide 
SECHAGE r- i 1 

1 Très difficile 1 Difficile 

POINT DE 

J 215 SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4fi bl1 . avenue de la Balla-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE .VAL OE MAt1114E CRAl\4 .:". E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Massa volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % da variation an% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linhira total an % 

COMPRESSION • 
an kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x li.XXII 

• • Valeur 6 12 % d'hum idit6 

VARONGY (OCOTEA SPP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhliaéa : 17 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 0,8 0,9 

Lourd 

0 4 5 7 

Très tendra Our 

0 , 3 

5 6 g 10 12 

For1 

2 

300 

Faible 

500 2000 

Faible 

150 1150 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0 ,8 0 ,9 

13 14 

8 9 

For1 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAl . «. bit . 1v1n111 dl i. lt-n.-011>~. k\JO NO<illfl -SUII -MAIINl IYAL·Dl -MARN[t · FR.U<CI 



VARONGY (OCOTEA SPP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE 
Mauvais~ 

OBSERVATIONS 
Bon 

LYCTUS J Bon 

TERMITES J ~ Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Ma~en Bon 

1 % 0.1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE Ji---- ===T=r=è=s=é=le=v=é===1=====E=l=ev=é==========N=o=ta=b=l=e==~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

Elevé Très élevé 

POINT DE J 27 
SATURATION Bas Moyen 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia . avenue de la S.15.-Gabriell•. k13l NOGENT-SUR-MARNE 1VAI. Oi ,MARNE · ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation an % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 1(XX)I 

• • Valeur i 12 % d'humidit6 

VARONGY MAINTY (OCOTEA MACROCARPA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbra d'essais rhliah : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 o., 0,5 0,1 0.9 

0 2 4 

Trh tendre Tendre Ml-dur 

0.3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 1 8 9 12 

Fort 

'1 J 

300 400 500 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faibla Moyen 

90 100 110 

Faible 

1 point • 1 assai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

10 11 12 

0,9 

13 14 

8 . 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bh. avenue da i. l.n..Oabn.Ae. M\Jll HOC(Nl,SUJl.,,URNl l'I/Al -Ol-,.uRNll · HUNC! 



VARONGY MAINTY (OCOTEA MACROCARPA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l 'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

l ~ 
--, 

! 
OBSERVATIONS 

1 Mauvais Bon 
....J 

POURRITURE 

LYCTUS 
l ~ J Bon 

__J 

TERMITES 
J Mauvais Moyen Bon 

IMPREGNABILITE ]----- ~-M-a--'u~-ye_n __ ........_ ___ B_o_n __ _. 

1% 0.1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]------ Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }-- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE 

J 241 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bia. 1venu1 de 11 8ell1-Gabri1ll1. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MA~~E •RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Muse volumiqual 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % da variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lln6aira 1otal en % 

RETRAIT RADIAL 
Lin6aira total an o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm• 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 )( 1CXXll 

• • Valeur à 12 % d'humidit6 

VATOA (VI TEX SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O,J 0.4 0.5 0.9 

L6ger Lourd 

0 2 

Trh tendra Tendre Mi-dur 

0,3 0,4 

Moyen 

5 6 7 9 10 12 

Moyen Fort 

J 6 

300 400 

Faible 

500 1000 2000 

Faible 

160 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

1J 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL.«. bit . 1venu1 dt i. 8.n.-0,b~. kUl HOCUl'l -$UIH,URNl I\IAl -Dl -1,.URNll . JRA'<CI 



VATOA (VITEX SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci -après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s 'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 1-----
J 

----M-au_v_a_i_s--~'----8-o_n __ --,__.! OBSERVATIONS 

-, 
LYCTUS J Mauvais Bon ,_ _________ .4..-________ _J 

1-
J 

TERMITES 
Mauvais Moyen Bon 

IMPREGNABILITE ]~- Mauvais Moyen Bon 

1 % 0.1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE 1-
.J ====T=rè=s=é=l=ev=é====1 =====E=le=v=é==========N=o=t=a=b=le===~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE }-
1 

32 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de la Belle-Gabrielle . 94131 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE -MA~~E ~RAN.:E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique! 

1 0 

DURETE ' 

1 

VIVAONA (DILOBEIA THOUARSI I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6all1h : 7 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / O.J 0 ,5 o. 7 0.8 

h 16ger L6ger Ml-lourd 

2 4 5 e 

Très tendre Tendre Ml -dur 

O,J 0,4 0,5 o.e 

1 point • 1 essai 

1' 2 

12 

RETRAIT VOLUMIQUE 1 ~P_o_u_, _1 _%_d_e_v_a_,i_11t_io_n_en_%-4 __ ~c.:.:..:.:. ______ .._ _____ M_o_y:...e_n __________ --1. _____ --:::#r;;.__..;~----------1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Lin6air11 total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D 'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x HXXll 

' • Valeur • 12 % d 'humidit6 

5 

Î J 

300 

Fa ible 

500 

Faible 

70 

Fa ible 

7 8 9 14 

Moyen 

4 6 

400 500 600 

Moyen 

1000 1500 

Moyen 

go 100 110 12 130 140 150 1~0 190 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . «, bit . .,,,,.uo dt 14 l.n+-Oabn.A.. kUl HOGU<l -SUR -MARHl l\'Al -0(.l,URIHI . JRAHCI 

• 

• 

• 

• 

• 



VIVAONA (DILOBEIA THOUARS! I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principau:K caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent au:K caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]~ 
11-----
J 

]~ 

J 

J 

J 

1---M-a_u_v_a-is----1~----'-----_-_-_B_o_n __ ---i~\ OBSERVATIONS 

.__ ____ M_a_u_v_a_is __ __.. ____ B_o_n _____ j 

~-M-a_u_v_a-is---<~--M-o_y_e_n_--'~ 

~-M-a_u_v_a-is---<~--M-o_y_e_n_--'~ 

1% 0,1 % 0.05% 

Très élevé 1 Elevé Notable ~ 
I 

t 1 1 

1 Trés difficile 1 Difficile 1 Normal Rapide 

Bas Moyen 
315 

Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bla. avenue de la Belle-Gebrielle. 94130 NOGEI\IT-SUR-IIIIARNE . VAL OE IIIIA~NE <RAN.:'.E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Masse volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linhire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( >< 10001 

e • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

VOAM BOANA (DALBERGIA BARONI I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 14 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O.l 0,4 0 ,5 o. 7 

L6gar Ml-lourd 

0 2 4 

Tendre Ml-dur 

0.3 0,4 

5 6 7 12 

For1 

2 J 5 

300 400 500 

Faible 

500 1000 

Moyen 

100 110 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

frh lourd 

11 12 

0,9 

Il 14 

8 9 

For1 

800 900 

250 

CHHAE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAl. «.bit . avenue d1 la B.n.-01bnefle , k\lD HOOlH1-$UII -MAIINl fVAl ·Dl ·MAIINll · fllANCI 



VOAM BOANA (DALBERGIA BARONI I) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce . La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]1----- ....__M_a-uv_a_i_s--~1---8-0-n---1 OBSERVATIONS 

l 
LYCTUS J ...._ ____ M_a-uv_a_i_s--~ 

TERMITES l~----
J 

__ M_a_u_v_a-is--~---B-o_n __ --i 

IMPREGNABILITE ]1----- ~'----M-oy_e_n---+----B-on---1 

1 % 0, 1 % 0,05 % 

TAUX DE SILICE ]~ .---T-rè_s_é_l-ev-é---.-1---E-le_v_é--~--N-o_t_a_b_le-~~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Rapide 

POINT DE 

J 126 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bla. avenue de le Belle-Gabrielle, !M1:Jl NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE -MA~IIIE ~AAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Massa volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

VOANANA (SLOANEA RODANTHA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 14 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0 ,3 0.4 0.8 0,9 

h 16ger Lourd 

0 5 8 1 

Trh tendre Our 

0 ,3 0,8 

5 6 12 

Fort 

2 J 

300 600 

Faible Moyen 

500 1500 2000 

Faible 

70 

Faible 

1 point • 1 essai 

1, 1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0 ,9 

13 14 

B 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

C[NTR[ TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL,«. bit . ovenue do i. lhn.-Oob.- . k\JD HCXil"1-$UII -M.t.11Nl IVAl -Ol -1,UIINll . FR.t.NCI 



VOANANA (SLOANEA RODANTHA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J M~oyen ~ OBSERVATIONS 
Bon 

1 
LYCTUS J Mauvais 

TERMITES J ~ 1 1 
Moyen Bon 

IMPREGNABILITE J Mauvais ~ Bon 
1 

1% 0.1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE Je---- ,-------~------~-----~ 
---T-rè_s_é_l-ev_é _ _.. ___ E_l_ev-é---1---N-o_t_a_b-le----l~ 

SECHAGE }- Très difficile Difficile Normal 

POINT DE }-
1 

30 
SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bis. avenue de le 8elle-G1brielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE ,VAL OE -MAnlllE ~RANCE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique) 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en% 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhira total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm• 1 x 10001 

• • Valeur i 12 % d'humidit6 

VOANTSILANA (POLYSCIAS SP, - P. ORNIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 8 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / O,J o., 0.1 0.8 o,g 

h l~gar Ml-lourd Lourd 

0 4 5 IS 7 

Mi-dur Our 

O,l 0,4 

5 6 7 8 

2 4 

300 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 2000 

Fort 

1 point .. 1 essai 

1,1 1. 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

200 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL,«. bit . evonue do i. l.n.-Oobn.a.. kUI HOGll<l -SUII-MARNl (VAL·Ol-MARNll · fRANCI 



VOANTSILANA (POLYSCIAS SP, - P, ORNIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur} . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE J 
l 

LYCTUS 

1 
TERMITES J 
IMPREGNABILITE J 

TAUX DE SILICE JI----

SECHAGE }-
POINT DE }-SATURATION 

~ 
--, 

1 
Moyen Bon 1 

Bon 
__J 

~ Moyen Bon 

Mauvais Moyen ~ 

0.05% 

.----T-rè_s_é_l-ev-é---.----E-le_v_é--~--N-o_t_a_b_le-~~ 

1% 0,1 % 

Très difficile Difficile Normal 

1 

32 
Bas Moyen Elevé Très élevé 

OBSERVATIONS 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bia. avenue de le Belle-Gabrielle. 941:ll NOGENT-SUR-MARNE ,VAL DE MArllllE •RAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation an % 

RETRAIT TANGENTIEL 
llnhire total en % 

RETRAIT RADIAL 
lin6aire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x l(a)) 

• • Valeur 6 12 % d'humidit6 

VOAPAKA (UAPACA SP, - U, DENSIFOLIA - u. LOUVEL!!) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah: 13 

FARAFATSY RAMY NATO 

0.2 / 0,3 0 .4 0,5 0,7 

h 16gar L6gar 

0 2 

Trh tendre Tendre 

0.3 0,4 

5 6 7 8 9 

Moyen 

i J • 5 

300 400 

Faible 

500 1000 

110 

1 point • 1 essai 

1,1 1, 2 

Trh lourd 

11 12 

0,8 0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

800 900 

Fort 

250 

190 200 

C[NTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPIC1.l, 4f) l>lt . ov,nv• dei. hn.-Oob.- , k\JO NOClNl -SUII -MAl"H IVAl -0( -MARPCll . fRANCI 



VOAPAKA (UAPACA SP. - u. DENSIFOLIA - u. LOUVELII) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications dea principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras lou de couleurl. Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE 

LYCTUS 

TERMITES 

IMPREGNABILITE 

TAUX DE SILICE 

SECHAGE 

POINT DE 
SATURATION 

]­
]1----

]­
] 

]-

}--

J 

1---M-au_v_a_i_s--~"---B-o-n--~ OBSERVATIONS 

~----M-a-uv_a_i_s __ _ 

i---M-a_u_v_a-is---1~---B-o-n---i 

i---M-a_u_v_a-is---1~---B-o_n __ -' 

1 o/o o. 1 o/o 0.05 % 

1---T-,è-s_é_l-ev-,---+I--"-

Trh difficile Difficile Rapide 

Bas Moyen 
341 

Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bio. avenue de le llelt.-Gebrielle. 14130 NOGENT,SUll,MAIINI 1VAL o, .MARNI · FRANCi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Lin6aira total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' ( x 1CXX>l 

• • Valeur à 12 % d 'humidit6 

VONDROZO (SARCOLAENA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllah : 4 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0.3 o.• 0 ,5 0,1 a.a 

ès 16ger L6gar Ml-lourd 

0 2 4 s e 

Trh tendra Tendre Ml-dur 

0,3 0,4 0,5 o,e 

Moyen 

5 6 1 8 9 10 

Moyen 

2 J 5 6 

300 400 500 600 

Fa ible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

70 90 100 110 12 130 140 150 180 

Faible Fort 

1 point • 1 essai 

1,1 , '2 

Trh lourd 

11 12 

0 ,9 

14 

8 9 

Fort 

900 

250 

190 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICÂL, «, bh . ever,ue dt lt ltn.-Otb~. kUl HOClHl ,SUll -1,U.RNl NAL·Dl -1,U.RNll · fRANCI 



VONDROZO (SARCOLAENA SP,) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE ]- 1---M-au_v_a_i_s--~1---B-o_n __ --i--1j OBSERVATIONS 

-, 
LYCTUS j 1------M-a-uv_a_i_s __ _ 

TERMITES ]~- __ M_a_u_v_a-is---1~1----B-o-n--~ 

IMPREGNABILITE ]~- ~---M-o_y_e_n---t----B-o-n-----1 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]~ 

Trés élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Trés difficile Normal Rapide 

POINT DE 

J 
28 

SATURATION Bas Moyen Elevé Trés élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. avenue de 11 B1tl1-G1bri1ll1. 94131 NOGENT-SUR -MARNE 1VAL DE MA~"IE ~RAN.:: E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE• 
(Massa volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation an o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total an o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 >< 10001 

• • Valeur 6 12 % d 'humidit6 

VONGO (MAMMEA BONGO) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais r6all1h : 6 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0 ,3 o., 0,5 0,7 0,8 0,9 

Léger Ml-lourd Lourd 

0 2 4 5 

Trh tendre Tendre Mi-dur 

0,3 0,4 0,5 

Moyen 

5 6 7 8 9 10 

Moyen 

2 J 6 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Faible Moyen 

90 100 110 

Faible 

1 point • 1 assai 

1,1 1. 2 

0,9 

13 14 

8 9 

Fort 

900 

C[NTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL,~ bit . henue dei. 1.n.-01bnelle , 14\JD HO<lll<l~U"· MAIIHl IVAL·Ol -MA"Hll · fAANCI 



VONGO (MAMMEA BONGO) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur) . Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère . 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

J POURRITURE ~ OBSERVATIONS 
Mauvais Moyen 

1 
LYCTUS J Mauvais 

1 

~ TERMITES J Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen Bon 

1% 0.1 % 0.05% 

TAUX DE SILICE ],...___ ------~-------------
f---T-r è_s_é-l e_v_é_-+---E-l e_v_é __ -4-__ N_o_t _a _b l_e _ __,~ 

SECHAGE }- Très difficile Normal Rapide 

POINT DE 

J 341 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 4li bia. avenue de le Belle-Gabrielle. 94130 NOGENT-SUR-MARNE , VAL OE -MAMl',jE ~RAN.::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DENSITE • 
(Massa volumique! 

DURETE • 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en o/o 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linhire total an % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en o/o 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm' 1 x 10001 

• • Valeur • 12 % d'humidit6 

ZAHANA (PHYLLARTHRON ARTICULATUM - P. MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais rhllsh : 5 

FARAFATSY RAMY NATO 

0 .2 / 0,3 0.4 0,5 0 ,1 0.8 0,lil 

ès 16gar L6ger Ml-lourd Lourd 

0 2 4 5 8 7 

Très tendre Tendre Mi-dur Our 

O.l 0,4 0 ,5 

Moyen 

5 6 1 12 

For1 

2 J 

300 400 500 600 

Faible Moyen 

500 1000 1500 2000 

Moyen 

100 110 12 130 140 

Faible Moyen 

1 point • 1 essai 

1, 2 

13 14 

8 9 

Fon 

800 

Fort 

190 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL, 4f> bit . 1v1nue dei. l.n.-011>~. k\lO MOClh'T ,SU"·MUNl IVAL,Ol ,MARNll · JR.t.NCI 
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• 



ZAHANA (PHYLLARTHRON ARTICULATUM - P. MADAGASCARIENSIS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE 
Les qualifications des principaux caractères de l'essence sont indiquées dans les tableaux ci-après par un trait 
gras (ou de couleur). Elles correspondent aux caractéristiques moyennes de l'espèce. La longueur du trait peut 
s'étendre parfois sur plusieurs qualifications selon la variabilité du caractère. 

DURABILITE ET IMPREGNABILITE 

POURRITURE l ~ OBSERVATIONS 
J Mauvais Moyen 

..., 
LYCTUS 

Mauvais 

TERMITES J ~ Mauvais Moyen 

IMPREGNABILITE J ~ Moyen l Bon 
1 

1% 0,1 % 0.05% 

1 Négligeable 
TAUX DE SILICE ]- Très élevé Elevé Notable 

SECHAGE }- Très difficile Normal Rapide 

POINT DE 

J 241 SATURATION Bas Moyen Elevé Très élevé 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1. avenue de la Belle-Gabrielle. 94131 NOGENT-SUR-MARNE 1VAL OE -MA~NE ~RAN.:::E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'UTILISATION 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( Noms A d A d b i ' ) (-----------------------=-----~~~~=~--~~-:~~:~~-----=---~~~~=--~--~-~--- Caracteristiques Mise en oeuvre Emplois connus ou conseillés ) 
~ Alamboronala Tronc un peu fusiforme Jaune paille à -;:~:-;~;:-;:~~~:-::----- -~:~~:;:-;::~~:------ -~:~::;;::----------------------~ 

( Delonyx cf. leucantha diamètre: 0,50 à 1,00 m blanc très léger Collage et clouage isolation thermique ) 
( Résistance mécanique faciles ) 
( très faible ) 

(-----------------------=---------------------------=------------------- Mauvaise durabilité ) 
~ Ambora Bonne conformation Jaune, parfois -;:~:-;:~~~:-:;-~~;:~-:-- -~:~~:;:-;::~~:------ -;:~~::::~-~:~~::::-~:-~:~;~=---~ 
( Tambourissa sp. 0: 0,50 à 0,90 rosâtre, parfois mi-lourd Collage facile cules. Meubles et menuiserie ) 
( T. tricophylla var beige grisâtre Résistance mécanique Peinture à l'huile ordinaire légère. Plafonds et ) 

thouvenotii moyenne. facile habillages intérieurs. Lattes 
( ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~~~====~-~~~=~~=~----- --------------------- -~~~~-~~::~~~~-=~==~~~-~~~=~~~~-) 
( Ampana Bonne conformation avec Blanc à jaune Bois tendre et très Usinage facile Caisserie et intérieur de ) 
( Fi ' 1 b 1 ' . ' 1 ' ) ( eus sp. empattement a a ase c air leger a leger Collage et clouage panneaux attes ) 
( Résistance mécanique faciles isolation thermique ) 
( faible Menuiserie ordinaire intérieure) 
( Très mauvaise durabili- ) 
( té liée à l'importance ) 
( : : : du parenchyme : : ) 

~ Anakaraka : 0,50 à 0,80 m de diamètre : Marron jaune au : Bois très dur et lourd : Perçage d'avant- : Etais de mines. Sculpture. ~ 
( Cordyla madagasca- · · brun chocolat · Résistance mé canique · trous indispensable ·Tournerie.Construction navale.) 
( riensis forte. Usinage facile Pont . Menuiserie lourde.. ) 

Bonne durabilité Parquet de luxe. Ebénisterie. 

~-----------------------=---------------------------=------------------- -------------------------=---------------------=-~~~~~~~~~=~~-------------------; ~ Andrarezina Assez bonne conformation. Bois légè rement Bois très tendre et Bois facile à Feuilles pour intérieurs des ; 
( Trema orientalis 0 : 0,40 à 0,60 m rosé très léger travailler panneaux contraplqués. Panneaux) 
( Résistance mécanique de particules, caisserie, ) 
( faible habillage intérieur ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~~~=~~-~~~~~====~-----= _____________________ : ________________________________ ) 
( ) 
( Andy Bonne conformation Brun orangé Bois très dur et très Bois ne présentant Bois à parquet. Menuiserie ) 
( Neobeguea mahafalensis'. 0 : 0,60 à O,BO m lourd. pas de difficulté forte. Ebénisterie (piètement, ) 
( Résistance mécanique particulière à cadre de meubles). Emplois ) 
( forte l'usinage extérieurs. Pont ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ -~~::~-~~~~~====~--------= _____________________ : ________________________________ ) 
( Ar 1· na T d · Il · ' d · d 1 ' f 1 d i 11 i ' ) ( ronc ro1t e1ge marque e Bois ten re et ege r Usinage aci e Bar eaux. Feu es pour nt e- ) 
( Bridelia tulasneana 0: 0,80 à 1,00 m tâches brunes Résistance mécanique Collage médioc re à rieurs de panneaux contrepla- ) 
( moy e nne à faible la caséine qués. Panneaux de particules. ) 
( Moyenne durabilit é Peinture facile Menuiserie ordinaire. Cais- ) 
( Très bonne tenue se rie. Coffrage. Lattes pour ) 
( des clous panneaux l a tt és ou lamellés ) 

( ) 



1 
( 
( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
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( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 ( 

( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 

1 

---------~~:~ __________ : ____ ~~~~~=-~~~-:~~:~~------:--~~~~~=-~~-~~=~---:----=~~~~=~~=~==~~~~-----:---~=~~-~:-~~~~~~----= __ ::~=~=~-~~::~~-~~-~~:~~===~~--~ 
Arofy 
Commiphor a sp. 
C. barorum 
C. pteroca rpa 

: Très belle forme de fût : Blanc l égèremen t Bois très tendre à Bois peu abrasif au Feu ill es pour int érieurs de ) 
droit. r osé t e ndre et très léger à sciage, facile à panneaux contreplaqués. ) 

) 0 : 0,40 à 0,80 m léger. Résistance méca- trava iller. Collage Lattes pour panneaux lattés ) 
nique faible facile. Peinture à ou lamellés. Mod é lisme, 
Durabili t é médiocre l'huile facile. maquette. Menuiserie int é rieure~ 

----------------------- --------------------------- ------------------- ------------------------- -==~~~:~-~~~==~~----- -=~::~~~-=~~~~~:~~--------------) 
Bois tendre et très Bois faci l e à Bois de déroulage. Placages ~ 
l éger à l ége r. Résis - travailler épais pour int é ri eurs de pan - ) 
t ance méc a nique faible neaux con treplaqués. ) 

Bonara 
Albizia boivini 

Tronc droit 
0 : 0,50 à 1 ,00 m 

Bl anc l égè rement 
rosé 

Mauvaise durabilité _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ : ________________________________ ) 
Elatrangidina 
Stadmania oppositifolia'. 

Assez bonne conforma ti on 
section plus ou moins 
r éguliè r e 
0 : 0,50 à 0,70 m 

) 
Bois ne présentant Charpente lourde, menuiserie ) 

Résistance mécanique pas de difficultés ordinaire, cons tru ction des ) 
moyenne à forte particulière s à ponts. Parquet ) 
Moyenne à bonne dura- l'usinage ) 

: : bilité ) 

Bois rosâtre à Bois dur et lourd 
rouge clair 

-;~~;:~:~~;:~:--------- -~;::-~:~~:-;:;::-~:-~;:~:- -;:~;:-;::~-------- -;:~:-~;::-::;-:~-~;::--- -;:~:-~;::-:~;::~;--- -;~:~:-::-:~~::~-;~~:~~:-:~-----~ 
Humbertia madagasca- 0 : 0,50 à 1, 20 m lourd. Résis t ance méca- au rabotage et au eau salée ou saumâtre et en ) 
riensis nique forte. Bonne sciage. Clouage eau douce. Sculpture . Tournerie) 

durabilit é impossible. Pein- Cons truc tion navale. Menuiserie) 

. . . . . . ----------------------- --------------------------- ------------------- -------------------------
Fahavalonkazo 
Za nthoxy lum sp. 
z. tsihanimposa 

Forme très régulière 
0: 0,50 à 0,80 m 

Marron jaune 
présentant des 
reflets verdâ tres 
ou mordor és 

. . . . . . 

Bois tendre et léger 
Résistance mécanique 
moyenne. Mauvaise dura­
bilit é 

----------------------- --------------------------- ------------------- -------------------------
Faho 
Chloroxylon faho 

Bonne conformation 
0 : 0,40 à 0,70 m 

Jaune citron Bois dur à très dur 
et lourd à très lourd 
Résistance mécanique 
forte . Bon ne du r abi lit é 

ture facile. lourde d'extérieur. Parquets de ) 
Collage facile luxe. Pont ) 

--------------------- --------------------------------) 
Collage très facile.: Feuilles pour intérieur de ) 
Peinture facile pa nneaux contreplaqués . ) 

Pa nn eaux de particules . Char- ) 
pen t e ordinaire et lamellée - ) 
collée. Menuiserie ordinaire . ) 
Caisserie. Coffrage ) 

--------------------- --------------------------------) 
Usinage assez facile Sculpt ur e . Tournerie. Feuille s ) 
Collage : risque de de tranc hage pour usages déco-) 
taches e t <l'al t éra - ratifs. Menuiserie lourde. ) 
tion de la couleur Parquets de luxe . Ebénisterie . ) 

: : : du bois : Manches d' outils. Pont ) 
----------------------- --------------------------- ------------------- ------------------------- --------------------- --------------------------------) 

Famelona En géné ral bonne confor- Beige clair Bois mi-dur et mi-lourd Usinage facile Feuilles de tranchage pour ) 
Gambeya boiviniana mation. Résis t ance mécanique Collage facile usages non décoratifs . ) 

0: 0,40 à 0,80 m moyenne. Mauvaise dura- Pe inture facile Charpen t e. Menuiseri e inté- ) 
bilité Tenue des c lous rieure. Parquet s ordinaires . ) 

Ebénis t erie ) moye nn e 

) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( Noms Aspect des grumes Aspect du bois Caractéristiques Mise en oeuvre Emplois connus ou conseillés ) ( _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ --------------------- ________________________________ ) 
( Fantsilotra Assez bien conformé Jaune blanchâtre : Bois très tendre et : Usinage facile. : Feu1lies de déroulage, de ) 
( Alluaudia procera Diamètre faible, inférieur très léger Collage excellent tran•hage. Feuilles de pan- ) 
( ) 
( à 0,55 men gén é r a l Résistance mé canique Peinture facile neau/ contreplaqués. Panneaux ) 

très faible Bonne tenue des de ~~rticules. Plafonds et 
( ) 
( Mauvaise durabilité clous hab1; lages intérieurs. Cais- ) 

ser1•. Lattes pour panneaux 
~ : : : latt•q ou lamellés. Moulure ~ 
c-;:;:;:;:~-------------=-;;:~:-;;::-~;:~;----------=-;:~:-~~:~:--------=-;:~:-;;::-;:~~;:-:;~-;è~-=-~:~~:;:-~::~~:------=-~:~~:~;~:~-~:-~~;:;:::~--------> 
( Givotia madagasca- Diamètre pouvant attein- léger lsol~tion thermique et phonique) 
( riensis dre 1 m. et plus Résistance mécanique lnt~r!eur de panneaux latt é s ) 
( très faible l 
( Mauvaise durabilité ) 
( _______________________ : ___________________________ : ___________________ ------------------------- --------------------- ________________________________ ) 
( Harongana Petit arbre de 6 à 8 m de Blanc rosé Bois tendre, léger à : Usinage facile : Menut .qerie ordinaire d' inté- ) 
( Harungana madagasca- haut tronc droit très léger. Résistance Collage facile rieu,. Habillage des plafonds. ) 
( riensis 0 : 0,30 à 0,50 m mécanique faible à Clouage facile Rev~•.ements muraux. Caisserie ) 
( moyenne lég~,e ou classique ) 
( Risque de coups de vent ) 
( Durabilité mauvaise ) 
( _______________________ : ___________________________ : ___________________ ------------------------- --------------------- ________________________________ ) 
( Hazoambo Tronc droit Bois jaune Bois mi-dur à dur et : Usinage facile : Char;.ente. Menuiseries ordi- ) 
~ Bivinia jalberti 0: 0,40 à 0,70 m blanchâtre mi-lourd Clouage facile nair•q intérieures. Coffrage. ~ 

Résistance mécanique MeuL:es teintés 
( ) 

moyenne ) 
( Durabilité mauvaise ( _______________________ : ___________________________ : ____________________________________________ : _____________________ : ________________________________ ) 
( Hazomalanga Tronc droit Jaunâtre à brun Bois très tendre et : Usinage facile : Feul . Jes pour intérieurs de ) 
( Hazomalania voyroni 0 : 0,40 à 0,70 m très léger Collage assez facile pan, .. ~ux contreplaqués. ) 
( Résistance mécanique Peinture à l'huile Pan, .. ~ux de particules. Lattes ) 
( fa 1· b le f i 1 T d pou 1 · ) ac e. enue es r panneaux a t tes ou 
( Assez bonne durabilité clous très facile. larn•.Jés. Coffret. Meubles. ) 
( Menl:qerie intérieure ) 
( _______________________ : ___________________________ : ___________________ ------------------------- --------------------- ________________________________ ) 
( : : ) 
( Hazomena , Très bonne conformation Brun rouge Bois mi-dur et mi-lourd Usinage et finition Tra~hage. Décoration. Menui- ) 

Khaya madagascariensls: 0 : 0,50 à 1,00 m Résistance mécanique faciles. Collage ser,,.q extérieures et inté- ) 
( . . . moyenne . facile. Bonne tenue. riE,ls~s de luxe. Meubles 
( · · · Durabilité moyenne · des clous et vis · ) 

~-----------------------=---------------------------=-------------------=-------------------------:---------------------:--------------------------------~ 
( Hazondomohina Assez bien conformée Jaunâtre à brun Bois tendre à mi-dur et Usinage fac~le Chôr;~nte. Menuiseries ordi- ) 
( Domohinea sp. 0 : 0,40 à 0, 70 m léger à mi-lourd Clouage fac1le : na1,,~. extéri e ures et int é - ) 
( Résistance mécanique Bonne tenue des clous: rie , ·~s. Parquet. Mobilier ) 
( moyenne 

Durabilité mauvaise l 
( ) 
( ) 

1 



1 
1 ( Noms A t d A d b i • · ) spec es grumes spect u os Caracter1stiques Mise en oeuvre Emplois connus ou conseillés ( _______________________ : ___________________________ : ____________________________________________ : _____________________ :__________________________ ) 

( Hazondrano Assez bonne conformation Couleur très Bois tendre et l ége r Us inage facile Feuilles pour intérieurs de ) 
( Ilex mitis Section plus ou moins claire Résistance mécanique Collage facile panneaux contreplaqués. ) 
( ) 
( régulière faible Panneaux de particules. Cais- ) 
( 0 : 0,40 à 0,60 m Mauvaise durabilité serie. Lattes pour pannea ux 

(-----------------------=---------------------------=-------------------=------------------------- lattés ou lamellés ; 
( Hintsy : Fût souvent branchu vers : Jaune orangé à Bois dur à très dur et -~:~~:;:-~-~:~:-~:;-- -;:;~::::~-~:~:~;:~~~:~-~:~:î:~-) 
( Intsia bijuga trois mètres de hauteur brun rougeâtre, mi-lourd à lourd légèrement a brasif, Cuves industrielles. Menuis e rie) 
( ) ( 0: 0,50 à 1,00 m plus ou moins Résistance mécanique finition bonne l ourde . Parquets de luxe e t ) 

clair avec des moyenne à fo rte Collage assez dif- ordinai res. Eb énisterie. 
( reflets dorés Bonne durabilité ficile Charpente lourde en milieu ) 
( ' ) 
( : : : : Difficile a clouer : terrestre. Pont ) 

~-~:trafay '. Belle conformation '. Jaune paille très'. Bois très dur et lourd '. La dureté é lev ée '. Bois de tranchage, pour la ~ 
( Cedrelopsis grevei · 0: 0,40 à 0,70 m · clair · à très lourd · demandera de fortes · production de placages clairs ) 
( Résistance mécanique puissances pour l es tr è s décoratifs. Ebénisterie. ) 
( très forte outils servant à Fabrication de lames de par- ) 
( Bonne durabilité l'usiner quets mosalque. Parqu:ts de ) 
( g rand luxe. ~m~lois nec:s- ) 
( s itant des res1stances a ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ :_:~~~~~~-~=~~~~-----------------) 
~ Kijy Bonne conformation Jaune orangé Bois mi-dur à dur et Usinage facile Tonnellerie. Feuilles de tran-; 
( Symphonia sp. 0: 0,40 à 0,70 m lourd. Résistance méca- Collage facile chage. Charpente lourde.. ) 
( S. fasciculata nique moye nne à forte. Peinture à l'huile Cintrage. Meubles. Menuiserie ) 
( S. louvelii Moyenne durabilité facile lourde. Ebénisterie ) 

<_:~-~~:~=~:~=~---------: ___________________________ : ___________________ : _________________________ :_:=~~~!~-~~~==~------= ________________________________ ) 
( ) 
( Kinina Bonne conformation Beige à marron Bois dur et lourd à Usinage assez Cha rpente lourde, menuiseries ) 
( Eucalyptus citriodora 0: 0,50 à 0,80 m clair très lourd facile ordinaires. Pilotis en eau ) 
( Résistance mécanique Clouage nécessitant saumâtre et eau douce. Traver-) 

moyenne à forte un avant trou ses . Parquet. Poteaux 

~----------------------- --------------------------- ___________________ :_~~~~~-~~::~-~~~~~===~~--=--------------------- =--------------------------------~ 
~ Kinina Assez bonne conforma tion Brun rosé Bois mi-dur et mi-lourd Usinage facile Charpente, menuiseries ordi- ~ 
( Eucalyptus eugénoldes 0: 0,40 à 0,70 m à lourd Clouage facile na ires ex térieures et int é - ) 
( Résistance méca nique rieures. Parquet - Poteaux ) 
( . moye nne . . ) 
( . : Durabilité moyen ne : : ) 
----------------------- ---------------------------·-------------------·-------------------------·--------------------- · --------------------------------( . . ) 

( Kinina : Bonne conformation : Brun rouge Bois très tendre à Usinage f aci l e Menui se ries ordinaires, ) 
( Eucalyptus grandi s · 0: 0,40 à 0,80 m · t end r e et très l éger à Co ll age facile intérieures. Habillage d'inté-) 
( 1 éger Bonne tenue des ri e ur s. Charpe nte l égè re ) 
( Résista nce mécanique clous ) 
( faible à moyenne ) 
( Dur abilité assez bonne ) 

( ) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 ~---------~~:~----------=-----~~~~~=-~~~-!~~:~~-----=---~~~~~=-~~-~~=~--=-----:~~~~=~~=~==~~~~----=---~=~~-~:-~~~~~~---- Emplois connus ou conseillés~ 

~ Kinina : Bonne conformation : Bois blanchâ tre : Bois mi-dur et mi-lourd Usinage facile Ch:r;:~~:~-~:~:~~:~~:~-::~:=---~ 
( Eucalyptus macula ta r/1 : 0,40 à 0, 70 m à lourd Clouage facile rieur es et intérieures. ) 

Résistance mécaniq ue Poteaux 
( ) 

moyen ne à forte 
( ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~~~====~-:~~~::~------=--------------------- ________________________________ ) 
( Lalona Tronc gé né ralement droit Brun r ouge Bois mi-dur à dur e t Usinage assez facile Pont. Menuiseries intérieures ) 
~ Weinma nnia minutiflora: Section plus ou moi ns mi-lourd à très lourd Col l age médiocre et ex t é r ieures . Etais de ~ 
( W. rutenbergiana : irrégulière Résistance mécanique Cl ouage facile mines . Pilotis e n ea u douce. ) 
( W. sp. 0: 0,45 à 0,50 m moye nne a for te Bonne tenue des Piquets, pe r che s. Traverses. ) 
( Bon ne durabilité clous Parquet ord ina ire . Charpe nte . ) 
( Peinture facile Constru c tion nava le. Ca rros - ) 
( serie. Chauffage ou carboni - ) 

( _______________________ : ______________________________________________ : _________________________ : _____________________ :_~~==~:~-~~~:~~~!~ ______________ ) 

1 
1 
1 

~ Lendemy Bonne conformation Bois jaunâtre Bois mi-dur et lourd Usinage faci l e Charpente lourde. Menuiseries ~ 
( Anthocleista madagas- r/1 : 0,40 à 0,60 m Résistance moye nn e à Clouage facile ordinaires. Parquets ord i- ) 

cariensis forte naires 

~-----------------------=---------------------------=-------------------=-~~~~~====~-:~~=~~~~-----=---------------------=--------------------------------~ ~ Longotra Bonne conformation Rouge à orangé Bois mi -dur à dur et Usinage assez facile Feuilles de tranchage pour ~ 
( Cryptocarya s p. r/1: 0,50 à 0,90 m mi-lourd à lourd Peinture et verni s usages décoratifs. Charpent e ) 
( C. louvelli Résistance mécanique assez faciles l ourd e . Menuiseries intérieures) 
( moye nn e Clouage difficile e t extérieures. Pa rqu e t s. ) 

( _______________________ ---------------------------=-------------------=-~~::~-~~~~~====~--------=---------------------=-=~~:=~=~~=~--------------------) ( ) 
( Mafay Bonne conformation Jaune paille à Bois très t end re et Usinage faci le Modeli s me. Isolation thermiq ue) 
( Gyrocarpus americanus r/1: 0,50 à 0,70 m blanc grisâtre très léger Co llage facile et phoniqu e. Intérieur de ) 

Résistance mécanique As sez bonne tenue pann eaux lattés. Revê tement s 
~ faib l e des clous muraux ~ 
( : : : Très mauvaise durabilit é : : ) 

1 
1 
1 
1 

~ Mahafotra : Tronc droit : Beige ros é : Bois mi-dur et mi-lou rd : Collage e t c l ouage : Pas de renseignement s précis ~ 
( Maulou t chia sp. · Sec tion plus ou moins · · Résistance mécaniq ue · faciles, bonne t e nue · su r la mi se en oeuvre de ce ) 
( irrégulière moyenne à forte des clous bo is. Pont. Charpente lourd e. ) 

( _______________________ :_~-~-~~==-~-~~:~_: _________ : ___________________ :_~~~~~=~~-~~~~~====~-----=---------------------=-~:~~~~~~~-~~-~~~~~:=~~~=~: _____ ) 
( ) 
( Ma na ry Bonne conformation Beige-gris c l a ir Bois dur à très dur et Usinage e t finition Bardeaux. Sculpture. Dé r oulage.) 
( Dalbergia sp. 0 : 0,40 à 0, 70 m à brun foncé ou l ourd à très lourd faciles Tranchage. Constructi on navale.) 
( D. grevea na violet ou r ouge Résistance mécanique Collage dif ficile Menuiserie lourde. Pa r que t s de ) 
( l ie-de -vin forte Pei nture à l'huil e lux e . Ebé ni s teri e ) 
( Bonne durabilité na tu- dif ficile ) 
( r el l e Les clous risquent ) 
( de se tordre ) 

1 
1 
1 

( ) 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ Noms . Aspects des grumes . Aspect du bois . Caractéristiques . Mise en oeuvre . Emplois connus ou conseillés) 
(-----------------------·--------------------------- ·------------------- ·-------------------------·---------------------· ________________________________ ) 
( Mangarahara : Assez bonne conformation : Brun miel Bois dur à très dur et Us inage difficile Feuilles de tranchage. Char- ) 
( Stereospermum sp. 0: 0,40 à 0,60 m lourd à très lourd (boi s siliceux) pente lourde. Menuiserie s ) 
( Résistance méca nique Clouage difficile int ér ieures et extérieures. ; 
( forte Parquets ordinaires. Plafonds ) 

( _______________________ =---------------------------=------------------- Durabilité moye nne : : et habillages intérieurs ) 

~ Mantaly Bonne conformation Jaune d'or ou Bois t endre à mi-dur et Collage moyen Feuille s de tranchage. Panneaux~ 
( Terminalia ma ntaly 0: 0,40 à 0,80 m beige rosé à l éger à mi-lourd Clouage facile de particule. Pâtes. Charpente.) 
( flammes jaunes Résistance mécanique Peinture facile Charpente lamellée - col lée. ) 
( faible à moye nne Menui se rie . Plafonds et habi l-) 
( Durabilité moye nne lages intérieurs. Co ffrage. ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ :_~~~=~~~------------------------) 
( Menahy Assez bien conformés Bois brun rou ge Boi s mi-dur e t lourd Ne présente pa s de Menuiseries extérieures. ) 
~ Erythroxylon sp. 0: 0,40 à 0,80 m Résistance mécaniq ue diffi cult é particu- Parquet. Charpentes lourde s . ; 
( moyenne à forte liè re pour l'usina- Escaliers ) ( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~~~====~-:~~~::~ ______ :_:~-~=-=~-~~~:~:~ ____ : ________________________________ ) 
( ) 
( Menavahatra Bonne conformation Brun rougeâtre Rois dur et lourd Assez facile à Charpente lourde. Parquet. ) 

Scolopia madagasca- 0: 0,50 à 0,90 m Résistance mécanique usiner Escaliers. Menuiseries exté- ) 
( riensis forte Clouage très diffi- rieures. Emplois exigeant une ) 
~ S. sp. Durabilité moyenne cile bonne durabilité. Traverses ) 
( Séchage à mener ) 
( : : : lent ement ) 
----------------------- --------------------------- ------------------- ------------------------- --------------------- --------------------------------) 

~ Mokarana Bonne conformation Blanc grisâtre Rois tendre à très Lattes pour panneaux. Moulure. ) 
( Macaranga alnifolia 0 : 0,30 à 0,40 m légèrement rosé tendre, l ége r à très Pieux et piquets des clôtures ) 
( l éger avec traitement ) 
( Résistance mécanique Caisseries l égè res ) 
( faible à moyenne ) 

Mauvaise durabilité 
( : : : : ) 

~-~:î:~;:--------------- -~::::-~:~~:-::~;:~~:~::~-- -;:::-~î:~:-------- -;:::-~:~~~:~-î:;:~-;---- -~::~:;:-::~:-~:;=--- -~:~::î:;:~-~~:~:~:;:~-;:::îî::-~ 
( Croton mongue 0 : 0,50 à 0,60 m très l ége r ficulté pour intérieurs de panneaux ) 
( Résistance mécanique Collage et clouage contreplaqués. Allumettes. ) 
( faible à moyenn e faciles Panneaux de particules. Pla- ) 
( Mauva ise durabilité fonds et habillages intérieur~) 
( Lattes pour panneaux latt és ou) 
( l ame llés. Menuiserie inté- ) 

( _______________________ --------------------------- -------------------=-------------------------=---------------------=-~=~~~~-------------------------) 
~ Molompangady Bonne conformation Beige rosé ou Bois mi-dur à dur et Usinage facile Sculpture. Parquet. Tournerie . ; 
( Breonia perrieri 0: 0,40 à 0,70 m jaune clair l ourd Clouage très diffi- Ebénisterie. Cha rp e nt e l ourd e . ) 
( Résistance mécanique cile Menui se ries l ourde s ) 
( moyenne Peinture sans dif- ) 
( Durabilité moyenne ficult é ) 
( Séc hage à mener ) 
( l entemen t ) 

( ) 



1 
1 

( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 

1 
( 

( 

( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 

1 ( 
( 
( 
( 
( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 

1 
( 
( 
( 
( 
( 
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( 
( 
( 

( 

1 ( 
( 
( 
( 

1 
( 

1 

Noms : Aspects des grume s : Aspect du bo is : Cara c t é ristiques : Mise en oeuvre Emplois connus ou conseillés ( 
----------------------- --------------------------- ------------------- ------------------------- --------------------- ------------------) 

Montsefa (Vinoa) 
Hildegardia sp . 

. . . 
· Pourvu de contre forts · Bois blanc · 

ramifiés 
r/J : 1 à l ,SO m 

Bo l s très tendre et très 
léger 
Ré sistance mé canique 
faible 

Us inage fa cile 
Séchage aisé 

Isolant thermique et phonique ) 
Confection des pirogues ) 

) 

Très mauvaise durabi- ) 
lité ) _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ : ________________________________ ) 

: Tronc généralement droit : Brun à brun rouge : Bols lourd à très lourd : Usinage : abrasi- : Charpente lourde. Ponts. ) 
Section plus ou moins avec parfois dur à tr ès dur vité variable Parquets . Menuiseries exté- ) 
régulière reflets orangés Rés i s tance mécanique Excellente finition rieures. Pilotis en eau douce. ~ 
r/J : 0,40 à O,SO m é levée Collage difficile Piquets et perches à usages 

Très bonne durabilité Peinture facile agricoles. Traverses. ) 

Nato 
Faucherea sp. 

Clouage très dif- ~ 
_______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ :_~:~::~ ______________ : ________________________________ ) 

Pinus kesiya Bonne conformation Beige-jaune Bo ls très tendre à 
tendre et très léger à 
l éger 
Rési s t a nce mécanique 
moyenne à faible 
Mauvaise durabilité 

Usinage f acile 
Collage facile 
Cl ouage facile 
Tenue des clous 
moyenne 

Poteaux supports de lignes ) 
légères. Déroulage. Tranchage ( 
Panneaux de particules et de ) 
fibres . Pâte. Charpente lamellée ) 
collée . Caisserie. Coffrage. ) 
Lattes pour panneaux lattés ou) 
lamellés. Menuiseries inté - ) 
rieures. Meubles d'usage cou- ) 

_______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ :_~~~~---------------------------) 
Pinus patula Bonne conformation Beige jaune Bois tendre à mi-dur et 

trè s l éger à mi-lourd 
Rési s tance mé canique 
faible à moyenne 
Mauvaise durabilité 

Usinage facile 
Collage fac ile 
Clouage facile 
Tenue des clous 
moyenne 

Poteaux supports de lignes 
légères. Déroulage . Tranchage. 
Panneaux de particules et de 
fibres. Pâte. Charpente lamel­
lée collée. Caisserie, Cof-
frage, Lattes pour panneaux 
lattés ou lamellés. Menuise-
ries intérieures. Meubles 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

_______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ :_~~~~~~~-~~~~~~~----------------) 
Ramy 
Canarium madagasca-
riensis 

Tronc droit avec contre-
forts 
r/J : O,J S à 0,60 m 

Beige rosé à 
gris rosé 

Bois tendre et léger 
Résis tance mécanique 
moyenne 
Mauvaise durabilité 

Usinage très facile 
Collage très facile 
Peinture facile 
Clouage fa c ile mais 
f a ible tenue des 
clous 
Ta ux de silice 
variable 

Déroulage. Tranchage. Allumet­
tes. Panneaux de particules. 
Charpentes légères . Charpentes 
lamellées-collées. Menuiseries 
intérieures ordinaires, lé­
gères. Habillages intérieurs 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~---------~~:~----------=----~~~~~~~-~~~-~~~:~: _____ : ___ ~:~~~~-~~-~~:~--=-----~~~~~~~~:~~:~~~~----=-----~:~~-~~-~~~~~~-- Emploie connue ou conseillée ~ 
) Rangomafotra : Tronc droit : Marron rouge : Bols ml-dur et lourd à Collage facile Pas de renseignements précis ~ 
( Foetidia ep. Section grossièrement très lourd Clouage parfois sur la mise en oeuvre de ce ) 
( circulaire Résistance mécanique difficile, bonne boia. Pont ) 
( 0 : 0,46 à 0,60 m moyenne à forte tenue des cloue ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~-~~~~~=~-------------= _____________________ : ________________________________ ) 
( : : : : : ) 
( Rotra Assez bonne conformation Rougeâtre à rouge Bois mi-dur à dur et Usinage assez facile Etais de mine. Pilotis en eau ) 
( Syzygium sp. avec léger contrefort brun ml-lourd à lourd Clouage difficile douce. Traverse de chemin de ) 
( 0 : 0,50 à 0,90 m Résistance mécanique Peinture à l'huile fer. Menuiseries lourdes. ) 
( moyenne à forte facile Charpentes lourdes. Parquet ) 
( Durabilité moyenne Clouage assez dif- ) 
( ficile ) 
( Sé chage à mener ) 

( _______________________ --------------------------- ------------------- _________________________ :_~~~~~'.'.'.'.'.'.~~~----------: ________________________________ ) 
) Sakoambanditsy Fût bien conformé Bois blanc Bols très tendre à Usinage facile Déroulage. Caisses légères. ~ 
( Poupartia silvatica 0: 0,50 à plus de 1,0 m tendre et très léger à Collage facile Habillages intérieurs ) 

léger Bonne tenue des 
) Ré sistance mécanique cloue ~ 

faible 
) : : : Mauvaise durabilité : : ~ 

1 
1 
1 
1 
1 

~ Sambalahy '. En général, bonne confor- '. Blanc légèrement '. Bols tendre à mi-dur et '. Usinage sans dif- '. Bois de déroulage. Placages ~ 
( Albizia fastigiata · mation · rosé · l éger · ficulté · épais pour intérieure de pan- ) 
( 0 : 0,50 à 1,0 m Résistance mécanique neaux contreplaquée. Menui- ) 
( faible à moyenne series courantes. Charpentes ) 

( _______________________ : ___________________________ : ___________________ :_~~~~~:~~-~~~~~:::~~-----=---------------------=-=~!~~~~------------------------> 
( ) 
( Tavolo "Cryptocarya" Plus ou moins bien Bois blanc Bois mi-dur à dur et Usinage facile Menuiseries ordinaires et ) 
( Cryptocarya aleeo- conformées mi-lourd à lourd Clouage facile intérieures avec traitement ) 

daphnifolia 0 : 0,40 à 0,80 m Résistance mécanique obligatoire. Charpente ) 
( C. thouvenotii moyenne à forte 
) : : : Mauvaise du rab! lité : : ~ 
) Tavolo "Ravensara" '. Belle conformation '. Bois clair, beige '. Bois tendre à dur et : Usinage assez facile: Charpentes ordinaires. ~ 
( Ravensara retusa · 0 : 0,50 à 0,90 m • ou blanchâtre · léger à lourd · Collage assez facile: Menuiseries d'intérieure. ) 
( Ravensara sp. Résistance mécanique Peinture à l'huile · Parqueterie ) 
( moyenne à forte facile ) 
( : : : Mauvaise durabilité : : ) 

~ Tendrokazo : Fût irrégulier (tordu) '. Brun rouge sombre : Bois très dur et très : Collage difficile '. Chauffage ou carbonisation. ~ 
( Mimusops sp. · Section plus ou moins · · lourd · Clouage très dif- · Etais de mines. Pilotis en ) 
( régulière Résistance mécanique ficlle eau douce. Piquets. Perches. ) 
( 0 : 0,44 m forte Bois légèrement Tournerie. Traverses. Char- ) 
( Très bonne durabilité siliceux pente lourde. Pont ) 

( ) 

1 



1 
1 
1 

~ Noms : Aspects des grumes : Aspect du bois : Caractéristiques Mise en oeuvre Emplois connus ou conseillés ; 
(----------------------- --------------------------- ------------------- ------------------------- --------------------- --------------------------------) 
( Varongy Belle conformation Bois beige plus Bois tendre à mi-dur et Usinage facile Déroulage. Tranchage. Panneaux) 
( Ocotea sp., O. cymosa 0 : 0,40 à 0, 70 m ou moin s clair léger à mi-lourd Collage assez fac ile de particules. Charpente ) 
( O. l aevis , O. platy- Les pieds dépassant 50 cm Rés istance mécanique Peinture à l'huile ordinaire et lamell ée-collée . ) 
( disc a, O. racemosa, de diamètre sont souvent moyenne à faible assez facile Menuiserie ordinaire. Cais- ) 
( O. thouvenotii, creux Médiocre durabilité Clouage facile serie. Coffrage. Moulures ) 
( O. trichophlebia : : : : ) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~-~:;:~;~-:::~;~-------- -;:~~:-::~;:;::;;:~-------- -;:::-~:;;:-~~=:--- -;:;:-::=~=;-:-~:;-:;---- -~:;~:;:-;::;~:------ -;;;::~:;:~-;;:~:~:;:~-;:~~::::-; 
( Ocotea macrocarpa 0 : 0,40 à 0, 70 m ou moins clair mi-lourd Collage assez facile de particules. Charpente ordi - ) 
( Les pieds dépassant 50 cm présentant par- Résistance mécanique Peinture à l'huile naire et l ame llée - co ll ée ) 
( de diamè tre sont souvent fois des veines moyenne à forte assez facile Menuiserie ordinaire. Caisserie) 
( creux : noires sur dosse : Moyenne durabilité : Clouage facile : Coffrage. Moulures. Parquet ) 

~ V~toa ; Assez bon?e conformation ; Bois jaunâtre ;-;:~:-::=~=;-:;-::=î::;~- -~:~~:;:-;:::î:------ -~:~=~::;~::-:;~~~:;;::-~~~~=---; 
( V1tex sp. 0: 0,30 a 0,60 m Résistance mécanique Bonne tenue des térieurs. Parquet ordinaire ) 
( moyenne clous ) 
( : : : Durabilité moyenne ) 

(-~::::~:--------------- -;;:~:-;:~~;:~:::~;-~;:~;-- -~:;;:~-:î:~;------ -;:~:-~:;-:-;;::-~:;-:;-- -~::~:;:-~:~;::;~---- -;;:;:-~:-:~~::~-;;~:;::-:~-----; 
~ Dilobeia thouarsii Section le plus souven t lourd à très lourd sans abrasivi t é eau douce. Piquets et perches. ) 

ovoïde Ré s istance mécanique excessive, le sciage: Traverses. Charpe nte lourde. ) 
( 0 : 0,35 à 0,50 m forte dégage une poussière: Parquet ordinaire. Carrosserie.) 
( Assez bonne durabilité blanche irritante Pont. Chauffage ou carbonisa - ) 
~ Collage variable tion ) 
( Clouage: ) 
( Le bois se fend ) 
( f réq uemmen t ) 

Tenue des clous 
( ) 

(-----------------------=---------------------------=-------------------=------------------------- moyenne ) 
~ Voamboana Bonne conformation La couleur peut Bois dur à très dur et Usinage et finition Bardeaux. Sculpture. Tournerie.~ 
( Dalbergia baroni 0 : 0,40 à 1,00 met plus varier d'un beige mi-lourd à lourd faciles Tranchage. Charpe nte lourde. ) 
( gris clair au Résistance mécanique Collage difficile Cons truction navale. Menui- ) 
( brun foncé ou au moyenne à forte Peinture à l'huile serie lourde. Parquets de luxe. ) 

violet ou au Durabilité moyen ne difficile Ebénisterie ) 
~ rouge lie-de-vin Mauvaise tenue des ) 

(-----------------------=---------------------------=------------------- : clous : ) 
( Voanana Bois muni de contreforts Marron violacé au -;:;:-;:~~;:-:-::=~=;-:;- -;:;:-;::;~:-:-;;:=-- -;~;::~:;:~-;;:~:~:;:~-;:~~::::-~ 
~ Sloanea rhodantha 0 : 0,50 à 1,00 m et plus rouge lie-de-vin léger à mi-lourd vailler mais contre-: de particules. Menuise r ie ) 
( Résistance mécanique fil rencontré au ordinaire. Plafonds et habil- ) 
( moyenne rabotage et risque !ages intérieurs. Caisserie. ) 
( Durabilité médiocre d'éclats dus au Lattes pour panneaux lattés ) 
( contre-taill age ou lamellé s . Coffrage ) 

( ) 

1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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( 

Noms . Aspects de s grumes . Aspect du bois . . ----------------------- --------------------------- -------------------
Voantsilana 
Polyscias sp . 
P. ornifolia 

Assez bien conformée 
Diamètre 
faible 
r/J : 0,30 

relativement 

à 0,60 m 

Très clair presque 
blanc 

_____ :~~~~=~~=~==~~~~---- ---~=~~-~:-~~~~~~---- __ ::~=~=~-~~::~~-~~-~~:~~===~~--; 
Bois tendre et léger 
Résistance mécanique 
faible à moyenne 
Très mauvaise durabilité'. 

Usinage très faci le 
Collage et clouage 
faciles 

Feuilles pour intérieurs de ) 
panneaux con trep laqués. ) 
Allume ttes. Panneaux de parti-) 
cules. Plafonds et habillages ) 
intérieurs. Caisse ri e . Lattes ) 

) 
pour panneaux l attés ou lamel-

-----------------------=---------------------------=-------------------=------------------------- =---------------------=-=~~ ~-~:~~~~:=~-=~!~~~----------i 
Voapaka 
Uapaca sp . 
U. densifolia 
U. louvelii 

Fût relativement régulier 
r/J: 0,40 à 0,80 m 

Brun rouge à brun 
chocola t 

Bois mi-dur à dur et 
mi-lourd à lourd 
Résistance mécanique 
moyenne 
Durabilité moyenne 

Usinage moyen. Apti-: Traverses de che min de fer. 
tude au collage Charpen t e lourde. Bardeaux. 
moyenne Menuiseries ordinaires 
Tenue des clous 

) 

) 
) 
) 
) 

moyenne ) 
Peinture à l'huile 
facile ) 
Parfois désaffûtant ) _______________________ : ___________________________ : ___________________ : _________________________ : _____________________ : ________________________________ ) 

Vondrozo 
Sarcolaena sp . 

En général, assez 
co nformation 
r/J : 0,40 à 0,90 m 

bonne 

. . . . 

Beige rougeâtre 

----------------------- --------------------------- -------------------
Vongo 
Marnrnea bongo 

Bonne conformation 
r/J: 0,50 à 1,00 m 

. . . . 

Brun rougeâtre 

----------------------- --------------------------- -------------------
Zahana 
Phyllar thron art i cu­
latum 
P. madagascariensis 

Assez bonne conforma ti on 
en généra l 
r/J: 0,40 à 0,65 m 

Brun jaunâ tre 

Bois dur à très dur et 
lourd à très lourd 
Résistance mécanique 
forte 
Durabilité moyenne 

Usinage assez facile 
Clouage très dif­
ficile 

Bois de carrosserie. Pièces de 
) 
) 

charpen t es fortes. Traverses ) 
de chemin de fer. Fabrication 
de manches d'outils. Parque t. ) 
Construction lourde ) 

: : ) ------------------------- --------------------- --------------------------------) 
Bois dur à très dur et Usinage bois très . Etais de mines. Pilotis en eau ) 
lourd à très lourd résis t a nt aux out il s: douce . Traverses de chemin de ) 
Résistance mécanique et abrasif · fer. Charpen t es l ourdes. ) 
moyenne à forte Clouage très dif- Piquets e t perches à usages ) 
Bonne durabilité ficile agricoles . Parquet. Pont ) 

: Collage facile : ) 

-;~~:-~~~:-~:~-:~-~~~:--- -~:~~:;:-:::::-~~;=-- -~~:~:-~:-:~~::~-~~~~~~:-:~-:::-i 
lourd ficile douce. Piquets e t perches à ) 
Résistance mécanique Clouage nécessitant usages agricoles. Tournerie. ) 
très forte des avant-trous Manches d'outils. Car r osserie . ) 

( 
Durabilit é bonne Fonds de wagon 

----------'-------------'----------'---------------'-----------'--------------) 






