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INFORivlATION T~G:iNI;JUE N° 182 

C&~"TRE T~c:c-:;m:~m; FOR.33TI.ii:R T.tWPICAL. 

sur le :0 AU Dipterocarpus Costatus 
11 alatus 
" intricatus 
11 obtusifolius 

I - Echantillons étudiés : · 

Nom scientifique: Dipte~ocarpus spp. 

Provenance Essais par les Divisions 

Indochine - (non..._précisé) 
Cambodgé 
Laos 
Vie'tnarri · 
Nord Vietnam 
Inde 
Birmanie 
Thaïlande 
Malaisie 
Indonésie 
Philippines 

II - Caractères du bois en grumes: 
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a) - caractéristiques des -billes corru erciales re.çues au C. T .F. 'ï', ( 11 billes) 

d . . ( diamètre · 51 à 119 cm - . moyenne 81 cm - 1.mens1ons ( , , longueurs 4,26 a 5 m • . - moyenne 4;67 m 

- densité: non indiquée 

hur.:iidité: 47,8 % à 70,7 % - moyenne 54,3 % 
- écorce enlevée 

- aubier indiscernable 

bois parfait: brun foncé avec parfois des exsudations de resine aux deux 
extr~mités, cernes non visibles, parfois fentes en étoile. 
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b' - Observations sur la Cj_Ualit6 des CJCilantiilàras reçus au G.'l' .• F.T. 

Billes c.orrespondant à des .&c,tantillons corm;;\;?rciaux moyens. 

III Asµects du bois débité 

Bois brun violacé, terne, généralement assez foncé, à grain grossier, 
présentant par er;.clroits sur les débits, surtout en bout, des taches sombres d 1ex­
suclations r4sin,euses, Le fil du _boi_s est. assez droit et régulier, une minorité 
d 1 échantilions :prJùntê èl.ü fil ondi.üé oû du coiltreîil. 'L1 auoier se distingue par 
sa teü:.te brun pâle, 

IV - Caractéristiques anatomiques : 

Les Dipterocarpus 6tudiés présE::,1.tent une gr,.::.nde similitude de plan 
ligneux et il n'est pas possible Je sé~arer les espèces par des }articularités 
anatomi~ues. Tous ont des :Jores gros ot isolés, des canaux sécréteurs verticaux. 
disséminés, entourés de parenchyme, d.es rayons multiséri8-S à . structure très 
hétérogène et contenant des :particules de silice, 

. . ..... - -·-·· -·- ... 
V Propriétés physiques 

densité à 12 % d 1humitlité 

dureté à " " 

rétractibilité totale : 

0,73 à 0,99 - moyenne O,Li - :as s ez variable -
générale~1e;.n, mi-lourd à lourd. 

2,9 à 7,0 - moyenne 4,76 - mi-dur .à dur -
on peut ooserver q_1.:;e ln. dureté n~ correspond 
pas touj ours à 1~ densité. 

vo1Ui.u8trique: 7,5 à 20,2 - moyenne 13,5 % - très varï~bie~ · 
Les rétractibilités volumétriques totales semblent très dîfférentes 
suivant les espèces. D'après nos essais, les éclrn.ntiilons de '.J. intricn.tus 
du Cambodge pariissent avoir des r 0tractioili tés volwr.étriques très fai­
bles, arialo~ues à celles du Teck, ta..~dis que les échantillons de D, costatus 
ont des rétra,ctib-~li tés volumétriques totales très llevées. Las autres 
espèces ont des rétractibilités volwnétricpes._.totale.s. très variables, 

. - . linéaire : sur D. obtusifolius et D. costatus 

tangentielle: 9,9 à 131 4 - moyenne î1 - moyenne à forte 
rr,diàle : 4, 5 à 6, t - moyerm.l3 5, 9 - moyenne. 

VI - Séchage 

Le Dau se sèche assez rapidement, avec un certain retrait, mais sans 
déformation marquée ; cependant, les débits sur dosse ont tendance à se voiler • 
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Résistances mécaniques (bois à 12 % dlhumidité) 

Cohésion transversale 

- fendage (Kg/cm) 

traction (Kg/eru2) 

cisaillement (Kg/cm2) 

9,7 à 25 - moyenne 20 - moyenne 

22,8 à 40,5 - moyenne 31 - moyenne 

80 à 113 - moyen."1.e 98 - moyenne pluMt fôrte 

·Le D~u a, en cohésion transversale, des résistances moyennesl 

Cohésion axiale: 

compression (Kg/cm2) : 500 à 788 - moyenne 635 - moyenne 

- cote de compression 10g D: 6,2 à 9,3 - moyenne 8 - cote moyanne élevée 

- résistance à la flexion statique (Kg/cm2) : 930 à 2.004 - moyenne 1,543 -
moyenne 

. . F 
- cote de flexion 100 D: 15,8 à 23,1 - moyenne 19 - cote moyenne 

- cote de raideur L : 26 à 39 - moyenne 32 - bois moyennement élastique 
f 

- module d 1élasticité appn.rent {Kg/cm2) : 126.000 à 145.000 - moyenne 135,000 

- résistance au choc ~vcm2) : 0,20 à 0,59 - m6yepne 0,43 - faible 

- cote dynaI.t1ique D~ : 0130 à 0,77 - moyenne 0,66 - bois cassant 

Bois ayant de bonnes résistances en compression et en flexion mais 
plut8t cassant au choc, 

VIII - Usinage et mise en oeuvre 1 

- sciage frais, le Dau se ~cie facilement ; sec, il est difficile à scier 
car il contient de la silice. I1 est conseillé d 1emplouer des 
dents stellitées. 

- déroulage: se déroule, doilli.e des feuilles QU grain grossier qui tiennent 
assez bien, 

- rabotage, toupillage: pas de difficulté car il présente en général peu de 
contrefil ; à.ésaffù.te un peu les outils. 

- polissa.ge: bois plutat terne. 
• • 1 •• • 

peinture et vernis : la r ésine provoque: à peu près les m~mes inconvénients 
que lo. résine de p:i,.n. Les poch~~ d_e r ésine peuvent ressortir sous 
la peinture. 

c_ollage : médiocre . avec la colle à la caséine,. la .seule essayée. La colle 
tache le bois. 

- clouage et vissage : se cloue sans grande difficulté , Les clous tiennent 
bien. Le rapport de 1 1 effort d I arr acher.mt à l a charge d I enfoncement 
est de 0,75. 

. .. ; ... 



IX - Caractéristiques ch.iraigues 

.Analyse 

Extrait alcool-benzène 

Extrait à 1 1 eau bouillante 

Cendres 

Silice 

Furfural 

Pe~tosanes · 

Cellulose orute 

Cellulose corrigGe 

Lignine 

.. . 
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1.J3 

2 :;: 

3 = 

425°= 

Si ::!,! 

PW 

KT = 

CK 

cc = 

LK = 

i3ilan partiel (indice d 1n.cotyle et substances 
AB + B + 425° +KT+ CC+ LK = 98,4 

i\Ün. 

2, 1 

0,9 

18,6 

0,47 

0,20 

e,4 
14,5 

47,7 

42,& 

30,0 

proMiq_ues 

~11ax .• ï,foy. 

4,6 3,0 

2,5 1, 9 

2b,3 23,2 

1 , 10 0,10 

0,40 0,277 

9,3 8,9 

15,9 15,3 

50,6 48,e 

47,2 44,8 

35,4 32,7 

non compris ) 

:i:::ssence ansez bien définie àu :;ioint' de vue c:':iimique, assez p:rnvre en 
, extraits et en cendres, r;iais . riche e1. s ilice. Les . taux des autres consti­
tuants sont moyens. 

X - C~ractères de durabilité (D. costatus) 

B.é.sistance aux c:C,ampignons dans des condi tior.s malsaines d I emploi plutôt 
médiqcre, cor.iparable à celle du Sapelli, un peu inférièure à celle du Sipo. 

Résista.nce aux insectes: Lyctus : non att~qué 

Termites : relativer.ïer:.t rSsistar,t aux termites 
(comparable GU Sipo. 

Résistance aU/{ xylophages rnn.rins : · pas d 1essais. 

Imprégnation (sur D. costatus, :J. ostusi:folius, D. intricatus, D. tu0er­
culutus) : 

1 -' D. tuberculatus et D, ü .;.tricatus montrent une aptitude füGdiocre à 
l'imprégnation - 60 à 70 Kg/rn3 

2 - D. intricatus et D. costatus s 1imprègnent assez bien. 
140 à 160 Kg/m3. 
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- Utilisations : 

Dnns les pays de production, le Dau ast utilisé d:1ns toutes sortes 
d 1 er.iplois : 
charpentes couvertes, ,:.ienuiserie de b.ltiment, rnobilier, trav.:!rses de 
chemin de fer, atc •• Il est déroulé pour la fabrication de contreplaqu(s. 

En Egypte, il a 0té très eoploy6 en tr~verses blw,ches de chenin de fer et 
bras de poteaux MHgrnpliiques. 

ÂUX Pays-Jas, les bois de proven2.I1ces Thaïland (Yc.ng) et ~viab,isie (Keruing) 
semblent nvoir Gté utilisés avec succès eu Genuiseries extérieures de 
bâtim1mt et sont couramment employ~s en serres et c:iassi s de cul tare. 

En }'rance, le .J:,,u a ét6 utilisé en parquets, rtlobiliers scolc.ires, menuise­
ries int{rieures da b!tihlent . 

flnplois préconisés d'après les essais précédents : 

Le Dau peut être employé en wer,uiseries intérieures de bâtiment mais son 
utilisation en p~rquets ne seQble pas recou .• Ll'.",dée car, ciré, la résine retient 
la poussière et il :)rése:r,te d 1 2-utre part des di.i'i'icul tés pour être verni. 

En menuiseries extérieures, l'expérience hollandaise montre qu'il peut 
être utilisé à condition que les menuiseries soient ét~blies selon les règles 
de l'art et correcteoeut entretenues, 

Pour les traverses de ci:.emin de fer, il co1::.viendrait d'utiliser des tra­
verses t uprégnées et de choisir les espèces les plus facileoent im2régnables. 
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