TECK

l.— FICHE BOTANIQUE ET FORESTIERE

1. — DENOMINATIONS.

CoMMERCTALES officielles @ Teck (France, Belgique) ; Teak (Angleterre) ; Tick
(Allemagne) ; Djati (Hollande).

ScIiENTIFIQUE : Tectona grandis 1. [, (Verbenacée).,

VERNACULATRES  Cameonat et Laos @ May Sak (Laotien), -— Viernam @ Gia ti

(Victnamien).

2, — HABITA',

L'aire naturcle du Teck s'¢tend en Asic entre 10 ¢l 25° de latitude N et &
des altitudes quoi atteignent 1,500 meétres dans ka parlie orientale (Siam, Yunnan).
Sur la cote occidentale de lnde et en Birmanie, le Teck est une essence carac-
téristique des foréts de mousson ; ay nord-ouest de ka péninsule indochinoise,
il vif dans des [oréts ouvertes A saison séche marguée mais dotées d'une forte
humidité atmosphérique durant cette période, Te Teck existe a I'¢tat spontand
ap Laos, sar la rive droite du Mékong (région de Paklay) ; au Cambodge, sa
présence naturelle est controversée. Il constilue de vastes foréets dans VhEst de
Java.

Fssence de lumidre, assez résistante au feu, plastique quoique exigeante,
le Teck a été introduit avee plus on moins de succés dans toutes les régions
tropicales. A Ceylan et aux Indes néerlandaises, on a créd depuis longtemps
des penplements purs de wvaleur et Ie Teck, introduil vers le xu siecle a Java,
s’y comporte comme une essence subspontanée. Son introduction est heaucoup
plus 1‘(“(‘,(‘[;{(! dans divers territoires du Vietnam et dans POuest africain (Togo-
Cameroun).

Le Teek vient le wieux en clilnat lropical, dans des stations o0 la lame
dean annnelle varie entre 1,250 el 3.000 miliimeétres ; avee trois mois de saison
séelie ; sa réussite dépend largement de la profondeur, du drainage, de I"humi-
dité et de Ja fertilitée du sol

3. — DESCRIPTION DE L’ARBRE.

Arbre srand ou moyen suivant les qualités du sol, avee un empattement
prononeé chez les sujets agés. Tt assez droit el trés souvent cannelé en sol
favarable, de 8 a 15 metres sous branches et de 50 centimetres a 1 meétre de
diamétre ; susceptible d’atteindre en hauteur et en grosseur des dimensions
heaucoup plus importantes. Cime arrondie.

Houppicr formé de plusicurs grosses branches dressées, assez tortucuses ;
rameaux quadrangulaires avee une moelle développée a4 seclion carrée ; jeuncs
pousses couvertes d’un tomentum de poils éoilés gris hrun, Ecoree d'abord
lissc ¢t grise, puis brun grisitre, avee un rhytidome longitudinalement fissuré se
détachant a la longues cn minces et étroites ¢eailles, Tranche épaisse Fenvi-
ron 15 millimétres, fibreuse intérieurcment,

Feuillage dense, caduc en saison séehe. Grandes feuilles sinmiples entiéres,
opposées on verticillées par 3, souvent décurrentes A la base, Pétiole tomenteux-
¢toile, Jong de 2 em. 5 a b centimétres, épais de 5 millimétres. Limbe ovale-
elliptique ou obovale, alteignant habituellement 30 a4 G0 em, de fong el 200 @ 35
centimetres de large, coriace, glabre en dessus a Uétat adulte, saul sur la ner-
vure, densément verruqueux en dessous et couvert ’un tomentum dense de
poils ctoilés gris jaumatre, Nervure principate saillante ; nervures secondaires
nombreuses, droites, bifurquées prés des bords ; nerviles {ransversales et
paralléles.

Tnflorescences en grandes panicnles trichotomes dresqacs ot terminales,
larges de 40 contimétres sur 35 centimeétres. Petites Fleurs blanches. Calice cam-
panulé, 5-G-lobé, avee des dents munies de glandes rouges. Coroile, 4 tube
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TECK (Tectona grandis. L.f.)

1. Ramean avec fenilles el inflorescenices, enn. x 1/4, — Rameau monirant Pinsertion des feailles, = 2/3.

-— 3. Feuitlle, © 2/3. — 4. Fleur, & 5. — 5. Frait inelus dans le ealice membranenz persistant, x 1/1, —

6. Coupe transversale vers la base du fruit, x 1/1 (1 d’aprés Brigquet ; 2 et 3 d'aprés Thuau ; 4 ef 5 d’aprés
Bocquillon),




Photo Consigny

Un vieux Teck dans la forét dite naturelle de la région de Paklay

court, 5-6-lobée, dépassant le calice, également glandulaire. Etamines 5-6, ins¢-
rées sur la moitié inférieure du tube de la corolle. Ovaire conique, densément
velu, & style court et stigmate 2-4-fide ; 4 loges uni-ovulées.

Fruits : drupes globuleuses, incluses dans le calice élargi formant une enve-
loppe parcheminée, légérement brune, dont I'ensemble est bien visible sur les
panicules pendant yne partie de la_saison séche. Drupes avec un noyau dur
entouré d'un feutrage épais et spongieux de poils ramifiés, 'ensemble mesurant
1 centimétre 4 1 cm. 5. Graines 1 & 3, rarement 4, sans albumen, Le noyau se
fend latéralement i la germination sur un ou plusieurs cotés.

4, —— ASPECT ET STRUCTURE DU BOIS.

Normalement, cceur et anbier différenciés. Bois parfait brun jaunitre, foncant
& la longue, onctueux au toucher et possédant i Vétat frais une odeur caracté-
ristigne. Aubier blanc jaunétre, peu distinel du bois parfait chez les arbres

annelés sur pied, plutét étroit sur les sujets adultes. Bois 4 structure hétérogéne,
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a texture relativement forte, présenlant les meilleures résistances pour des lar-
geurs d’aceroissement comprises entre 2 et 6 millimétres.

En section transversale. — Les couches dlaceroissemenl sont bien marquées
par unc zone poreuse ou semi-poreuse, accompagnée de parenchyme initial
clles sont souvent sinnenses et irréguliérement espacées. Pores du bois initial,
en couches concentriques, gros, isolés ou accolés par 2 ; pores du bois final
dissémingés ct petits, visibles' sealement 4 la loupe. Présence de thvlles &4 parois
minces et fréquemment de dépots blanehatres d'apatite, Rayons ligneus et paren-
chyme associé aux pores apparents sculement A la loupe.

En scclion longitndinale tengenlielle, — Les débits sur dosse sont légére-
menl veinés par la présence des zones poreuses dont les traces vasculaires for-
ment & ce niveau des plages d’inégales largeurs avee des conlenns oléorésineux
noirdlres ou blanc jaunatre. Entre ccs plages, on distingue les fines traces des
vaisseaux du bois final. Ravons ligneux pluidt étroits pratiquement invisibles
ainsi que le parenchyme,

En section Tongfindinale radisle. — Traces vasculaires des zones poreuses
relativement plus larges qu’en tangenticlle ot assez longues. Maillure distincte,
d’environ 0,5 centimétres, tranchant par sa conleur sur le tissu fibreux et don-
nant un bois fincment maillé sur plein quartier. '

Il. — FICHE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

1. — CARACTERES ESTHETIQUES,

Bois de counleur brun verdatre, foncant légérement a la lumigre et prenant
une teinte plus cluode & reflets parfois cuivrés, La couleur est en général uni-
torme, mais certaines billes présentent des veines noires, dun ceriain effet
décoratif, : Y

Aubier blancltlitre, épais de 1 a 3 centimétres, sans valeur. Cet aubier dispaZ
rait d’ailleors en majeure partic sur les billes qui ont élé annelées sur pied,
trainées 4 I'cau et qui ont subi un long flottage, Structore héléroséne, Les cernes
(’aceroissement annuel sont marqués par une zone poreuse trés nette de bois
initial et une zone de bois final d’autant plus épaisse que les aceroissenents sont
plus larges. Pores gros donnant un bois creux. Fibre en général droite, sans
contre-fil. Certaines billes ont cependant des fibres ondulées qui donnent des
surfaces joliment figurées utilisables en ébénisteric.

Ce bois contient une oléorésine qui le rend gras et onctuenx au toucher et
lui donne unc odeur caractéristique. Les tecks de plantation provenant du
Cameroun paraissent cependant moins gras que les tecks d’Extréme-Orient.

2. - CARACTERES PHYSIQUES.

Bois mi-dur et mi-lourd (densite 0,55 a 0,80) présentant une trés faible
rétractlibilité volumétrique totale (7 4 7,6 % environ) et un faible coofficient de
rétractibilite volumétrique (0,30 4 0,37), De plus, fe point de saturation de la
fibre est bas {20 4 22 %), la rétractibilite radiale est voisine de la rétractibilité
tangenticlle et la matiére huileuse qui U'imprégne rend le bois peu perméable a
Peau. (Pest done un bois qui se conserve bien en grume sans se fendre ct qui
jouera peu sous Pinfluence des variations d’humidité méme dans des econditions
trés dures, lorsque le bois est utilisé pour les bordées de pont de navire par
exemple. v L2

Séchage asscz rapide ot wentrainant guére de fentes ou déformations.

Lxtrémement résistant 4 1a pourriture et i la plupart des insectes xvlophages.
Cependant les termites arrivent & Pattaquer. De méme, quoique résistant aux
tarets, il arrive iU étre allagqué par ces mollusques dans les mers chaundes.

Trvés difficile & imprégner, méme par les procédés de vide ot pression. Mais
cn pratique, les excellentes qualités de conservation du Teck rendent Pimpre-
snation inutile,

3. - CARACTERES MECANIQUES.
Résistance moyenne aux cfforts statiques de [lexion et en compression.
Pluldt &lastique, un peu fragile ou moyennement résistant au choe. Résistance
au fendage et cohésion tfransversale moyennes,

4. — CARACTERES TECHNOLOGIQUES.

Travail en général assez facile. Cependant, le désaffitage des outils est
parfois assez rapide. On peut recommander pour le sciage des grumes au ruban
les earactéristiques suivantes

Pas : 45 mm. Angle dattaque 23°

Angle de hee 50°
Angle de¢ dépouille 17
denture marice.




Ci-dessus
Plantation de Teeks
effectuée  par  les
habitants dn village
e Hat Day ef a
lenr profil

Ci-contre :
Forét de Teclks anx
erpirons de Paklay

Photos Consigny
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Le rabotage et le toupillage sont faciles : le bois a cependant une tendance
a éclater dans cette derniére opération.

Les clons et les vis s’enfoncent assez facilement et tiecnnent bien. Toute-
feis, des fentes se produoisent parfois. Les pigces métalliques sont d’ailleurs
protégees de toute corrosion par la substance huileuse contenue dans le bois
qui ne contient du reste pas de tannins.

Sc¢ colle avec une certaine difficulie, Sa polit, se cire et se vernit trés bien.

5. — USAGES.

I.e Teck est, par cxcellence, nn bois de construction navale,

Ses qualités d’imputrescibilité, (’insensibilité presque compléte aux varia-
tions d’humidité, ses bonnes résistances, ses facilités de travail, la conservation
de clons, vis ct ferrures, son imperméabilité en font le bois parfait pour les
bordés de caréne et surtout pour les bordés de pont. Toutes les belles embar-
cations d’Extréme-Orient sont entiérement construites en Teck (jonques du
golfe du Siam, boutres de 'Océan Indien, etc..). Dans les paquebots modernes,
les ponts et les menuiscries extérieures (roofs, hiloires, panneaux, ctc..) sont
autant quoe possible en Teck. Les bateaux de plaisance, les vedettes du monde
cntier sont généralement hordés en Teck, lorsque le prix n’est pas prohibitif,

Excellent bois pour les constructions cxtéricures, ponts, pilots, aménage-
ments portuaires, charpente et menuiserie extérieure. Est utilisé également, dans
les pays producteurs, aux travaux de carrosserie, de charronnage, de menui-
scrie, Jes parqnets, la fabrication de scaux et cuves diverses, la tournerie.

Certaines billes, 4 fibre ondulée ef figurée, sont réservées au tranchage et
donnent dde beaux panneaux d’ébénisteric. L’industrie du meuble a également
nfilis¢ le Teck cérusé avec assez de succés.

Enfin, le Teck est un des bois convenant pour la fabrication des cuves
d produits chimiques. Tl résiste particulidrement bien aux liqueurs acides.

6. — COMMERCE.

La production mondiale du Teck dépassait largement, avant la guerre, le
chiffre total de I million de métres cubes, dont une partie importante était uti-
lisée sur place. Au cours des derniéres années ’avant guerre, la production
de la Birmanic était de ordre de 700.000 m3 et celle de I'Indonésic de 500.000
métres cubes.

Les exportations (évalnées cn métres cubes grime) ftaient de Vordre de
250.000 m3 pour la Birmanic (dont 75 % exportés sur PInde), 90.000 pour lec

Siam et 15.000 ponr TIndonésic.

L’Indochine exportait 30.000 4 40.000 m3 qui, dans les derniéres années,
provenaient d’exploitations installées auw Siam.

Le commerce d’exportation appréciait surtout le Teck de 1’Asie continen-
tale. Celui d’Indonésie, connu sous le nom de « Teck Java » était jusqu’ici
moins apprécié, pour certains usages, parce que plus nervenx ¢t plus lourd,
bien gu’en méme temps plus gras et plus durable encore.

La production trés importante de I'Indonésie provenait principalement des
produits d’éclaircie des plantations dont les Services forestiers avaient réalisé
des surfaces considérahles depuis une trentaine d’années et dont les hois étaient
déja d’une grande utilité pour satisfaire les besoins locausx.

Avant la guerre. le Teck faisait prime sur les marchés mondiaux pour Ia
construction navale de qualité. Tl éfait méme imposé par le Llyod pour le classe-
ment d’un navire en catégorie A.

Depuis la gucrre, les exploitations, désorganisées par les hostilités, n’ont
repris qu'assez lentement.

On estime 4 environ 200.000 m3 le chiffre des exploitatlons de la Birmanie,
entidrement absorbés sur place. Les exportations n’ont repris gqu'an Siam et ont
été de 20,000 4 25,000 m3 en 1949. T1 est vraisemblable que ces chiffres angmen-
teront en 1950.

Tl est 4 noter aussi que Jes exploitations ont &té reprises dans le rovaume
du Laos depuis 1948 ct que Ton esnére qu'une anantité de 10.000 4 15.000 m3
pourrait commencer & arriver de Saigon 3} partir de 1a fin de 1950.

A Theure actuelie, le difficuités d’importation sur les marchés curopéens
ot les prix_de revient élevés du Teck favorisent différents succédands tels que
T'Iroko. le Doussié, PAngélioue, ete, qui, s’ils sont d’un prix plus accessible, sont
lein d’offrir 4 beaucoup d’égards des propriétés aussi intéressantes.




