LIMBALI

1. — DENOMINATIONS

Commerciales : Limbali (Nomenclature A. T. I. B. T., Allemagne, France),
Ditshipi (Belgique, Hollande).

Scientifiques : Gilberfiodendron dewevrei (De Wild.) Léonard -= Macrolobium
dewevrei De Wild., et Gilbertiedendron preussii (Harms) Léonard = Gilbertio--
dendron faiense Aubr, = Macrolobium preussii Flarms (Légumineuses césal-
pinioidées).

Locales : Sierra Lieone ; Mbombi (Mende). — LisEria : Sehmeh (Gio). — Corr~
D'IvoiRE : Vaa. — NigeR1a : Ekpagoi-eze. — CGaMEROUN : Ekobem (Yaoundé).
— GABON : Abeum & grandes feuilles (Fang). — REPUBLIQUE (ENTRAFRI-
cAINE : Molapa. — Congo : Epal (Bakouélé). — Zaire : Limbali (Kingwanay),

. Ditshipi (L.ulua).

2. — HABITAT ET PROVENANCE

Les deux espices de Gilbertiodendron retenues sont celles qui sont commer-
clalisées au Zaire (G. dewevrei) et en Cote-d'Ivoire (G. preussii) sous le nom de
Limbali, mais on trouve une vingtaine d’espéces au bois plus ou moins semblable,
d’abondance et de taille trés inégales.

_ Gilbertiodendron dewevrei et G. preussii se trouvent parmi les espéces qui
donnent les plus beaux arbres et se rencontrent sur terre ferme mais toutes sent
des espéces de forét demse humide, souvent de forét marécageuse ou de bord de
Ieau.

Les Limbali sont des essences 4 tempérament grégaire, formant soit des bou-
quets de quelqﬁes pieds, soit souvent des peuplements presque purs.

L'aire de Gilbertivdendron preussii va de la Sierre Leone an Gabon, mais cette
espéce n’est pas mentionnée en Nigeria ; celle de G. dewevrei va de la Nigeria au
Zaire, par le Nord-Est du Gabon,

Un certain nombre d’inventaires ont été effectués dans des zones forestiéres
renfermant des foréts 4 Limbali ; ils ont fourni les résultats suivants :

En Cote-d’ Ivoire un inventaire papetier effectué sur 218.000 ha dans la région
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de San Pedro a donné (moyenne sur la totalité de la surface) 0,65 arbre 4 I'hectare
de 85 cm et plus de diamétre.

En République Cenfrafricaine dans le secteur de NOLA un inventaire sur
830.000 ha a montré la présence de 34.000 ha de foréts 4 Limbali, Sur ces 34.000 ha
on trouve 26 arbres 4 'hectare de 62 em et plus (nombre de tiges sans considération
de qualité).

Au Congo, dans la région d’Ouesso, on a trouvé sur 1.100.000 ha de fordt,
inventoriée, 100.000 ha de forét 4 Limbali avec en moyenne 18 arbres a ’hectare,
de 60 cm et plus, donnant un volume brut sur pied de 145 m3 4 'ha (volume ealculé
sur écorce depuis la souche jusqu'aux premiéres grosses branches, sans considéra-
tion de qualité).

Dans le Nord du Congo un inventaire effectué sur 2.475.000 ha de forét dense
sur sol ferme (fordt continue dans une région couvrant 3.250.000 ha) a montré la
présence de 158.000 ha de forét 4 Limbali,

Ces quelques chiffres montrent 'importance que penvent prendre dans certains
cas en surface, en nombre de tiges ef en volume de bois sur pied les peuplements
de Limbali.

3, — CARACTERES DU RONDIN

Le Limbali étant encore assez peu exporté, il est difficile de fournir une descrip-
tion des rondins commercialisés. On peut dire cependant que les rondins de Limbali

ont le plus souvent une bonne conformalion générale ; ils sont droits et assez ronds.

La base du fixt ne comportant pas de conkreforts el peu «'épaississement, la
bille de pied est généralement normalement conformée.

L’écorce est de teinte générale gris jaundtre, écaillense s’exfoliant en minces
lamelles. EHe est épaisse de 1 cm environ, la tranche est fibreuse de feinte brun
rose ou rougedtre. Cette écorce est cassante, peu adhérente et souvent arrachée
en grande partie lors de Varrivée du’ rondin 4 destination.

Sur la section du rondin ’aubiér blanc jaunétre a 5 4 10 em d’épaisseur. Dans
le hois brun rougeatre les cernes sont plus on moins visibles et Pon trouve souvent
des fentes assez importantes au coeur. ‘

Roulan! Jd'un rondin de Limbali.

FPhato Chatelain — C. T.F. T.
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Photo Letouzey.

Un groupe de Limbali { Gilbertiodendron dewevrei). Lolodorf, Cameroun.

Le diamétre des rondins commerciaux pourra étre facilement compris entre
0,70 m et 0,90 m et plus, (Voir diamétre des arbres au § 15 : caractéres de I'arbre.)

Les rondins ne flottent pas a 'état verk, leur poids spécifique moyen est de
1.000 & 1,100 kg par m3. Les conférences des lignes de navigation de la Céte Occi-
dentale d’ Afrique, classent pour le transport maritime, le Limbali dans la catégorie
des bois de densité supérieure a 0,380.
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4,

5.

6.

— ASPECT DU BOIS DEBITE

L’aubier est bien distinct, blanc 4 brun rosé clair, La coloration générale
du bois parfait est brun rouge avec des nuances ou des veines verditres ou
cuivrées. Le grain est grossier, le contrefil modéré, mais il est souligné par les traces
des pores trés visibles, trés longues et droites sur dosse, plus irréguliéres sur quar-
tier. Le Limbali ne parait jamais réguliérement et finement rubané, ni autrement
figuré. La maille, trés fine, ressort peu sur quartier.

~— STRUCTURE DU BOIS

Les cernes sont assez nets, leur limite étant indépendante du veinage, mais
marquée par une ligne claire et fine de parenchyme ou de fibres aplaties accompa-

Coupe transversale XX 14,

sont presque impossibles 4 séparer

gnée de irés petits pores. Les vaisseaux sont
gros, Tares, 4 perforations uniques et ponetu-
ations fines. Ils contiennent parfois des dépots

blancs. Le parenchyme est associé aux vais-

seaux. en un manchon épais en forme de
losange ; il ¥ a de nombreuses chaines de cris-
taux dans des éléments recloisonnés au contact
des fibres. Les rayons sont fins, nombreux,
unisériés ou partiellement bisériés, de structure
assez homogéne.

Les fibres ont une longueur moyenne
variant de 1,5 4 2 mm, la moyenne générale
étant de 1,8 mm, et leur coefficient de souplesse
varie autour de 50.

D’autres genres de légumineuses césalpi-
nioidées ont des bois trés semblables au Lim-
bali, méme microscopiquement. Certains Dide-
lotia, D. idae et D. brevipaniculula notamment
(les Broutou et les Toubaouaté en Cote-d’ Iveire)
avec certifnde des Limbali, [ls ont seulement

des veines verdatres plus aceentuées sur un fond plus rosé, un fil plus onduleux
qui les fait paraitre & grain moins grossier par rapport aux longues traces vascu-

laires droites des Limbali.

— CARACTERES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Ces caractéres ont ¢té déterminés sur 16 arbres échantillons appartenant aux

deux espéces :

Gilbertiodendron dewevrel
Gilbertiodendron preussii.

Leur provenance éfait la suivante ;
Gilbertiodendron dewevrei : Cameroun 2 ;

Gabon 8 ;
République Centrafricaine 1.

Gilbertiodendron prenssii : Cote-d’ Ivoire 5.
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CARACTERES PHYSIQUES.

Les valeurs numériques moyennes de ces caractéres sont indiguées dans le
lableau ci-aprés, avee, pour chacune d'elles, le coefficient de variation ek la eaté-
gorie dans laquelle ces valeurs font classer le Limbali (suivant la norme frangaise
d’essai),

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 12 % D'HUMIDITE .

Masse Rétractibilits
€2 Dureté -—
vc?\ftilélltg}(‘ue %ha]fliS- ’[(‘{)tal Gg?ﬁ. de Tangen
- .20 Meudon u rétract. s " | Radiale
Thumidité | "N | Volume | Volum. | Helle | "Rioy | TR
e B% | Vo | T%
Nombre arbres-
échantillons ..., 16 16 - 16 16 16 16 16
Valeurs moyennes 810 5,6 16,1 0,62 9,8 4,8 21
Goef, de variation. % 20 % 10 % 7% 9 % 11 % | 9 %)
Catégorie ....... lourd mi-dur fort trés | moyenne | moyenne
retrait | nerveux
L . ! ;

Les valeurs trouvées sont trés homogénes et les mémes pour les deux espéces.

Le Limbali apparait comme un bois relativement lourd. Sa dureté est moyenne.
Son retrait.volumétrique total est plutdt élevé, mais sa valeur est frés proche de la
limite entre les catégories des bois 4 refrait moyen et celle des bois & fort retrait.
Son coefficient de rétractibilité volumétrique est élevé. Tes rétractibilités linéaire,
tangentielle et radiale sont moyennes; leur rapport a une valeur légérement
supérienre 4 la moyenne, mais dans des limites acceptables.

L’hygroscopicité a Pair du Limbali est normale,

Il semblerait que le Gilberfiodendron preussii (échantillons provenant de
Cote-d'Ivoire) se stabilise, dans les conditions correspondant au climat tempéré, a
une humidité légérement inférieure 4 la moyenne 11,5 9%, tandis que le Gilbertio-
dendron dewevrei (échantillons provenant d’Afrique Centrale) se stabiliserait 4 une
humidité supérieure, voisine de 14 %,

CARACTERES MECANIQUES.

Les essais effectués suivant les normes francaises d’essais des bois ont fourni,
pour les diverses earactéristiques de résistance mécanique des valeurs homogénes
et ne montrant aucune différence entre les especes ou suivant les provenances.

Les résistances en cohésion transversale sont bonnes en fendage et en traction
perpendiculaire anx fibres, et supérieures en cisaillement. Si on les rapporte a la
masse volurnique, elles font apparaitre le Limbali comme un bois ayant de bonnes
ou trés bonnes résistances.

Il en est de méme en cohésion axiale. Le Limbali se classe parmi les bois
résistant trés bien en compression axiale. En flexion statique sa cote est trés bonne
el il apparait comme un beis élastique. Sa résistance au choc est moyenne ainsi
que sa cote dynamique,

Les valeurs numériques moyennes de ces caractéres sont indiquées dans le
tableau suivant avec, pour chacune d’elles le coefficient de variation et la catégoerie
dans laquelle cette valeur fait classer le Limbali (suivant la Norme Francaise
d’essat),

Les résultats de cette étnde des caractéres physiques et mécaniques du Limbali
semblent justifier le groupement commercial des deux espéces botaniques concer-
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nées. Les différences observées ne sont pas plus importantes que celles rencontrées
normalement a Pintérieur d'une espéce, elles sont méme souvent inféricures, et
surtout, on ne reléve ancune corrélation avec I'espéce et la provenance.

7. — CARACTERES CHIMIQUES

Les analyses effectuées au CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL ont porté
seulement sur Gilbertiodendron dewevrei. Les résultats en sont donnés dans le
tablean ci-aprés.

+ Cette espéce se caractérise par une teneur en lignine élevée et un taux de
cellulose assez faible. Les quantités de pentosanes sont normales pour un feuillu
tropical, de méme que celles d’extrait & I'alcool-benzéne. Cette essence contient peu
de cendres mais le taux de silice peut, dans certains cas, ne pas étre négligeable.

Nombré

T R

. = | . = Coeflicient
Constituants d’arbres Moyenne (x)| Ecart-type | Médiane (X) de ¢

échantillons| ( % bois sec) ) (% bois sec) [ variation
Extrait ale. benz. . 4 13,1 2.9 2.4 93 9
Extrait 4 Peau....... 4 1,85 0,79 1,85 42 9
Cendres (425 °C) ... .. 4 1,02 0,64 0,85 63 9%
Silice ....... .00 8 0,047 0,04 0,036 85 9,
Pentosanes. ......,.. 4 16,4 2,8 15,2 17 ¢,
Cellulose ........... 4 38,3 5 40,3 13 %
Lignine ...,........ 4 33,9 1,25 34,6 4 9,

Remarque : le faible nombre d’échantillons testés explique la forte valeur de certaing
i coefficients de variation.

8. — DURABILITE ET PRESERVATION

Les billes de coupe fraiche de Limbali ne sont pas entiérement & 'abri d’atta-
ques 'insectes de piqiires noires, ni d’altérations cansées par les champignons.
Ces derniéres sont toutefois strictement limitées 4 I'aubier et ne présentent donc
pas une importance économigue considérable,

En matiére de durabilité naturelle, Ie bois parfait de Limbali n’a rien 4 redouter
des insectes de bois sec du type Lyctus (mais I'aubier y est sensible) et résiste assez
bien aux attaques des termites. Sa résistance & la pourriture, moyenne & assez
bonme selon les échantillons, lui assure une conservation convenable dans les
emplois 4 risque modéré tels que menuiseries de batiment, mais doit &tre considérée
comme insuffisante dans les emplois trés exposés, par exemple au contact du sol
ou d’une source permanente d’humidification.

Vis-a-vis des organismes marins destructeurs du bois, et particulitrement des
tarets, le Limbali ne posséde qu'une résistance trés moyenne.

Le renforcement de la durabilité du Limbali par Papplication d’un traitement
de préservation est aléatoire car I'imprégnabilité de ce bois est faible et ne permet,
ni sur le plan de I'absorption, ni sur celui de la pénétration, d’ohtenir de trés hons
résultats. L’aubier, par contre, s'imprégne bien et ce caractére autorise Temploi de
pitces aubieuses en menuiserie de hatiment, sous réserve que cet aubier soit sain et
regoive un traitement de préservation approprié.




9. — USINAGE

Le Limbali est assez abrasif et oppose 4 la pénéiration des dents un effort
assez important. On aura intérét 4 le scier aussi frais que possible avec un mateériel
fort et puissant, de préférence en employant des lames stellitées,

Le rabotage et le toupillage s’effectuent sans difficulté a condition de disposer
également d'une puissance suffisante.

Le Limbali se polit assez bien et sans grande difficulté.

10. — SECHAGE

Le Limbali est un bois ¢ui séche lentement, tant & I'air qu’artificiellement.
Les risques de fentes et de déformations sont toutefois limités.

La table de séchage suivante a été établie d’aprés des expériences effectnges
au CENTRE TECHNIQUE ForESTIER TroPICAL, pour des piéces de 42 mm d’épais-

geur :
Humidité Température Température Etat
du bois séche | humide hygromeétrique
vert 4805 46e 85 %
50 9 5105 4605 75 9,
40 %, . 5405 470 65 9%
30 % 620 520 60 9%
25 o, 660 540 55 9,
20 %, 700 580 55 9,
15 9 700 530 40 %,

Pour des piéces ayant une épaisseur supérieure, l'état hygrometrlque dn
séchoir doit &tre augmenté de 5 %, 4 chaque phase.

11. — ASSEMBLAGE ET FINITION

Les clous, les vis et les organes d’assemblage donnent avec le Limbali de bons
résultats. Un effort assez grand est nécessaire ponr enfoncer les clous, et il est
conseillé de faire des avant-trous pour les vis, mais, d'une facon générale, le bois
ne se fend pas. La tenue des assemblages est toujours bonne ou trés honne.

Le Limbali se colle facilement avec fous les types de colle ; les assemblages
sont également trés bons.

Le Limbali se peint facilement et prend parfaitement le vernis.

12. — CARACTERES PAPETIERS

Des essais réalisés 4 partir d’un échantillonnage congolais ont montré des
possibilités de mise en pate par le procédé kraft. I.’essence semble consommer des -
quantités d’alcali relativement importantes. Les caractéristiques de la pite écrne

58




Photo Chatelain — C.

T.F. T,

Chdssis de porle en Limbali. Conslruction en Limbali.

sont moyénnes pour une pite de feuillus, avee toukefois une résistance a la déchirure
plutét favorable.

On manque de renseignements sur'aptitude 4 donner des pites par d’antres
procédés,

13. — UTILISATIONS

Le Limbali est un bois qui posséde de bonnes résistances mécanicques et une
durabilité satisfaisante pour la plupart des emplois. Il est cependant assez lourd et
présente un retrait plutst élevé, Son usinage demande un matériel et une puissance
assez importants.

(’est une essence existant en quantité assez abondante dans certaines régions
et qui peut offrir des possibilités d’approvisionnement régulier.

Ce bois convient bien pour la charpente et la grosse menuiserie. Il a d’ailleurs
été assez largement utilisé an Zaire dans ces emplois. II n’esk pas recommandé
dans les utilisations trés exposées telles que platelages de ponts et traverses de
chemins de fer car sa durabilité risque d’étre insuffisante et son imprégnabilité
est faible.

Trés hien séché il peut étre employé en menuiserie intérieure (parquets) et
malgré sa densité un peu élevée, en menuiserie extérieure (portes et fenétres) mais
il doit &tre dans ce dernier cas protégé par un produit de finition contre les varia-
tions d’humidité,

14. — CARACTERES DE L’ARBRE

Les Limbali sont de grands arbres pouvant atieindre 40 m de hauteur et
2 m de diameétre.

Les inventaires mentionnés plus haut ont fourni les renseignements suivants
sur leur répartition par classes de diamétre :

Photo Chateletin ~— C, T, F. T\
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Pays Diamétre {(sur écorce Tiges 4 1'ha Voelume brut

a hauteur d’homme)} Nombre % A l’ha-
R me o,
Cote d’ Jvoire
(8an Pedro 218.000 ha) 65-75 0,31 48
75-85 0,15 23
85-95 0,09 14
95-106 0,06 9
105-115 0,02 3
plus de 115 0,02 3
0,65 100
R.C A,
(Nola, 34.000 ha
de forét & Limbalf) 62-895 17,6 68
plus de 95 8.4 32
26 100
Gongo
(Ouesso 100.000 ha
de forét & Limbali) 60-80 9,5 53 48 33
plus de 80 8,5 47 97 67
18 100 145 100

On peut voir que les arbres de 656 a 95 ecm représentent en Cdte-d’Ivoire sur
un ensemble forestier assez vaste 85 9, des tiges, tandis qu'en R. C. A. dans un’
peuplement & Limbali les arbres de 62 4 95 em représentent 68 %, des tiges. An
Congo dans un peuplement a Limbali de la région d'Ouesso les arbres de plus
de 80 cm représentent 47 %, des tiges et 67 9, du volume brut.

Ces arbres ont un fit cylindrique mais fréquemment branchu assez bas,
dépourvu de contreforts. L’écorce est jaundtre ; elle s’exfolie par plaques minces
couvertes de petites lenticelles brunes. La tranche de I’écorce est moyennement
épaisse, dure, fibreuse, brun rose.

La cime est assez petite, touffue, vert foncé ; elle est toujours en feuilles, Les
jeunes pousses sont rouge foncé, Les feuilles sont alternes, composées, pari-pennées

Gabon — Base d’un Limbaii. Limbali de 3 m de diamélre & la base, Nkomo,
enlre Akonolinga et Sungmelina-Cameroun.

Photo Safit-Aubin,

Y

Photo Letouzey,
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LIMBALI — Gilbertiodeniron dewesrei Léonard, et G. preussii Léonard.

1, — Feuille el inflorescence de G. detweprei x 1/2.
2. — Foliole terminale de G. preussii x 1j2.

3. — Fruil de G. dewevrei ef preussii X 1/3.

4. — Graine de G. dewevrei X 1/3.

avec 3 paires (parfois 2 4 5) de grandes folioles opposées, oblongues ou elliptiques,
de 10 4 50 cm de longueur et de 4 4 18 em de largeur, la premiére paire plus petite
gue les antres et attachée trés prés du rameau sur un rachis de 2 4 15 em aplati ou
légérement canaliculé. Le limbe est légérement asymétrique & la base, acuminé ou
obtus et mucroné au sommet, pubérulent puis glabre. Il y a 14 4 22 paires de
nervures secondaires chez G. dewevrei, seulement 6 4 11 chez G. preussii ; 24 4 glan-
des sur chaque marge. Les pétiolules ont 5 4 12 mm. A la base des fenilles, des
stipules persistantes lancéolées aigués de 2 a 8 em, avec oreillettes réniformes chez
G. dewevrei ; cadugues, de 2 & 3 cm, sans oreillettes chez G. preussii.

Les fleurs sont groupées en panicules liches, axillaires ou terminales, veloutées
brun ferrugineux.

Les froits sont des gousses plates, ligneunses, brunftres, de 15 4 30 cm de long
sur 6 4 9 cmn de large, avec des rides transversales et une forte ride longitudinale
longeant un bord & quelques millimétres.
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