
L’Okoumé est une espèce pionnière qui 
colonise facilement et rapidement les 
espaces ouverts : terres agricoles en ja­
chère, trouées ce chablis ou d'exploita­
tion (au minimum 1/4 d’hectare découvert), 
bordures de savanes protégées du feu. 
Elle est durablement abondante dans ses

L’Okoumé est une espèce à croissance 
rapide. En zone côtière au Gabon, l’ac­
croissement moyen en diamètre est de 
10 mm par an jusqu'à 60 cm de diamètre. 

L’aire naturelle de répartition de l'Okoumé 
s’étend du sud du Cameroun au nord 
du Mayombe et au massif du Chaillu au 
Congo.
Elle couvre la majeure partie de la Guinée 
Equatoriale continentale et du Gabon qui 
est le principal producteur d’Okoumé dans 
le Bassin du Congo.

principales zones de production. C’est 
une espèce grégaire et sociale qui croît 
en bouquets ou taches de peuplements 
de même âge quasiment purs et denses. 
Elle est présente depuis le niveau de la 
mer jusqu’à 1000 m d’altitude, sur tous les 
types de sols.

A l’intérieur du pays, il est de 6 mm par an 
jusqu'à 70 cm de diamètre. La croissance 
en volume reste constante entre 20 et 55 
ans.
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L’Okoumé est principalement exploité 
au Gabon, pays couvrant près de 26 
millions d’hectares dont 12 millions sont 
attribués sous forme de concessions à 
des sociétés d exploitation forestière. 
Plus de la moitié de ces concessions, 
soit 6,5 millions d’hectares, est enga­
gée dans un processus d’aménage­
ment durable.
Près de 2 millions d’hectares sont sou­
mis à un plan d’aménagement agréé. 
La certification forestière et les systè­
mes de management environnemen­
taux se développent au Gabon :
         Keurhout, système de certifica­
tion pour les bois provenant de forêts 
exploitées de manière responsable et 
durable.

Norme ISO 14001 qui définit 
des exigences relatives aux aspects 
environnementaux.
Des actions ont été engagées pour fa­
voriser l’accès des petites et moyen­
nes entreprises forestières à des plans 
d’aménagement durable.

Au Gabon, le diamètre minimum d’ex­
ploitabilité (DME) de l’Okoumé est fixé 
à 70 cm.
L’exploitation des arbres est sélective, 
c’est-à-dire que seules certaines tiges 
sont exploitées (diamètre minimum, 
forme satisfaisante, peu de défauts).
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De nombreux utilisateurs tendent à 
substituer le Méranti par l’Okoumé 
massif dont les avantages comparatifs

Le Gabon exporte entre 10 000 
et 15 000 m3 de sciages d’Okoumé par 
mois, essentiellement vers l’Asie, l’Afri­
que du sud et l’Europe.

L’Italie consomme la quasi-totalité des 
sciages d’Okoumé importés en Eu­
rope.
L’utilisation de l’Okoumé sous forme 
massive se développe en France, en 

Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, 
en Belgique, en Grande-Bretagne... 
Les sciages d’Okoumé sont impor­
tés à l'état vert ou séchés (de 10 à 
18 % suivant la demande), sous for­

me d’avivés bruts, d’avivés S4S, de 
pré-débits ou de profilés.
Pour les avivés, une large gamme de 
dimensions est proposée :
Epaisseur : 40 à 100 mm et plus 
Largeurs : 150 mm et plus 
Longueurs : le plus souvent 3 à 5 m 
Deux qualités sont habituellement pro-
posées : FAS ou AIC

Au départ pour l’exportation

sont multiples :
- approvisionnement plus facilement 
organisé et sécurisé,
- origine des bois connue et provenan­
ces bien circonscrites,
- bois beaucoup plus homogène en 
couleur, en qualité, en caractéristiques 
technologiques (l’Okoumé correspond 
à une seule espèce botanique contrai­
rement aux Mérantis).

L ES UTILISATIONS DE L’OKOUME MASSIF

Les caractéristiques technologiques de l’Okoumé le rendent adapté à une large 
gamme d’emplois : 

+ Menuiseries intérieures : portes, huisseries.
+ Menuiseries extérieures (sous réserve d’un traitement de préservation adapté) : 

fenêtres, portes d’entrée, clins.
+ Ossature légère.
+ Profilés, moulures et plinthes.
+ Cercueils.
+ Lambris et revêtement muraux.
+ Parquets et revêtements de sols.
+ Ameublement.
+ Panneau en bois massif reconstitué, lamellé-collé, 

pré-débits aboutés contrecollés.

BOTANIQUE
Famille Burseracées

Genre Aucoumea

Espèce klaineana

ANATOMIQUE
Pores Disséminés, isolés ou accolés, radialement par 2 à 4, 

peu fréquents (7 à 9 par mm2) mais gros (de 150 à 200 p)
Ponctuations 
intervasculaires

Disposées en files obliques, plutôt de 
grande taille (11 -14 µ)

Parenchyme Rare, réduit à quelques cellules juxtavasculaires

Rayons Peu nombreux (4 à 5 par mm2), généralement 2 ou 3 
sériés, de structure sub-homogène

Fibres Très souvent cloisonnées, 1200 à 1400 p de longueur 
moyenne, 25 à 30 p de largeur moyenne

Coupe anatomique du bois (x14)



APPELLATIONS LOCALES

Cameroun MFumu

Congo N’Kumi

Gabon Okoumé, Angouma, Moukoumi, N’Koumi

Guinée équatoriale N’Goumi, Okume

Le bois d’Okoumé a une couleur 
rose saumon uniforme, plus ou 
moins foncée, avec un aspect lustré 
et nacré.
Le duramen est bien différencié de 
l’aubier blanc grisâtre.
Son grain est moyen.
Le contrefil est régulier mais peu 
marqué : l’aspect du bois est donc 
homogène.
Les bois de certaines provenances 
ont un fil plus ou moins ondulé dont 
l’effet esthétique se superpose à ce­
lui du contrefil et confère aux débits 
un aspect ondé ou moiré.

Débit sur dosse Débit sur quartier

PRINCIPALES PROPRIETES TECHNOLOGIQUES

PHYSIQUES

Masse volumique* Retrait radial total Retrait tangentiel total

450 kg/m3 4,6% 6,9%
MECANIQUES

* : déterminé à 12% d’humidité

Contrainte de rupture 
en compression parallèle*

Contrainte de rupture 
en flexion statique*

Module 
d’élasticité longitudinal*

36 MPa 62 MPa 9700 MPa

DURABILITE NATURELLE

L’Okoumé est faiblement durable vis-à-vis des champignons et sensible aux termites ; il est peu imprégnable. Il ne doit pas 
être utilisé dans les emplois exposés à un risque d’humidification permanente ou prolongée.

Remarque : Ces caractéristiques, qui correspondent à des valeurs moyennes, peuvent varier suivant la prove­
nance des bois.



+ UN SÉCHAGE RAPIDE

Les sciages d'Okoumé se sèchent fa­
cilement et rapidement. Les risques 
de gerces et de déformations sont peu 
élevés. L’Okoumé n’est pas sensible à 
la cémentation.
La table de séchage ci-dessous est 
donnée à titre indicatif pour des épais­
seurs de 60 mm ; elle est à valider par 
une mise en application dans le respect 
des règles de l’art.

H bois
(%)

T (°C) HEQ (%)

Préchauffage 1 40
Préchauffage 2 50 17

54 52 16
50 53 15
44 53 14
40 55 12
35 55 11
30 56 10

Séchage 25 56 9
20 57 8
18 61 7
15 63 6
13 64 5
12 68 4
10 70 3,5

Equilibrage 65
Refroidissement 35

+ UNE BONNE QUALITE D’USINAGE

L’utilisation d’outils au carbure de 
tungstène avec de faibles angles d'at­
taque (20° en rabotage, 10 à 15° en 
profilage) est recommandée pour obte­
nir de bons états de surface (abrasivité 
du bois).

+ DES PERSPECTIVES 
INTERESSANTES
DE VALORISATION 
PAR COLLAGE

Le collage de l’Okoumé pour la fabri­
cation de pièces lamellées-collées ou

de bois massif reconstitué donne de 
bons résultats avec toutes les colles 
utilisées couramment dans l’industrie 
sous réserve que les conditions de 
mise en oeuvre recommandées soient 
respectées (température et humidité 
relative de l’air dans l’atelier de collage, 
humidité du bois, qualité des états de 
surface, grammage préconisé...).
Des essais de délamination et de ci­
saillement sur des pièces lamellées- 
collées d'Okoumé ont donné des résul­
tats conformes aux normes en vigueur 
(taux de délamination et résistance au 
cisaillement).

+ DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE 
FINITION

L’Okoumé présente une bonne compa­
tibilité avec tous les produits de finition 
habituellement commercialisés : tein­
tes, vernis, lasures, peintures.
Le bois prend bien la teinte ce qui per­
met de proposer des produits présen­
tant une large gamme d’aspects.
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