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INTERPRETATION DES TABLEAUX COMPARATIFS 

Afin de permettre aux professionnels et utilisateurs de bois tropicaux de mieux se rendre compte des pro· 
priétés et des possibilités de mise en œuvre d'un bois, on a fait apparaitre dans cette brochure, pour chaque essence, ses 
principales caractéristiques physiques et mécaniques sur un tableau synoptique sur lequel sont représentées en toile de fond 
les caractéristiques de trois bois tropicaux commercialement bien connus, à savoir : 

- l'A VOUS, aux propriétés mécaniques plutôt faibles, 

- le SIPO, qui peut être considéré comme un bois présentant des caractéristiques moyeMes par rapport à 
l'ensemble des bois tropicaux, 

- et enfin l' AZOBE aux propriétés mécaniques élevtes. 

Cette présentation pennet ainsi de comparer un bois à ces essences de référence et d'en déduire ses possi
bilités d'utilisation. 

Pour les caractéristiques des bois de rUérence on a fait figurer urùquement la courbe pas.sant pu les valeurs 
moyennes des résultats des essais. Par contre pour les essences mentionnées dans cette brochure on a fait apparaitre : 

a retenu: 

l) Les valeurs des ~ltats d'essais effectués au Centre Technique Forestier Tropical (chaque point corres· 
pond à la valeur moyeMe d'un essai obtenu lui-mëme à partir de 10 éprouvettes provenant du mëme 
arbre), 

2) La courbe passant par la valeur moyeMe des n!sultats des essais. 

La distribution des !"'Oints autour de la valeur moyenne caractérise ainsi la variabilité du caractère. 

Comme principales caractéristiques physiques et mécaniques, pennettant de comparer les bois entre eux, on 

- La DENSITE : sa valeur correspond à un taux d'humidité du bois de 12 %. 
- La DURETE : établie selon la nonne française (méthode Chalais Meudon), elle est fournie également 

pour un taux d'humidité du bois à 12 %. 



---------------------
- Le RETRAIT VOLUMIQUE : il correspond au retrait volumique d'une pi~ce de bois lorsque son humi

ditt varie de 1 %. Il est à noter que ce retrait apparait en dessous de son point de saturation. C.Ctte vaJeur 
donne principalement des indications sur le « jeu du bois ». 

- Le RETRAIT TANGENTIEL LINEAIRE TOTAL: il correspond à la variation de dimension d'une pi~ce 
de bois depuis rttat vert jusqu'à l'ttat anhydre et se mesure dans Je sens peJtpe.ncüc.ulwe. a.u.x Jta.tjonl.> 
du bo..u. 

- Le RETRAIT R A V I A L LINEAIRE TOTAL : il correspond à la variation de dimension d'une pi~ce 
de bois depuis rttat vert jusqu'à l'ttat anhydre et se mesure dans le sens. pa.Jc..a.liè.le. a.ux Jta.ljOnl, du bo..i.6. 

NOTA : Le retnit radial, comme le retrait tangentiel, permettent de dtterminer les surcotes de sciage 
mais ~alement ils fournissent des indications sur les risques de dtfonnation au cours du stchage. 

- La COMPRESSION : dtterminte pour un uux d1tumiditt de 12 % du bois. elle correspond à la contrainte 
(en kg/cm 2

) qu'il est ntcessaire d'appliquer dans le sens parall~le aux fibres afin d'obtenir la rupture 
de l'tprouvette (section : 4 an2 

- Longueur: 6 cm). 

- u FLEXION STATIQUE: dttermin~ pour un taux d:humiditt de 12 % du bois, elle correspond à la 
contninte (en kg/an1 ) qu'il faut appliquer à une tprouvette de 34 x 2 x 2 cm reposant sur deux appuis 
distants de 28 cm, pour obtenir sa rupture. 

- Le MODULE D'ELASTICITE : caJcult l partir des essais de flexion. il correspond au cœfficient de 
proportionnalitt entre la contrainte et la dtformation. 

Si ces caracttristiques, prtctdemment cit~s. permettent d'tvaJuer correctement les possibilitts d'utilisation 
d'un bois, il n'en demeure pas moins que : 

- la durabilitt et l'imprtgnabilitt, 
- le taux de silice, 
- ainsi que la vitesse de stchage 

restent des tltments importants de la mise en œuvre de ces bois. C' u.t poWt c.e..t.te. Jta..i6on qu'on a. 6a.il égale.me.nt 
appaJl.fÜtJte., au !te.c..to dv.i TABLEAUX COMPARATIFS, c.v.i de.1tru.è.1tv.i c.aJta.c..téwtiquv.i J.>oM 601tme. '->ynop
tique.. 

Rema.Jtque. 1 kg/c.m 2 = 0,098 MPa (N/mm2) 



---------------------
En c.e. qui.. c.onc.Vtne. lu c.aJta.c.:téwtiquu de. VURAB1 LITE n.a.;tuJtelle., lu ..i.ncüc.ation.6 polité.u 

do.n.6 lu ta.ble.a.u.x lie. !La.ppoltte.nt unique.me.nt au bo,i.l, pa.1t6a,il., éta.n:t e.n:te.ndu que. l' a.u.b..i.Vt ut c.on
h..i.dé11.é c.omme. vulné1r..a.ble. aux age.n.th du ble.u e.t de. la po~e.. Lu ..i.ncüc.ation.6 c.onc.e.11.n.ant l' 1M
PREGNAB1 LITE c.a1ta.c.téw e.nt égale.me.nt le. bo,i.l, pa1t6ad, l' a.u.b..i.Vt êta.nt :touj ouM c.on.6..i.dé11.é c.omme. 
6ac.ile.me.nt ,(]Tlp!tégnable.. Ve. pf.LJ.J.i il u:t bon de. hignale.Jt que. l' aub..i.Vt du 6e.u.i..Uul> .t.11.op..i.c.aux u.t 
.toujouM vuln.é1r..a.ble. aux Lyc;tul,. 

Pou.Il lu c.aJta.c;téwtiquu de. h u.a.g e. et d' U-6..i.nag e. on a Jte..te.nu c.omme. c.Jtilè.Jte. p!t,tnupal le. 
:ta.u..x de SILICE c.on:tenu dan.6 le. bo,i.l,. Vèh que. c.e. :ta.u..x dépalihe. 0, 1 % il c.onvie.ndlr..a. de. p11.e.nd!te. lu 
mu U/te.li qui.. h ' ,(]Tl po h e.nt po U/t le tJr..a. vail de. c.e. b o ,i.l, 11., tell..i.ta.g e. du lamu - 6 eJt au c.a1tbU11.e. - e..tc.. J 

En.Mn lu ..i.ncüc.a...t..i.on.6 l>U/t la vau1.,e. du SECHAGE p11.e.nne.nt e.n c.oM..i.délr..a.tion à la 60,i.l, la 
vile.1,1.,e de. hé.c.hage. p11.op11.e.me.nt dite. mw égale.me.nt lu wquu d' appa.!IÂ..Ü.on de. dé6a.uû e.n c.ouM 
de. .6 é. c.hag e. • 



- --------------------

LISTE DES ESSENCES NORD AUSTRALIE:tmES RI'UDIEES DANS CE DXUMENT 

Nom local 

CYPRESS PINE 

GUTI'A PERCHA 

IRONW)()D 

LANCEWOOD 

PAPERBARK 

STRINGYBARK 

Nom scientifique 

Callitris spp. 

Excoecaria parvifolia 

Erythrophleum chlorostachys 

Acacia shirleyii 

Melaleuca dealbata 

Eucalyptus tetrodonta 
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TABLEAUX COMPARATIFS 
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DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION• 
en kg/cm 2 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm 2 

MODULE D'ELASTICITE• 
En kg/cm 2 ( x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

CYPRESS PINE (CALLITRIS SPP.) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 

0.2 0,3 0,5 0,7 0.8 0,9 1,0 

Très léger Léger 

0 2 8 

Tendre Mi-dur 

0,2 0,4 0,6 

Faible 

3 4 5 8 9 10 

Faible Moyen 

1 6 

1 

700 800 

500 1000 1500 2000 

Moyen Fort 

50 160 

Faible 

1 point = 1 essai 

1,1 1, 2 

11 12 13 

0,8 

· 12 13 

Fort 

10 11 

1000 

Fort 

170 180 190 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 . 1venu1 d1 11 81ll1 -G1bri1ll1 . k13'.l NOGENT -SUR-MARNE IVAL -D E-MARNEI . FRANCE 
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DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION• 
en kg/cm 1 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE • 
En kg/cm 1 ( x 1000) 

• = Valeur è 12 % d'humidité 

GUTTA PERCHA (EXCOECARIA PARVIFOLIA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

AYOUS SIPO 

0.2 0,3 \ 0,4 0,5 0,6 / 0,7 0.8 0,9 1,0 

Très léger Léger 

0 2 4 5 6 7 8 

Tendre Mi-dur Dur 

0,2 0,4 

Faible Moyen 

3 4 5 6 9 10 

Faible Moyen 

1 2 6 7 

1 

700 800 

500 1000 1500 2000 

Fort 

50 80 120 130 140 150 160 

Faible 

1,1 1. 2 

9 

0,8 

· 12 

Fort 

10 

Fort 

170 180 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bi1. av enue do la Belle -Gabrielle . 9"4130 NOGENT -SUR -MARNE IVAL-DE -MARNEJ . 

13 

11 

1000 

190 

FRANCE 
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DENSITE• 
1 Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION• 
en kg/cm 1 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm 1 

MODULE D'ELASTICITE• 
En kg/cm 1 ( x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

IRONWOOD (ERYTHROPHLEUM CHLOROSTACHYS) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

AYOUS SIPO 

0,2 0,3 \ 0,4 0,5 0,6 / 0,7 0.8 0,9 

Très léger Léger Mi-lourd Lourd 

0 2 4 5 6 7 

Tendre Mi-dur Dur 

0,2 0,4 0,5 

Faible Moyen 

3 4 5 7 9 10 

Faible Moyen 

1 2 6 

1 

500 600 700 

Faible Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

50 80 90 110 120 130 140 

Faible 

1,0 1,1 1, 2 

8 

0,6 

· 12 13 

Fort 

10 11 

1000 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bit . 1v1nu1 d1 11 B1ll1 -G1bri1ll1. !rl1JO NOGENT -SUR -MARNE IVAL -DE -MARNEI · FRANCE 
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LANCEWOOD (ACACIA SHIRLEYII) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Q) 

c:: c:: Q) 
Q) ,-l 
>-. ,-l 
0 Q) 
s ,..c:: 

u 
,... ,Q) 

::, 
Q) fJ) 

,-l ,... 

Nbre d'essais réalisés : 2 1 point = 1 essai Cil o ~---------~------------------------------------------~-----~>,..C:: 

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION• 
en kg/cm 2 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm 2 

MODULE D'ELASTICITE• 
En kg/cm1 ( x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

0.2 

Très léger 

0 

0,2 

3 

1 

Faible 

500 

50 

AYOUS 

0,3 \ 0,4 0 ,5 

2 

Tendre 

Faible 

4 5 

Faible 

2 

500 

1000 

80 90 

Faible 

SIPO 

0,6 / 0 , 7 

Léger 

0 ,4 

6 

100 

Mi-lourd 

Mi-dur 

Moyen 

7 

600 

Moyen 

6 

1 

1500 

Moyen 

120 

Moyen 

0,8 0,9 1,0 1,1 1, 2 

Lourd 

4 5 6 7 8 9 12 

Dur 

0,5 0,6 0,8 

9 10 · 12 13 

Moyen Fort 

7 8 10 11 

700 1000 

Fort 

2000 

Fort 

130 140 150 160 170 180 190 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bla . avenue de la Belle -Gabrielle . '4130 IIIOGEIIIT -SUR -MARIIIE IVAL -DE -MARIIIEI . FRANCE 
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DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm' 

FLEXION STATIQUE • 
En kg/cm' 

MODULE D'ELASTICITE• 
En kg/cm' ( x 1000) 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

PAPERBARK (MELALEUCA DEALBATA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 

SIPO 

0.2 0 ,3 0,5 0,6 J 0,7 0,8 0,9 1,0 

Très léger Léger 

0 2 5 6 7 8 

Tendre Dur 

0,2 0,4 

Faible Moyen 

3 4 5 6 

Faible 

1 2 7 

600 700 

Moyen 

500 1000 1500 2000 

Moyen Fort 

50 80 150 160 

Faible 

1 point = 1 essai 

1,1 1, 2 

11 12 13 

0,8 

· 12 13 

Fort 

10 11 

1000 

Fort 

170 180 190 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL . '6 bi1 . 1vonuo dot. Bollo -Gabriollo . ~1Xl NOGENT -SUR -MARNE IVAL -OE -MARNEI . FRANCE 



---------------------

DENSITE• 
(Masse volumique) 

DURETE• 

RETRAIT VOLUMIQUE 
Pour 1 % de variation en % 

RETRAIT TANGENTIEL 
Linéaire total en % 

RETRAIT RADIAL 
Linéaire total en % 

COMPRESSION • 
en kg/cm 1 

FLEXION STATIQUE• 
En kg/cm 1 

MODULE D'ELASTICITE• 
En kg/cm 2 1 x 10001 

• = Valeur à 12 % d'humidité 

STRINGYBARK (EUCALYPTUS TETRODONTA) 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

COMPARAISON A TROIS ESSENCES DE RÉFÉRENCE 

Nbre d'essais réalisés : 3 

AYOUS 

0,2 0,3 \ 0,4 0,5 0,7 o.a 0,9 1,0 

Très léger Mi-lourd Lourd 

0 2 4 5 6 7 8 

Tendre Mi-dur Dur 

0,2 0,4 0,5 0 ,6 

Faible Moyen 

3 4 5 6 7 8 9 

Faible Moyen 

1 2 6 

1 

Moyen 

500 600 700 

Moyen 

500 1000 1500 

Moyen 

50 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Faible Moyen 

1 point = 1 essai 

AZOBE 

1 1,1 1, 2 

11 12 13 

0,8 

· 12 13 

Fort 

10 11 

1000 

Fort 

CENTRE TECHNIQUE FORESTIER TROPICAL. 46 bl1 . •vonuo do la Belle -Gabrielle . !M130 NOGENT -SUR -MARNE (VAL -DE -MARNEI . fRANCE 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'UTILISATION 
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,~ars 

' CYPRES.5 PINE 
: (Callitris spp) 

1 

1 

1 (1JnA PERCHA 
i (Excœcaria parvifol ia) 

! 
i 

IRCNWJJO 
: (Erythroph leum 
I chlorostachys) 

- - -

Caiforill:ltim des grurres 

Droites et cyl indriques 
Diarrètre 0,30 à 0,70 m. 

Droites et généralement 
cylindriques 
Diarrètre 0.30 à 0.50 m. 

Droites et cylindriques 
Diarrètre O. 50 m. en :royenne 

- - -

Ascect du !::ois 

. Bois œrfaj t brur. c:air' 
1 

' .Aubier 
1 Fi1 

distinct 

i a:du1é 
t rés 1 éqèrerre'1t 

i ,.... . 
-,ra 1:1 

.. , ir. 

Bois parfait : brun fmcé 
finement rubané 
Aubier : bien distinct 
Fi' gé:éra 1erre,t 
droit ;xirfois a:dulé 
Grain f~:: 
?résence de résine fluice 

Bois parfait : brun rruge. 
f inerre'1t strié de jaune clair 
Aubier : distinct 
Fi l : 01du1é 

1 
Srair, rroyen 

- - - - - - - - -

1::aractéisb1ues 

i Sensité :nHrurd 
1 

' DJreté mi -dur à dur 
Retrait ~aible à myen 
Canpress i m rroyenne 
F1exim faible à :rcyenne 

Densité t ."és 1oord 
JJ~eté :~es dur 
Retrai t faible à noyen 

1 
C..'î'11pressim ,mye,ne 

1 -- • ~ :ex·,cr: rroyenne 

'.le,s ité 
i)Jreté 
Retrait 

tëés ::x;rd 
très dur 
•afo le à fort 

Canpressim forte 
F'exicn forte 

Caiditims de mise en oeuvre 

i Sciage facile 
1 

: S€craae facile 
1 Usinage fac ile 

Sciage : ~ècessite de la 
DJissance 
S€c~ge : •aci le. ::1:1is lent 
Usinage : sans difficu lté. 
cuti 1 :age sœc'a l cmse' 11é 
~-: sques eve:tue ~ s d 'e1crasse
:rent des rut-:ls (résine) 

Sciage : necessite de la 
;:uissance 
Séc~ge: à mener ~ruderrrrent 
(risques de fertes) 
Usinage : sans dif-: icu1té. 
OJt i ls sœciaux cmsernés 

Uti l i sati ms p:JSS i b les 

1 Caistructim - Menuiserie 
! intérieure - fuJb les ordinaires 
1 

: - Emœ llage 
! 

Placages trancrés - Ebénisterie 
- :rurnage - fuJbles de luxe -
i.gercarents intérieurs -
;écorabm intérieure -
9rosserie - Parauet - r>'aJ lures 

r.'enuiser ie lOJrde - TOJrnage -
Placages sciés - Parquet -
Agence!TE!1ts intérieurs -
Escal iers 

- -
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Nars 

LANCEW:XlD 
(Acacia shir 1eyii) 

1 

1 

1 

f PAPERBARK 
(tv'e la leuca dea lbata) 

[ STRJNGYBARK 
(Eucalyptus tetrodcnta) 

- - - - - - - - - - - - - - -

Ca1form:itia1 des gruries Asœct du bois Caractérist iques 

1 

Droites parfois légèrffiffit 
i . , 

&lis parfait : brun f01cé par-j Oe1sité 
DJreté 
Retrait 

très lourd 
t!"ès dur 
•aible à fort 

1 
came !ees fois rubané (caitèef i1) 1 

' Diamètre O , 4 0 m. e1 rroyenne Aubier : distinct 
.:; 1 

ca-:trefîl 
Grain 

droit ou 

mye1 

Droites et cy1;r;driaues 3:Jis oarfait rose grisâtre 
Diamètre 0.50 à 1,00 m. et plus ft.ubier :::e..; dist inct 

ci 1 1è<;èrme,t 
ondulé et irrégulier 
I' • vra,n ~ 

Droites et cyl indr iques i &lis parfait : brun saumcn 
Diamètre 0,40 à 0, 70 m. et plus 1 Aubier : distinct 

! FJ : droit ou très 
léger ccntrefi l 
Grain : rroyen 

Ccmpressia1 forte 
Fl exia1 forte 

1 

Ce,sité 
'.keté 
~et ~a ·:t 

: ~i- loord 
: :~·:-dur 

':'CV2.: 

j Ccmpressi01 noye1ne 
• Ç"l • . .ex1ai ~yenne 

1 Censi té 
CIJreté 
Retrait 
Ccmoressicn 
Flexicn 

très 1oord 
dur à très dur 
TOYEn à fort 
forte 
forte 

Ca1diti01s de mise en oeuvre 

Sciage : nécessite de la 
;:uissance 
5éc!.,ge : 1ent. parfois risques 
de gerces su perf ici e 11 es 
Usinage: fac;~e. m:iis surface 

! parfois àéou :ière 
1 ' 
1 

Sciage +- : , . l' 
, dC; ,e, nms .eger 

effet dèsaffûta,1t ( ste 11, tage 
co;se~ 1 ·!é) 

1 

Sécrage: lent. à mEner orude'll- ! 
:T>2f1t ( risques de fe1tes) · 
Usinage : faci le, outils 

1 
spec ïaux 

l 
1 

1 Sciage : presence de co1-
traintes de croissance, sciage 
sy.œt riaue ou s::·iaçe par re
to..:rnerrent recarmandé 

! Séchage : à rœner avec précaU-
' · tia1 (risques de fentes sur 1es 
, débits de coeur) 
j Usinage: sans difficulté . 

out ils s~iaux caiseil1és 

Utilisat iais ç:ossibles 

~wrnage _ Parquet - Eléoaits de i 
reubles - t,'enuiserie lourde - 1 

Agencerrents intérieurs - i 
œcorati01 intérieure -
Brosserie 

1 

Placages trancrés - Caistructicn i 
- l'obi l ier - Parquet 

Caistructicn - Parquet -
Eléoaits de meubles 

- -
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