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eros1on 
limitée par une 

couverture végétale 
La canne à sucre par sa végétation 

La fertilisation et les traitements 
phytosanitaires sont adaptés aux besoins. 

� 

et son système racinaire puissant protège le .sol 

contre l'action érosive de la pluie: 

Les cultures intercalaires ►

accélèrent le recouvrement 
de l'entre lignf f. 

La gestion ► !ii:�li-�foi-..�� 
du parcellaire 

en damier limite 
les risques 

d'érosion. 

Le sol est mis à nu ► 
une seule fois 

lors de la plantation 
de la canne à sucre 
(tous les 7 à 10 ans). 

La canne à sucre 

· est actuellement la seule

culture que l'on connaisse

qui résiste relativement bien

au passage des cyclones. et 

intr fltS en quantité réduite
. et mieux adaptés aux besoins 

◄ Le recours à des variétés
résistantes limite
l'utilisation de pesticides. 

La canne à sucre : ►
un rendement élevé en biomasse 

qui valorise bien l'eau: 
150 m3 d'eau par hectare 

permettent de produire 

une tonne de canne. 

◄ La lutte biologique
est adoptée à la plantation :
Champignon

Beauveria brongniartii

contre le ver blanc. 

99 % des champs récoltés en vert 

(sans brûlage) à La Réunion, 
(78% à Maurice, 15 % en Afrique du Sud) 

➔ arrêt d'émission de fumées et

de cendres

Les résidus de récolte ont 

des fonctions multiples: 
• réduction de l'érosion

• réduction de l'utilisation d'herbicides

• apport d'éléments et conservation de

· l'humidité du sol

• effets positifs sur l'activité et la diversité de la faune

10 à 20% des feuilles laissées s'accumulent sous forme 
de paillis ou sont incorporées dans les premiers centimètres 

du sol, augmentant ainsi le stock de carbone de celui-ci. 

, .d . . . coupe en vert. 
re SI US* laissés sur le sol . feuilles, extrémité des tiges

recyclage d'effluents d'élevage. 
Les champs de canne à sucre sont indispensables à une 
bonne gestion des effluents d'élevage (lisier, fumier). 

fourniture 
• de litière et de fourrage

Actuellement, 20 000 balles rondes sont produites par an 
à partir de 4 à 5 000 tonnes de paille de canne à sucre. 

La filière bovins-allaitant a pour objectif de récupérer 
15 000 tonnes de paille de canne pour assurer 
l'alimentation et la litière du bétail. 

• de support carboné pour le compost
La paille de canne à sucre sert lors des mélanges effluents­

support carboné afin de produire du compost. 

• du mulch pour les autres cultures
La paille de canne à sucre est utilisée pour couvrir le sol 
sous maraîchage et en culture de géranium. 

Ce mulch permet de protéger le soL 



220 000 tonnes de sucre par an et 
recyclage des co-produits 
énergie naturelle et renouvelable : bagasse 
1 tonne de canne à sucre 

= 31 0 kg de bagasse 
= 130 kWh 
équivaut à 69 kg de charbon 

640 000 t de bagasse par an 
correspondant à 120 000 t de fuel lourd. 

amendement: écumes 
Les écumes sont utilisées par les planteurs de canne 
à sucre comme amendement en vue d'améliorer 
les propriétés physiques du sol. 

87 000 tonnes d'écumes valorisées évitent l'utilisation 
de 2 000 tonnes d'amendement calcique. 

les mélasses sont envoyées dans es distilleries 

amélioration des procédés industriels 
Les progrès accomplis résultent des investissements permanents (techniques, formations) et des démarches de certification. 

appui constant de la recherche 
Vers une agriculture 
de précision grâce 
à la télédétection. 

Des analyses de sol 
couplées aux systèmes 
experts pour calculer 
les besoins en fertilisants. 

Des outils pour ajuster 
les apports en eau. 




