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Des détecteurs 
très uti l isés 

Depuis 1 988, plus de 1 00 ther­
modétecteurs SCT ont été 
commercial isés. Ce détecteur 
est en cours de norma­
l isation CEN (Comité européen 
de normal isation) et i I est 
recommandé par la Fédéra­
tion internationale du texti le. 
Le détecteur  rapide H2SD, 
commercial isé depuis 1 998, 
est également en cours de nor­
mal isation CEN. S ix appareils 
sont en service actuel lement, 
aux Etats-Un is, en France et 
en Egypte. 
Ces apparei ls sont fabriqués et 
commercial isés par une entre­
prise de Montpe l l ier, la société 
SYDEL. 

Le SCT, appareil de détection 
du collage du coton. 
© Cirad, R .  Frydrych 

SD et SCT : 
des appareils pour détecter 

Le collage du coton 
�

, 
rès la  récolte, l es impu retés d i m i n uent l a  va leur  marchande 

.,, f de la  fi bre de coton .  C'est le cas des déject ions sucrées que 
déposent certa i n s  i nsectes sur les fi b res.  Deven ues col l antes, e l l es 
encrassent les mach i nes des us i nes de fi l atu re. S'ensu ivent pan nes, 
pertes de production et dépréc iat ion des p rodu its fi n i s .  La mesu re pré­
c i se du co l lage est aujourd 'hu i  i nd i spensab le  dans les pays producteurs 
et chez les fi lateu rs pour optim iser l 'assemblage des lots de coton .  C'est 
pou rquoi  le C i rad a i nventé deux appare i l s  de mesure spéc ifi ques du 
co l lage, l e  thermodétecteu r  SCT et  le  détecteu r  rap ide H2 SD. 

Principe de la mesure du collage des fibres 
Pour mieux comprendre le phénomène du collage du coton en filature, le laboratoire de tech­
nologie cotonnière du Cirad a inventé des appareils de mesure du degré de collage du coton. 
Ces appareils ont été automatisés et adaptés au contexte industriel : le thermodétecteur SCT 
(Sticky Cotton Thermodetector) et le détecteur rapide H25D (High Speed Stickiness Detector). 

Le principe consiste à augmenter rapidement la teneur en humidité des miellats contenus dans 
la masse de coton, par l'association d'un apport de chaleur et d'une pression appliquée à un 
échanti l lon de coton. Les miel lats se déposent sur un support neutre et on peut alors les compter 
visuellement ou par un système associant une caméra et un logiciel d'analyse d'image. 

En amont de la fi I ière, ces apparei ls permettent d'élaborer 
une stratégie de suivi du collage dans les pays confrontés 
à ces dégâts et de séparer les balles non collantes des balles 
collantes. Cela évite que la totalité de la production subisse 
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des décotes injustifiées sur le marché international. En 2000, .....;;.==:..a':ili1i·a: 
pour revaloriser la production non collante, le CFC �-• 

---, (Common Fund for Commodities, Fonds 
commun pour les matières premières) 
a financé une recherche pour l 'amélioration 

de la commercia l i sation du coton produit 
dans des zones affectées par le collage. Ces travaux 

ont associé la Suddan Cotton Compagny Ltd et 
,....,-�_,.....,.-'!":'-:-_. • I '  Agricu l ture Research Corporat ion (Soudan), l' Institut 

français du textile et de l'habi l lement et le Cirad. 

En aval de la fi I ière, les filateurs peuvent gérer leurs appro­
visionnements, effectuer de judicieux mélanges et réduire ainsi 

1 les problèmes en filature. 

Le H2SD, détecteur rapide 
de coton collant. © R. Frydrych 

En arrière-plan, 
miellats de pucerons sur fibres 

de coton, au microscope. © Cirad 



Partenaires 

En France : Agence 
nationale de valorisation 
de la recherche • Ensitm, 
Ecole nationale supérieure 
des industries textiles 
de Mulhouse • lfth, Institut 
français du textile 
et de l'habillement, 
Villeneuve-d'Ascq • 
Uha, Université 
de Haute-Alsace, Mulhouse 

Europe : lcctm, International 
Commitee on Cotton Testings 
Methods, Al lemagne; 
ltmf, International Textile 
Manufacturer Federation, Suisse 

Etats-Unis d'Amérique : 
Cotton lncorporated • lcac, 
International Cotton Advisory 
Commitee • ltc, International 
Textile (enter 

Soudan : Sccl, Sudan Cotton 
Company Ltd • Arc, Agriculture 
Research Corporation 

• © Cirad 2006 
http://www.cirad.fr/ 

Reconnaissance internationale 

du Laboratoire 

Les retombées de ces recherches et de ces i nventions sont mu ltip les pour 

· l 'ensemble de la fi l i ère cotonn ière. Les chercheurs transmettent les 

connaissances acqu ises aux acteurs de l a  fi l ière lors de congrès, par des 

pub l ications, et par la formation .  

Le l aborato i re de tech no log ie  cotonn i ère du  C i rad 

participe à des comités d'expertise sur les pol luants et encadre 

des thèses. Des I iens et des contrats sont étab l i s  avec des 

partena i res français et des partenai res aux Etats-Un i s, en 

A l lemagne, en Su i sse, au Soudan . . .  Le l aboratoi re a acqu i s  

une reconnaissance i nternationa le en matière de mesu res 

de p ropreté des cotons  et i l  a confi rmé son rô l e  

déterm i nant e n  recherche app l iquée aux beso ins  du 

développement. 

Fibres de coton souillées par des déjections dïnsectes 
sur lesquelles s'est installé un champignon, 

la fumagine. © R. Frydrych et T. Erwin 
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