


PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

Nom scientifique 
Nom pilote A.T.I.B.T. : 
Synonymie 

Canarium schweinfurthii 
Aiélé 
Affrican Canarium (Royaume-Uni) , 
Canario Africana Canarium (Pays-Bas), 
Kanarium ·prnemagne). 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

USAGES 

1111~1 .. 1~ 

Bois parfait de couleur blanc jaunâtre à éclat lus
tré. 
Aubier large et peu différencié. 
Grain relativement grossier. 
Contrefil accusé et fréquent. 

Bois léger, densité moyenne 0,45 à l'état sec à 
l'air. 
Tendre, risque de déformations importantes sous 
l'influence des variations d'humidité, rétractibilité 
élevée mais variable . 
Résistances mécaniques faibles, toutefois le bois 
est assez élastique. 

Bois de faible durabilité, devant subir dans tous 
les cas un traitement de préservation. On peut 
facilement traiter à l'état frais les bois débités par 
trempage rapide et diffusion. 

Séchage : Bois à sécher avec précaution, lente
ment ou à basse température. 
Risque de collapse. 

Usinage : Se scie bien et ne présente pas de diffi
cultés réelles, bien que légèrement pelucheux. 
Se déroule facilement. 
Se polit bien, mais le contrefil est parfois gênant. 

Assemblage : Se colle bien avec toutes les colles. 
Les clous et les vis tiennent bien . 

Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

Bois de déroulage pouvant être facilement 
employé pour la fabrication de contreplaqué. Il 
convient également pour faire des intérieurs de 
panneaux lattés, pour .la fabrication de menuiserie 
intérieure et pour la caisserie légère. 

APPROVISIONNEMENT Essence existant en quantité assez abondante au 
Congo . Possibilité d 'approvisionnement régulier. 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

Nom scientifique : Bombax chevalieri 
Nom pilote A.T.I.B.T.: Alone 



PROMOTION DES BOIS OU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

Bois parfait de couleur brun rouge terne, parfois 
très pâle. 
Aubier plus clair plus ou moins différencié. 
Grain grossier. 
Contrefil peu marqué. Assez maillé sur quartier. 

Bois léger, densité moyenne 0,49 à l'état. sec 
à l'air. Très tendre. 
Rétractibilité moyenne, stable une _fois sec . 
Résistances mécaniques faibles ; mais pouvant 
être considérées comme moyennes pour un bois 
léger . Bois assez élastique et moyennement cas
sant. 

Bois de très faible durabilité, le bois parfait 
étant parfois sensible aux Lyctus . Doit subir dans 
tous les cas un traitement de préservation. 

MISE EN ŒUVRE Séchage : Les bois sèchent rapidement avec un 
retrait assez élevé mais sans déformation . 

Usinage : Bois aisé à travailler . Sciage sans dif
ficulté . 
Se déroule très facilement. 
Se polit bien, mais garde un aspect terne . 

Assemblage : Les clous s'enfoncent facilement 
mais ne tiennent pas très bien . 
Se colle sans difficulté, mais certaines colles 
tachent le bois. 

Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

USAGES Bois de déroulage pouvant être utilisé pour la 
fabrication des contreplaqués . Peut convenir 
également pour la menuiserie légère de bâtiment. 
les intérieurs de portes planes et de meubles, 
ainsi que pour la fabrication des baguettes et 
moulures. 

APPROVISIONNEMENT Essence existant en quantité assez abondante au 
Congo . Possibilité d'approvisionnement régulier . 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 
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Nom scientifique Mitragyna ciliata 
Nom pilote A.T.I.B.T.: Abura 
Synonymie Abura 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 
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Bois brun rosé à jaunâtre. Aubier très peu dis
tinct. Les débits sont d'aspect terne et homo
gène, sur dosse comme sur quartier. 
Grain fin. 
Fil en général droit. 

Bois léger, densité moyenne 0,55 à l'état sec 
à l'air. Tendre, moyennement nerveux, de retrait 
moyen. 
Résistances mécaniques en général moyennes 
et légèrement variables. Bois assez élastique 
mais peu résistant au choc. 

Bois ayant une durabilité moyenne; résistant 
mal aux pourritures dans des conditions malsai
nes d'emploi . 
L'aubier est sensible à l'attaque des insectes; 
comme il se distingue mal du bois parfait, il est 
recommandé d'appliquer dans tous les cas un 
traitement de préservation. 

Séchage : Sèche bien et rapidement. Les ris
ques de déformation sont faibles et ceux de voir 
apparaître des fentes au cours du séchage arti
ficiel sont très limités si on prend soin d'élimi
ner toutes les fentes apparues sur les planches 
avant le séchage. 
Usinage : Se scie aisément, bien que légère
ment désaffûtant. 
Se déroule également bien. Se rabote et se 
t ravaille facilement; prend un beau poli. 

Assemblage : Se colle très bien mais la colle 
tache souvent le bois. Les clous et vis s'enfon
cent et tiennent bien. 

Finition : Peinture et vernissage s'effectuent 
sans difficulté . . 

Bon bois de déroulage ; peut être utilisé en inté
rieur de panneaux lattés, en menuiserie inté
rieure, pour la fabrication de moulures, baguet
tes d'encadrement, en tournerie. 
Le Bahia peu convenir pour des utilisations très 
spéciales: 

fabrication de bois améliorés par densifica
tion; 
fabrication de moulures imitant le bois 
sculpté car il peut se regonfler après avoir 
été comprimé de flanc. 

Essence assez abondante au Congo . Possibilité 
d'approvisi onnement régulier. 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

Nom scientifique : Nauclea trillesii ou Sar-
cocephalus diderrichii 

Nom pilote A.T.I.B.T. : Bilinga 

Synonymie : Opepe (Royaume-Uni}, 
Bi linga ( Pays-Bas, Italie, 
Allemagne) 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
'· PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN CEUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois jaune orangé souvent nuancé par des vei
nes plus sombres ou des colorations rougeâtres 
dans les pores. Aubier différencié jaune rosé. 
Grain assez grossier. 
Fil souvent enchevêtré qui peut parfois être 
gênant pour des emplois demandant une très 
belle finition . 

Bois mi-lourd , densité 0,78 à l'état sec à l'air. 
Mi-dur, moyennement nerveux. 
Possède des résistances mécaniques moyen
nes. Bois assez raide et plutôt cassant au choc. 

Résistance très bonne vis-à-vis des champi
gnons et des insectes. 
S'imprègne bien. 

Séchage : Il convient de prendre des précau
tions pour sécher le bois qui a tendance à se 
fendiller en surface. 
Usinage : Bien que légèrement abrasif lorsqu'il 
est sec, il ne présente pas de réelles difficultés 
au sciage; toutefois le stellitage des lames de 
scie est recommandé. 
Se tranche mais ne se déroule pas. 
Se polit bien, mais le contrefil est parfois gênant. 

Assemblage : Se colle assez bien avec la plu
part des colles. 
Bois difficile à clouer. Les clous se tordent fré
quemment, mais le bois ne se fend pas en 
général. 
11 est nécessaire pour le vissage de faire des 
avant-trous. 
Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

On peut l'employer après séchage, en parquets, 
fonds de wagon et de camion, ouvrages hydrau
liques, traverses. 
Convient également pour la menuiserie forte de 
bâtiment. 
En tranchage, sa couleur doit le faire apprécier 
pour l'ameublement et la décoration. 

Essence assez abondante au Congo . Possibilité 
d 'àpprovisionnement régulier. 
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Nom scientifique 
Nom pilote A.T.I.B.T.: 
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·-

Piptadeniastrum africanum 
Dabema 

.~ .. -
- ··:' . .:. -

Synonymie Dahoma (Royaume-Uni, Allemagne). 
Bukundu (Pays-Bas) 



'ROMOTION DÈS BOIS DU 

:ONGO 
,SSENCES NOUVELLES 

~SPECT DU BOIS 

>ROPRIETES 
'HVSIQUES 
:T MECANIQUES 

)URABI LITE 

VIISE EN ŒUVRE 

JSAGES 

I\PPROVISIONNEMENT 
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Brun jaunâtre ou brun gris. Aubier blanchâtre 
peu épais. 
Grain relativement grossier, rayonné sur quar
tier. 
Contrefil assez fréquent pouvant parfois être im
portant. 
Odeur désagréable à l'état frais, disparaissant 
une fois sec. 

Bois mi-lourd, densité moyenne 0,70 à l'état sec 
à l'air. Mi-dur. Moyennement nerveux. 
Possède de bonnes résistances mécaniques. 

Bonne, sauf dans des conditions malsaines 
d'emplois. 

Séchage : Relativement lent. Assez délicat en 
raison des risques de déformations et de fentes. 
Si on a recours au séchage artificiel, il est con
seillé de ne passer le bois au séchoir qu'après 
un ressuyage à l'air qui aura préalablement 
amené son humidité à 30 % environ. 

Usinage : Sciage facile mais ne se déroule pas. 
Le contrefil peut rendre difficile son rabotage. 
A l'état sec, les poussières de Dabema peuvent 
avoir une action irritante sur certaines person
nes; il est recommandé d'équiper les machines 
d'une bonne aspiration. 

Assemblage : Collage facile. Les clous et les 
vis tiennent correctement. 

Finition : Aisée. Il se peint et se vernit sans 
difficulté, mais son vernissage demande un 
bouche-parage soigné. 

Le Dabema a déjà été utilisé en remplacement 
du Chêne, en particulier pour la construction 
de matériel roulant et certains emplois nécessi
tant de bonnes résistances mécaniques. 
Il peut être préconisé en charpente et en menui
serie de bâtiment. 

Réserves importantes au Congo . Possibilité 
d'approvisionnement important et régulier assuré 
tant en quantité qu'en qualité. 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 
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Nom scientifique : Berlinia bracteosa 
Nom pilote A.T.I.B.T. : Ebiara 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECAN IQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 
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Bois de teinte brun rosé , marbré de veines trrégu
lières. 
Présence fréquente de canaux traumatiques. 
Aubier blanc grisâtre, bien d istinct. 
Contrefil fréquent. 
Grain plutôt grossier. 

Bois mi-lourd , densité moyenne 0,70 à l 'état sec 
à l 'air. 
Mi-dur. Rétractibilité moyenne, relativement 
stable une fois sec. 
Caractéristiques mécaniques supérieures à la 
moyenne, mais peu résistant au choc et assez cas
sant. 

Résiste bien aux insectes et aux champignons 
sauf dans des conditions malsaines d'emploi. 

Séchage : Relativement facile et sans risque de 
fentes ou de déformations si le séchage est mené 
prudemment. 

Usinage : Le sciage nécessite un matériel fort 
et pu issant. 
Se tranche aisément mais ne se déroule pas. 
Se rabote et se toupille sans difficulté. 
Se polit bien . 

Assemblage : Vis et clous tiennent bien . Bon 
collage avec la plupart des colles. 

Finition : Se peint et se vernit sar:is difficulté. 

Peut être utilisé pour tous les travaux de menuise
rie intérieure et de menuiserie extérieure peintes. 
Convient également pour l'ameublement en mas
sif ou en placage, la décoration . 

APPROVISIONNEMENT Essence existant dans toute la forêt du Congo. 
Possibilité · d'approvisionnement régulier. 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 
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Nom scientifique : Coelocaryon klainei 
Nom pilote A.T.I.B.T.: Ekoune 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 
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Bois jaune orangé clair à brun ocré avec éclat 
lustré, présentant parfois des veines foncées 
rouge violacé. Aubier distinct blanchâtre devenant 
ocre à l'air. 
Grain assez fin. 
Bois de droit fil. 

Bois presque mi-lourd, densité 0,60 à l'état sec 
à l'air. 
Mi-dur. Rétractibilité moyenne présentant quel
ques risques de déformations sous l'influence de 
variations importantes d'humidité. 
Résistances mécaniques relativement faibles. 
Bois assez cassant. 

Bois de faible durabilité, attaqué par les Lyctus. 
Peut facilement être imprégné et être traité par 
tOl.JS les procédés .de préservation notamment par 
trempage rapide et diffusion. 

Séchage : Facile et sans difficulté. 

Usinage : Bois facile à travailler. Sciage sans dif
ficulté. 
Se déroule bien èt donne des feuilles épaisses 
et souples. 
Se rabote et se toupille sans difficulté. 
Se polit bien . 

Assemblage : Vis et clous tiennent bien. Bon col
lage aveç la plupart des colles. 

Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

Peut être utilisé pour tous les travaux de menuise
rie intérieure, de moulure. Convient particulière
ment bien pour la fabrication de contreplaqué, 
de mobilier léger. 

APPROVISIONNEMENT Essence abondante au Congo. Possibilité d'ap
provisionnement régulier en quantité relativement 
importante . 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 
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Nom scientifique : 
Nom pilote A.T.I.B.T: : 
Synonymie 

Alstonia congensis 
Emien 
Alstonia (Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, 
'Royaume-Uni). 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 
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Bois de teinte uniforme blanc jaunâtre légèrement 
lustré. 
Aubier non différencié. 
Présence fréquente de latex dans le bois frais . 
Grain plutôt grossier. 
Fil presque toujours droit. 

Bois léger, densité moyenne 0,36 à l 'état sec à 
l'air. 
Tendre, rétractibilité faible, stable une fois sec. 
Résistances mécaniques plutôt faibles ; assez 
cassant. 

Bois de très faible durabilité devant subir dans 
tous les cas un traitement de préservat ion. On 
peut facilement traiter les bois débités à l 'état frais 
par trempage et diffusion. 
Facile à imprégner. 

Séchage : Rapide et facile sans risque de défor
mations ni de fentes. 

Assemblage : Se colle sans diff iculté . Les clous 
et les vis s'enfoncent facilement et tiennent bien . 

Usinage : Sciage très facile ; cependant la sciure 
peut parfois encrasser les lames. 
Se.tranche aisément et se déroule sans difficulté . 
Toutefois, dans ce dernier cas, le rendement est 
souvent faible à cause de la mauvaise conforma
tion des arbres. 

Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

Ses propr iétés font de l'Emien un bois de déroula
ge convenant pour la fabrication du contreplaqué 
et de panneaux lattés. Il peut être utilisé en moulu
re, pour l'aménagement intérieur lorsque des ré
sistances mécaniques un peu importantes ne sont 
pas nécessaires, et en ameublement. 
Sa très bonne stabilité le fa it conseiller comme 
bois de fonderie, de sculpture ainsi que pour la 
fabrication des objets ménagers. 

APPROVISIONNEMENT Exi ste en quantité relativement importante dans 
la forêt du Congo. 
Possibilité d 'approvisionnement régulier . 
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Nom scientifique : Daniellia klainei 
Nom pilote A.T.1.8.T.: Faro 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 
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Bois blanc jaunâtre, parfois légèrement rosé, par
couru de veines brunes plus ou moins abondan
tes. Aubier non distinct. 
Grain plutôt grossier. 
Fil généralement droit. 

Bois léger, densité moyenne 0,53 à l'état sec à 
l'air. Tendre, rétractibilité assez variable, moyenne 
à forte. Présente des risques de déformation sous 
l'effet des variations importantes d'humiqité. 
Résistances mécaniques assez faibles, bois peu 
résistant au choc et moyennement résilient. 

Le bois parfait a une bonne durabilité dans les 
conditions normales d'emploi, l'aubier est très 
sensible aux attaques des Lyctus et de la pourritu
re. Il est conseillé de traiter les grumes dès l'abat
tage contre les attaques des insectes et des 
champignons. 

Séchage : Se sèche assez facilement mais il existe 
des risques de déformation si le bois est très 
contrefilé. 

Usinage: Se scie, se déroule, se rabote et se tou
pille sans difficulté. 

Assemblage : Se colle bien. Les clous et les vis 
.tiennent bien. 

Finition: Se peint et se vernit sans difficulté. 

Convient pour la fabrication du contreplaqué à 
condition de traiter les placages déroulés. Il peut 
être utilisé aussi pour la fabrication d'emballage 
léger. 

APPROVISIONNEMENT Essence assez abondante dans la for.êt du Congo. 
Possibilité d'approvisionnement régulier. 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 
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Nom scientifique Ceiba pentandra 
Nom pilote A.T.I.B.T.: Fromager 
Synonymie Silk coton tree (Royaume-Uni), 

Ceiba (Italie, Royaume-Uni). 
Kopokboom. Kakantrie (Pays-Bas), 
Fuma, Baumwollbaum {Allemagne) 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois sans aubier différencié, de couleur blanc 
jaunâtre. 
Grain relativement grossier. 

Bois très léger, densité moyenne 0,30 à l 'état 
sec à l'air, très tendre, plutôt nerveux, rétractibi
lité en général assez faible, mais variable. 
Résistances mécaniques faibles, même si on les 
rapporte à la densité ; toutefois, le bois est 
élastique et sa résistance au choc est bonne. 

Bois de très faible durabilité, devant subir dans 
tous les cas un traitement de préservation. On 
peut facilement traiter les bois débités à l'état 
frais par trempage rapide et diffusion. 

Séchage : Facile et rapide. 

Usinage : Sciage très facile, mais les sciures 
ont quelquefois tendance à bourrer ( cette ten
dance est moins marquée si les dents ont un 
très grand angle d'attaque et sont très finement 
affûtées). 
Se déroule sans difficulté. 

Assemblage : Collage facile et bon, les clous 
et les vis tiennent mal. 

Finition : Se peint aisément. 

Bois de déroulage pouvant être facilement em
ployé pour la fabrication de contreplaqué. Il 
conviendrait également pour la fabrication d'em
ballage léger, et dans certains emplois serait 
sans doute susceptible de remplacer le Balsa. 

Bois abondant au Congo. Approvisionnement 
assuré en quantités très importantes. 

~ 
~ 
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Nom scientifique Pycnanthus angolense 
Nom pilote A.T.I.B.T.: llomba 
Synonymie Lomba (Allemagne, Italie). 

Lolako (Pays-Bas) 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois parfait de couleur blanc rosé à éclat lustré 
devenant rosé en séchant et brun ocré sïl reste 
exposé à la lumière . 
Aubier non différencié. 
Grain plutôt grossier. 
Bois toujours de droit fil. 

Bois léger, densité moyenne 0.45 à \ 'état sec 
à \ 'air . Tendre à mi-dur . Sa rétractibilité totale 
est moyenne. mais le bois de l'\lomba présente 
le phénomène du collapse : il est toutefois peu 
sensible aux variations d'humidité lorsqu'il est 
bien séché. 
Bonnes résistances mécaniques. assez élastique. 
mais plutôt cassant au choc. 

Bois de très faible durabilité. devant toujours 
subir tant en grume. qu'en débit. un traitement 
de préservation. On peut facilement le préserver 
par tous les modes de traitement; en particulier, 
on peut facilem ent traiter à \'état frais les bois 
débités par trempag e ra[3ide et diffusion . 

Séchage : Bois à sécher avec précaution. Diffi
cile à sécher à haute température, à cause des 
risques de collapse. Il est conseillé de débiter 
l '\lomba sur quartier pour atténuer les phéno
mènes de collap se. 

Usinage : Se scie et se déroul e facilem ent . Se 
rabote et se polit bien. 

Assemblage : Le s clous et les vis s 'enfoncent et 
tiennent bi en. 
Se colle sans difficulté et bi en avec toutes les 
variétés de colle. 

Finition : .Se peint et se vernit sans difficulté. 

Bois de déroulage pouvant être facilement 
employé pour la fabrication du contrepla
qué. mais les feuilles de placage devront subir 
un traitement de préservation . En prenant les 
mêmes précautions. il convient très bien pour la 
fabrication de moulures et de baguettes et peut 
également être utilisé en menuiserie intérieure . 

Essence abondante au Congo . Possibi I ité d 'ap
provisionnement régulier en quantité importante. 
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Nom scientifique : Testulea gabonensis 
Nom pilote A.T.1.8.T. : lzombé 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 
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Bois jaune paille devenant ocré une fois sec, nuan
cé de gris soit uniformément soit sous forme d'un 
léger veinage. 
Aubier peu différencié, gris brun. 
Bois à grain fin. 
Fil assez droit. 

Bois mi-lourd, densité moyenne 0,75 à l'état sec 
à l'air. 
Mi-dur, rétractibilité moyenne. Très stable une fo is 
sec. 
Bonnes résistances mécaniques mais plutôt cas
sant au choc. 

Très bonnes résistances aux pourritures même 
dans des conditions malsaines d'emploi. Résiste 
bien aux termites, inattaquable par les Lyctus. 

Séchage : Se sèche facilement sans déformation 
ni fente. 

Usinage: Se scie sans difficulté. Peut se dérouler 
et se trancher. Se rabote et se toupille sans diffi
culté, prend un très beau poli. 

Assemblage : Se colle bien avec toutes les colles, 
toutefois risque de taches avec certaines colles. 
Les clous et les vis tiennent correctement. 

Finition : Se vernit et se peint sans difficulté. 

USAGES Bois d 'utilisation générale convenant en menuise
rie extérieure et intérieure, en parquet. Son bel 
aspect le fait surtout utiliser en ameublement et 
en décoration, soit sous forme massive, soit en 
placage. On peut également l'employer pour la 
fabrication de lames de volets roulants, en tourne
rie et en sculpture. 

APPROVISIONNEMENT Essence répandue dans toute la forêt du Congo 
bien qu'on rie la rencontre jamais en quantité im
portante. Cependant possibi I ité d 'approvisionne
ment régulier en quantité non négligeable. 
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1 .. 1111110 .. 1 

Nom scientifique Gilbertiodendron deweurei 
Nom pilote A.T.1.8.T.: Limbali 
Synonymie Ditshipi (Allemagne. Pays-Bas) 



'ROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
cSSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois parfait brun rouge pouvant présenter des 
veines sombres plus ou moins marquées. 
Aubier bien différencié beige rosé. 
Grain grossier . 
Fil droit. Mailles très fines sur quartier. 

Bois mi-lourd à lourd. densité moyenne 0,80 à 
l'état sec à l'air. Mi-dur. Rétractibilité moyenne, 
assez stable une fois sec. 
Très bonnes résistances mécaniques ; assez 
élastique mais plutôt cassant au choc. 

Bonne résistance aux attaques des champignons 
et des insectes. y compris des termites. 

Séchage : Lent avec quelques risques de fentes. 

Usinage : Se scie sans difficulté avec un maté
riel fort et puissant. Le rabotage , le toupillage 
s'effectuent aisément à condition de disposer 
également d'une puissance suffisante. 
Se polit assez bien . 

Assemblage : Les clous et les vis s'enfoncent 
sans trop de difficulté et tiennent bien. Le col
lage présente quelques difficultés pour certaines 
colles. 

Finition ·: Se peint et se vernit sans difficulté. 

Très bon bois pour la charpente, la grosse menui
serie. la construction de fonds de wagons . . 
Malgré sa densité un peu forte, il peut convenir 
pour la menuiserie extérieure. mais le bois doit 
être très bien séché et protégé par un produit 
de finition contre les variations d'humidité. 

Essence existant en quantité assez abondante au 
Congo. Possibilité d'approvisionnement régulier. 
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Nom scientifique : Gambeya africana 
= Chrysophyllum africanum 

Nom pilote A.T.I.B.T.: Longhi 



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

M ISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois parfait brun jaunâtre plus ou moins rou
geâtre à cœur. 
Aubier mal défini, généralement plus pâle. 
Grain moyen . 
Fil assez irrégulier, mais le contrefil est rare
ment accusé. 

Bois mi-lourd, densité moyenne 0.76 à ! 'état 
sec à l'air. 
Mi-dur, rétractibilité moyenne. 
Bonnes résistances mécaniqu13s ; plutôt élasti
que mais assez cassant au choc. 

Bois ayant une assez bonne durabilité. mais pré
sentant une résistance aux champignons variab!e 
dans des conditions malsaines d'emploi . 
N'est pas attaqué par les lyctus . 

Séchage : Séchage artificiel assez facile, mais 
à conduire assez lentement. 

Usinage : Se scie et se tranche sans difficulté. 
mais ne se déroule pas. 
Se rabote et se toupille aisément. 
Prend un beau poli. 

Assemblage : Se colle bien avec toutes les 
colles, mais certaines tachent le bois. Les clous 
et les vis s'enfoncent difficil ement, mais tien
nent bien. 

Finition : Se peint et se vernit sans difficulté. 

Bois convenant pour la menuiserie intérieure et 
la fabrication de parquets. 
Peut être également employé en menuiserie 
extérieure, mais il est conseillé dans ce cas 
d'effectuer un traitement contre les pourritures. 
Lorsqu'il est à fibre ondulée, peut être utilisé 
en tranchage, pour la fabrication de mobilier et 
la décoration. 

Essence existant en quantité abondante au Congo 
Possibilité d'approvisionnement régulier. 
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' Nom scientifique Distemonanthus ben-
thamianus 

Nom pilote A.T.I.B.T. : Movingui 
Synonymie Ayan (Royaume-Uni) 
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ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

Bois parfait jaune paille , souvent moiré. Aubier 
différencié de teinte grisâtre. 
Grain assez fin. 
Fil souvent irrégulier. 

Bois mi-lourd, densité à l 'état sec à l 'air 0,70. 
Mi -dur, rétractibilité moyenne; assez stable une 
fois sec. 
Bonn.es résistances mécaniques, en particulier 
élastique et résistant bien au choc. 

Résistant bien aux attaques d'insectes, mais 
moyennement durable dans des conditions mal
saines d'emploi. Il ne nécessite pas de traitement 
s'il est mis en œuvre dans des conditions norma
les. 

Séchage: Séchage artificiel facile et sans risque 
à condition de le conduire lentement. 

Usinage: Bien que légèrement abrasif, il ne pré
sente pas de réelles difficultés au sciage. Il est 
conseillé d'employer des lames stellitées. 
Le rabotage est généralement facile bien que par
fois gêné par le contrefil. Se polit sans difficulté. 
Se tranche mais ne se déroule pas. 

Assemblage : Se colle bien avec la plupart des 
colles . Les clous et vis sont difficiles à enfoncer 
et risquent de faire des fentes dans le bois mais 
tiennent bien. 

Finition: Se peint et se vernit sans difficulté . 

Apprécié pour la décoration, la fabrication de mo
bilier et de placage, tout particulièrement 
lorsqu'ils sont moirés ou figurés. 
Il convient bien pour la fabrication de parquet et 
de menuiseries intérieures et extérieures. 
Il peut être utilisé pour la fabrication de cuves 
de produits chimiques ainsi qu'en tournerie . 

APPROVISIONNEMENT Relativement abondant, peut fournir un approvi
sionnement régulier. 
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Nom scientifique : Staudtia stipitata 
Nom pilote A.T.I.B.T. : Niové 



PROMOTION DES BOIS DU 

'CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

Bois parfait présentant une couleur variant du 
jaune ocré au brun rougeâtre . 
Aubier différencié blanc jaunâtre. Présence d'une 
zone de bois intermédiaire entre l'aubier et le bois 
parfait, d'importance variable. 
Grain fin. 
Fil droit. 

Bois lourd, densité moyenne 0,90 à l'état sec à 
l'air. Dur, rétractibilité moyenne, assez stable une 
fois sec. 
Bonnes résistances en compression et en flexion, 
mais plutôt cassant au choc ; trés fissile. 

Très bonne durabilité du bois parfait même dans 
des conditions malsaines d'emploi. La durabilité 
du bois intermédiaire est moins bonne, et il ne 
doit pas être employé lorsque existent des ris
ques d'attaques par les insectes ou les champi
gnons. 

Séchage : Le séchage doit être mené lentement, 
les risques de fentes et de gerces étant assez im
portants. 

Usinage: Sciage sans difficulté, mais nécessitant 
l'emploi d 'un matériel fort et puissant. Se tranche 
sans difficulté sur maille. Se travaille facilement 
avec tous les outils . 
Prend facilement un très beau poli. 

Assemblage: Peut présenter des difficultés pour 
le collage ; en outre certaines colles tachent forte
ment le bois. 
Les clous et les vis risquent de fendre le bois. 

Finition: Se vernit sans difficulté, mais certaines 
peintures adhèrent mal. 

Bois utilisé généralement en parquet traditionnel 
et mosaïque. Le bois parfait peut convenir pour 
les travaux hydrauliques, la grosse menuiserie et 
les charpentes lourdes; il a été parfois également 
utilisé pour la fabrication de cuves pour produits 
chimiques. Fournit des placages appréciés en 
ébénisterie et décoration. Son grain fin et son poli 
le font employer en remplacement des fruitiers 
pour certains usages. 

APPROVISIONNEMENT Essence abondante dans la forêt du Congo, mais 
les arbres ont un diamètre généralement faible. 
Approvisionnement régulier facile . 
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Nom scientifique : Fagara heitzii 
Nom pilote A.T.I.B.T. : Olon-



PROMOTION DES BOIS DU 

CONGO 
ESSENCES NOUVELLES 

ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

Bois de couleur jaune verdâtre . Aubier légèrement 
plus pâle peu différencié. 
Grain plutôt fin. 
Contrefil irrégulier. 

Bois léger, densité moyenne 0,55 à l'état sec à 
l 'air. Tendre, rétractibilité plutôt faible, stable une 
fois sec. 
Bonnes résistances mécaniques. Assez fissile . 

Grumes et débits se conservent généralement 
bien, la durabilité du bois est assez faible et on 
doit éviter de l'employer dans des conditions mal
saines ; il n'est cependant pas attaqué par les Lyc
tus. 

Séchage : Le séchage naturel ou artificiel est fa
cile et assez rapide . 

Usinage : Se scie, se déroule et se tranche facile
ment, se travaille sans difficulté avec tous les ou
tils; prend un beau poli. 

Assemblage : Se colle bien. Les clous et les vis 
tiennent bien. 

Finition : Se vernit et se peint sans difficulté. 

Bois de déroulage très apprécié pour la fabFica
tion de p,anneaux contreplaqué. Il convient égale
ment pour la menuiserie légère et les aménage
ments intér ieurs et surtout pour les moulures. 
Peut être utilisé également po·ur la fabrication de 
mobilier. 

APPROVISIONNEMENT Essence assez abondante dans la forêt du Congo. 
Possibilité d'approvisionnement régulier. 
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Nom scientifique : Dacryodes heterotricha 
Nom pilote A.T.I.B.T.: Safoukala 
Synonymie : Safukala (Allemagne. Pays-Bas) 
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ASPECT DU BOIS 

PROPRIETES 
PHYSIQUES 
ET MECANIQUES 

DURABILITE 

MISE EN ŒUVRE 

USAGES 

APPROVISIONNEMENT 

Bois parfait blanc jaunâtre à rosé. 
Aubier beige gris parfois peu différencié. 
Grain moyen . 
Contrefi I assez fréquent donnant un aspect ru
banné sur quartier. 

Bois mi -lourd ; densité moyenne 0,66 à ! 'état sec 
à l'air . Mi-dur, possédant une rétractibilité 
moyenne ; assez stable un fois sec . 
Résistances mécaniques assez bonnes. Plutôt 
élastique mais assez cassant au choc. 

Assez bonne durabilité, sauf dans des conditions 
malsaines d'emploi. 

Séchage : Se sèche normalement et sans diffi
culté particulière . 

Usinage : Bien que légèrement abrasif. il ne pré
sente pas de réelles difficultés au sciage . Il est 
cependant consei lié d ·employer des lames stel-
1 itées . 
Le rabotage et le toupillage sont généralement 
faciles, bien que parfois gênés par le contrefi 1. 
Le polissage peut être assez délicat, surtout sur 
quartier. 
Se déroule assez facilement . 

Assemblage : Se colle bien avec toutes les colles. 
Les clous et les vis tiennent bien . 

Finition : Se peint et se vernit sans d_ifficulté. 

Peut être utilisé comme bois de déroulage pour 
le contreplaqué en mélange avec les autres 
Dacryodes (Ossabel, Ozigo, lgaganga). Il peut 
convenir également pour la fabrication de me
nuiserie intérieure et pour ! 'agencement . 

Essense abondante dans la forêt du Congo. Pos
sibilité d'approvisionnement régulier . 
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Nom scientifique Erytrophleum ivoren
se 

Nom pilote A.T.I.B.T. : Tali 
Synonymie Messanda ou Tali 

(Allemagne, Pays-Bas) 
Missanda (Royaume
Uni) 
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'DU .. I 

Bois de teinte brun-jaune légèrement tigré fon
çant à la lumière . 
Aubier blanchâtre distinct. 
Grain plutôt grossier. 
Fil en général enchevêtré, peu gênant. 

Bois lourd, densité 0,90 à l'état sec à l'air. 
Dur, rétractibilité plutôt élevée, relativement ner
veux. 
Très bonnes résistances mécaniques, moyenne
ment élastique et résilient. 
Très bonne résistance à l'usure. 

Résiste bien aux attaques des insectes et des 
champignons même dans des conditions malsai
nes d'emploi. 

Séchage : Séchage artificiel relativement facile 
à condition de le mener lentement. 

Usinage : Sciage sans difficulté particulière . à 
condition d'utiliser un matériel fort et puissant. 
Désaffûte un peu les outils. 
Bois assez difficile à raboter, les outils doivent 
être parfaitement affûtés. 
Se toupille et se polit bien, sauf lorsque le contre-
fil est trop important. · 

Assemblage : Sans avant-trou, les clous risquent 
de fendre le bois. 
Se colle bien. 

Finition : Se peint, se vernit sans difficulté . 

Bois recommandé pour· les constructions expo
sées aux intempéries, construction lourde, char
pentes, traverses de chemin de fer. Il peut convenir 
pour la grosse menuiserie extérieure, la construc
tion d'escali~rs et la fabrication de fonds de wagon 
et de camion. 

APPROVISIONNEMENT Essence assez abondante au Congo. Possibilité 
d'approvisionnement régulier . 
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