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LA RECHERCHE ACRONOMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT

Les caractéristiques technologiques de 245 essences tropicales et tempérées

s oW EveLorPee par I'Unité de Recherche Production et Valorisation des Bois
Tropicaux et Méditerranéens du Cirad, la 7éme version de TROPIX introduit de
nouvelles données et fonctionnalités dans une interface modernisée.
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TROPIX a été concu a partir de la base de données « Bois tropicaux » du Cirad qui
regroupe l'ensemble des résultats d'essais de caractérisation menés par ses
l[aboratoires et son centre d'usinage depuis plusieurs décennies.

Pour chaque essence, TROPIX fournit les informations et données suivantes

noms scientifiques, aspect de la grume
BASRALOCUS ; ¢ . . .
o S ) -8 appellations locales, | et du bois : aubier, grain,
' ’ provenances illustrées par s+ = fil, couleur, illustrés par
une carte detaillee de = s m—— des photos du bois
distribution géographique, o s bt § et dexemples de mise

Texture: medium

BASRALOCUS

Family: FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE (Angiosperm)

Grain: straight

ainsi que toute restriction — s en ceuvre.
commerciale listée dans une
annexe de la CITES.
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Species list
Species list

L principales propriétés seerconurmon. N ) durabilité et

B ASRALOC US Spedies selected n® 35 on 245 | _ . B ASRALOC US Speries selectad n® 35 on 245 _ . _ .
Family: FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE (Angiosperm) Sheet updated on 09/06/2011 p U S] q u e S et m e C a n ] q u e S : Family: FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE (Angiosperm) Sheet updated on 09/05,/2011 a p re S e rvat] O n : re S] St a n C e

° -~ - ® -~ Fungi and termite resistance refers to end-uses under temperate dimate. Except for spedal comments on sapwood, .
e n S ] e u r e e r e ra ] S e S e C a e natural durability is based on mature heartwood. Sapwood must always be considered as non-durable against wood a u X c a ] n O n S
[ [ [ degrading agents. I I I )
E.M. = Euro Morm
Matural durability

e o o stabilité, contraintes de rupture, - aux insectes et aux

Total radial shrinkage (Rs): Dry wood borers: class D - durable (sapwood demarcated, risk limited to sapwood)

Pl LI ? -~ ° ° P ° P Natural durabilty Termites (according to E.M. standards): class M - moderately durable ° ° P on o A
Ts /Rs: 1.6 Physi | and me ani and presenvation t t b I t
513;:“1:5": moderately stable h- d i m O d u I e d e I a St] C ] t e Et q u a I.It e Treatability (according to E.M. standards): class 4 - not permeable e r m ] e S [} ] m p re g n a ] ] e [ ]
i y i Use dass ensured by natural
ing on arigin > durability: class 3 - not in ground contact, outside ? hd - hd -
acoustique. - PR———-——— classes d'emplo1, necessite
111111 SRR Reguirement of a preservative treatment !

* at 12% moisture content

; - - : ' : M
In case of risk of temporary humidification: does not reguire any preservative treatment d u n t r a ] t e e n t

In case of risk of permanent humidification: use not recommended

e de préservation selon

Resistance to fungi: moderate to good according to fungi. This species does not cover the use dass 4, but it naturally covers
the use dass 5 (end-uses in marine environment or in brackish water) owing to its high silica content and its high spedific gravity.
Resistance to termites ranges from moderately good to good.

° ° e e °
According to the European standard MF EM 335, performance length might be modified by the intensity of end-use exposition. I e S C O n d -I t-l O n S d ! t -I I -I S a t -I 0 n
U .
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Acoustical properties

Spedes list Species list

TROPIX

SHEET CONSULTATION SEARCH DATA MINING

BASRALOCUS e st 33n 2 U e présentation graphique BASRALOCUS ; .3 L 55 classements

e — 8 comparative des principales T commerciaux des bois :

Lo | Propriétés physiques classement d'aspect

.7 et mécaniques, ainsi des produits sciés suivant

qu'un schéma synthétique la normalisation en vigueur

,,,,,,,,,,,,,,,, des principaux parameétres et classement visuel

—_ I} de stabilité physique de structure.

L./ et biologique.
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Visual grading for structural applications

Traded timber with CE marking. Possible strength dass: D50 related to the European standard EN 14081 (May ?

Spedes list Spedes list

TROPIX permet également
la recherche d'essences

Em ol i g g g selon plusieurs critéres ou
avantage de données et fonctionnalités :  FeEIE [l R R T
Eg’:“.h °"";?:'Z; it{gt:ﬂ htzbcp“db by Riomisaps bt e ; C om p 0 rte me nt d es b 0]‘ S d ura nt essences.
s b leur transformation, leur séchage Vous pouvez imprimer
) | et leur mise en ceuvre. et/ou exporter en PDF
T P aseeme= b Pprincipales utilisations effectives les fiches techniques
——== ] Ou potentielles associées a leur niveau des essences, les listes
@ - - | deréactionau feu (selon les standards d'espéces correspondant
"% | francais et européens). aux résultats d’ une
Comparaison des essences d'aprés leurs recherche ...
propriétés physiques et mécaniques Mises a jour reguliéres

a |"aide de graphiques et histogrammes. sur internet.

TROPIX 7 est développé pour Microsoft Windows®
Configuration minimale requise pour le systéme:

e Microsoft Windows XP (32 bits seulement])
e Internet Explorer 7 avec Adobe Flash Player 8
e 120 Mo sur le disque dur, résolution d'ecran de 1024 x 768

Conception: CIRAD, {\orTine. {1 Duporial, novembre 2012

ement De Recherche «Sciences du Bois » (GDR
es scientifiques e« 26 au 28 novembre 2012 « C

naintenant votre version d'évaluation gratuite sur tropix.cirad.fr



