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Récolté

A Ftat d’avancement de la récolte
de canne a sucre dans la zone de
Pente Sassy, La Réunion (21/8/2008).

Les principales équipes

FRE MTE - Mutations des Territoires
en Europe
(cf page 55)

UMR CEFE - Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive
(cf-page 43)

UMR EME CRH - Ecosystémes Marins
Exploités, Centre de Recherche
Halieutique méditerranéenne
et tropicale
(cf- page 43)

UMR G-EAU - Gestion de ’Eau,
Acteurs, Usages
(cf-page 43)

UMR ITAP - Information et Technologies
pour les Agroprocédés
(cf-page 8)

UMR LISAH - Laboratoire d’étude des
Interactions Sol - Agrosysteme —
Hydrosysteme
(cf page 18)

UMR SYSTEM - Fonctionnement et
conduite des systémes de culture
tropicaux et méditerranéens
(Cirad, Inra, Montpellier SupAgro)

20 scientifiques dont 3 impliqués dans la thématique
Directeur : Jacques Wery,

wery@supagro.inra.fr

http://lumr-system.cirad.fr/accueil

UMRTETIS - Territoires, Environnement,
Télédétection et Information Spatiale

(cf-page 8)
... suite page 38

Des images satellilailjes pour suivre
{’avancement QE la recolte de canne
a sucre a [a Réunion

La récolte de la canne a sucre conditionne la productivité régionale de la filiere par
I"approvisionnement régulier des sucreries et la bonne répartition géographique des moyens
de récolte. Dans les départements d’outre-mer et de nombreux pays producteurs (Afrique
du Sud,Vietnam...) une grande part des surfaces cannieres est détenue par des milliers de
petits exploitants cultivant a peine un hectare de canne. Il est difficile dans ces conditions
d’obtenir des informations fiables et exhaustives sur les surfaces de canne récoltables, leur
répartition géographique et le taux d’avancement de la récolte.

Pour répondre a cette préoccupation le projet SUCRETTE (SUivi de la Canne a sucRE
par TélédéTEction), conduit par le Cirad et Spot Image,a développé une méthodologie de
traitement d’images SPOT 4 et 5 fournissant une cartographie des coupes en temps quasi-
réel pendant la récolte.

La classification des parcelles de canne extraites des images satellitaires repose sur le fort
contraste spectral entre un couvert végétal sur pied, un sol recouvert de paillis (apres
coupe de la canne) et un sol nu (paillis brilé, sol labouré pour replantation). Des indicateurs
statistiques de surfaces et de taux de récolte sont ainsi calculés a différentes échelles
géographiques (centre de livraison, bassin cannier; usine, région) pour fournir aux décideurs
des éléments d’ajustement des prévisions de production et de la logistique de récolte.

A la Réunion, le Cirad fournit a ses partenaires quatre cartes de suivi de récolte par
campagne : un mois apreés le début de campagne, a mi-campagne, a un mois de la fin de
campagne et en post-campagne, pour estimer les surfaces de canne non récoltées dans
lannée.

Un systeme d’information en ligne (voir le systéme Tsigane, p. 31) est en cours de

développement pour servir de support a ce type de produit, automatiser les traitements et
mettre les résultats a la disposition de I'ensemble de la filiere.

Contact : Pierre Todoroff, pierre.todoroff@cirad.fr
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